
Rohrgrabenregelprofil  RP 2

Trassenabstand Bebauung > 150m

Überdeckung >= 1,50m

Grabentiefe bis ~2.00m

Rohrgrabenregelprofil  RP 1

Trassenabstand Bebauung < 150m

Überdeckung >= 2,00m

Grabentiefe bis ~2.50m
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Rohrgrabenregelprofil RP1 und RP2

für geböschten Rohrgraben

GuD_Erfurt-Hohenwinden

5.4-1

200261-842_H2-Anschlussleitung

Stand: April 2024

Entwurfsplanung

Planungsbüro Poch + Zänker

Nonnenrain 3  -  99096 Erfurt  -  Tel.: 0361/ 3 40 58 10

GmbH

SWE Netz GmbH

Magdeburger Allee 34  -   99086 Erfurt  -  Tel.: 0361/564-0

Planfeststellungsverfahren

Detail Rohrgraben M 1:20

Legende Planung

1

FM-Kabel A2YF (L) 2Y 50x2x0,6

2

Leerrohr LWL Typ PE-HD 50x4,6

Mitwirkung SWE Digital GmbH

3

DN300 DP84 für H2 Rohr L 360 NE nach EN ISO 3183

SWE Netz GmbH

(323,9x6,3 Stahl)

Station 0+600 bis 3+588


