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007921_15 BK+DPH

 181.22 m NHN
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Kreuzungspunkt

GHD 300 St PN 25
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OFL 11b, DN 600 St

OFL 11a, DN 800 St

KSR DN 80  PE-HD (HDPE)
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Schutzrohr DN 600 Pb (L= 20m)
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Kreuzung Schwerborner Straße

Station 1+075 

GuD_Erfurt-Hohenwinden

5.2-3

200261-842_H2-Anschlussleitung

Kreuzung Schwerborner Straße

Station 1+075

Lageplan

Schnitt A-A

Kreuzung

Straße Schwerborner Straße

Ostwert     643841.49

Nordwert      5654204.12

lichter Abstand >ca. 2.50m

Nennweite DN 300

Material St

Medium H2

Einbauart geschlossene Bauweise

Rohreinhüllung DN 600 Pb

Schnitt B-B

M 1:10

Legende Baugrundprofile
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Entwurfsplanung

Planungsbüro Poch + Zänker

Nonnenrain 3  -  99096 Erfurt  -  Tel.: 0361/ 3 40 58 10

GmbH

SWE Netz GmbH

Magdeburger Allee 34  -   99086 Erfurt  -  Tel.: 0361/564-0

Planfeststellungsverfahren

Trinkwasserleitung

Legende Bestand

Trinkwasserleitung - außer Betrieb

Hochdruckgasleitung

Steuerkabel - Gas

Elt - Niederspannungskabel

Elt - Mittelspannungskabel

Elt - Informationskabel

Fernwärmeleitung

Elt - Hochspannungskabel

Netkom -Erdkabel

Hochdruckgasleitung - außer Betrieb

Elt - Niederspannungskabel - außer Betrieb

Elt - Mittelspannungskabel - außer Betrieb

Elt - Informationskabel - außer Betrieb

Elt - Hochspannungskabel - außer Betrieb

Steuerkabel - Trinkwasserleitung - außer Betrieb

Fernwärmeleitung - außer Betrieb

Netkom -Erdkabel

Fremdleitung aus Bestandsunterlagen GDMcom

Hochdruckgasleitung GDMcom

Steuerkabel - GDMcom

Gasleitung TEN

Elt-Kabel - Freileitung TEN

Fernwasserleitung

Fernwasserleitung Fernwirkkabel

Fernwasserleitung NS-Kabel

Fernwasserleitung KKS-Kabel

Fernwasserleitung Entleerung

Elt-Kabel 20 KV - Erdkabel - Windpark

Fernmeldekabel - Erdkabel - Windpark

Telekom - Erdkabel 

Telekom - Kabelkanal

Telekom - Freileitung

Leitungsangaben

Leitungspunkt  Nr.

Geländehöhe

Rohrsohle

Leitungstiefe

HS_204

G: 180.80

RS: 178.80

T: 2.00 m

Baugrund Aufschlussstellen

Legende Planung - Sonstige

Schmutzwasserkanal Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)

Regenwasserkanal  Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)

Legende Planung - Planfeststellung

Auskiesungsbereich nach Planfeststellungsverfahren

Kiessandtagebau Johanneshof

Vorzugstrasse: Gashochdruckleitung DN300 DP84 für H2 - Planung SWE Netz GmbH

Mitverlegung von FM-Kabel A2YF (L) 50x2x0,6 und           - Planung SWE Digital GmbH

Leerohr LWL Typ PE-HD 50x4,6  - Planung SWE Digital GmbH

Arbeitsraum/bauzeitlicher Flächenbedarf

Baugrube Microtunnelbau

Montagegrube Rohrleitungsbau 


