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1 Darstellung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse
1.1 Allgemeines und Aufgabenstellung
1.1.1 Aufgabenstellung

Die Stadtwerke Erfurt Netz GmbH beabsichtigt die Neuverlegung einer H,-Leitung vom Be-
triebsgelénde der GuD in Erfurt-Hohenwinden nach Schwerborn. Die letztlich favorisierte Lei-
tungstrasse der Variante 3 hat eine Lange von etwa 3,6 km. Ein Nebenabschnitt im Bereich
der Schwerborner Stralde wurde im Zuge der vormals geplanten zweiten Trassenvariante
(V2) lUber eine Lange von etwa 760,0 m mit erkundet. Die Leitungsverlegung erfolgt generell
mit einem Medienrohr DN 300 aus Stahl. Im Zuge der Leitungstrasse werden die zweigleisi-
ge Bahnstrecke 6300 (Sangerhausen — Erfurt Hbf) der DB AG etwa im km 62,485, die
Schwerborner Straf3e an der Nordflanke des Tagebaus/der Kiesgrube sowie die Ortsumfah-
rung Erfurt Ost/B7 etwa 900,0 m nérdlich der Ausfahrt Schwerborn/Erfurt-Roter Berg ge-
kreuzt. Im Weiteren verlauft dann die Trasse links bzw. rechts des landwirtschaftlichen Weg-
es/Radweges nach Norden in Richtung Schwerborn, wo sie dann an die Gasstation Schwer-
born anbindet. Fir die Querungen der OU/B7 — ggf. auch der Schwerborner Stral3e — sind
Verfahren des unterirdischen Rohrvortriebs vorgesehen.

Zur Feststellung der Baugrundverhaltnisse, zur Klassifikation und Ableitung bautechnischer
Eigenschaften der anstehenden Bdden waren Baugrunderkundungen in Form von Klein-
rammbohrungen, Trockenkernbohrungen und erganzende Rammsondierungen sowie bo-
denmechanische Laborversuche auszufiihren. Weiterhin waren am potenziellen Aushubma-
terial umwelttechnische Untersuchungen auf der Grundlage der EBV vorzunehmen, um die

Verwertung in technischen Bauwerken zu klaren bzw. das Material zu entsorgen.
Die Fachplanungen obliegen der IB Poch + Zanker GmbH, Erfurt.
Im vorliegenden Bericht sind insbesondere folgende Aspekte zu dokumentieren:

e  Durchfiihren, Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundung in Bodenprofilen nach
DIN 4023 sowie Rammdiagrammen,

e Beschreiben und Beurteilen der vorliegenden Baugrundverhéltnisse sowie Klassifizie-
rung des Baugrundes und Festlegen von Bodenkennwerten,

e hydrogeologische Verhdltnisse einschl. Abschatzen des Schwankungsbereiches von
Wasserstanden im Baugrund,

e Zuordnung/Einstufung/Klassifizierung der festgestellten Boden und Ausbaumaterialien,

e Angaben von geotechnischen Bemessungsparametern fir erdstatische Berechnungen,

e  Empfehlung zu Homogenbereichen,

e Empfehlungen und Hinweise zum Rohrvortrieb
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e Empfehlungen zur Bauausfihrung (Herstellung der Baugrube, Wasserhaltung etc.)

e umwelttechnische Untersuchungen auf der Grundlage der EBV einschl. deren Bewer-
tung.

Fur die Kreuzung der Bahnstrecke wurde bereits ein Geotechnischer Be-

richt/Baugrundgutachten durch die BIGUS GmbH erstellt (007921-1K6 vom 04.08.2023), so-

dass im vorliegenden Gutachten nur auf die wesentlichen Aspekte dieser Kreuzung einge-

gangen wird.

1.1.2 Planungsbereich und 6rtliche Situation

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der nordostlichen Peripherie der Landeshauptstadt
Erfurt. Der Trassenverlauf erstreckt sich dabei nérdlich der GuD/@stlich und nordlich der
RABA-Anlage der SWE Erfurt GmbH und verlauft nach der Querung der DB-Strecke 6300
nach Ost/Nordost bis zur Gas-Ubergabestation Schwerborn an der llversgehofener StralRe.

ringen)
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Die Gelandehohen liegen im westlichen, relativ ebenen Bereich bei etwa 180,0 m NHN und
erreichen im oOstlichen Hochpunkt im Bereich des Radweges eine Hohe von etwa
215,0 m NHN. Ein Anstieg der Gelandehdhe beginnt etwa an der Ostkante des Tage-
baus/der Kiesgrube und erféahrt 6stlich der OU Erfurt/B7 eine deutliche Steigerung.

1.1.3 Verwendete Unterlagen/Literatur und Untersuchungsergebnisse

Vertrags-/Planungsunterlagen

Ul : Ubersichtslageplan und Lageplan/Schnitt DB-Querung (IB Poch + Zanker)
U2 : Angebot BIGUS GmbH 007921 vom 21.02.2023
U3 : Auftrag SWE Service GmbH vom 08.03.2023

Allgemein/Karten/Literatur

U4 : Fuchs, B. u. a.,, Homogenbereiche, 2. Auflage, Fraunhofer IRB Verlag, 2017

U5 : Geologische Karte (TLUBN) einschl. Erlauterungen

U6 : Kartendienst Geoproxy des Freistaates Thiringen

U7 : Karte der Frosteinwirkungszonen in Thiringen, Maf3stab 1 : 200 000, Ausgabe 2013

U8 : Witt, K. J. Prof. Dr.-Ing. (Hrsg.), Grundbau-Taschenbuch, Teil 1 bis 3, 8. Auflage,
Verlag Ernst & Sohn, 2017/2018

U9 : 17.Tagung fur Ingenieurgeologie und Forum ,Junge Ingenieurgeologen®, Klassifika-
tion der Abrasivitat von Locker- und Festgesteinen — Minimierung eines Untergrund-
risikos (Zittau 2009)

Ul0 : TESPA Rammfibel fiir Spundwandbohlen, HSP Hoesch Spundwand und Profil
GmbH, Ausgabe 1994

Ull : Baugrundgutachten (Voruntersuchung) BIGUS GmbH 007921-1 (Querung DB i. Z.
Neuverlegung H2-Leitung) vom 04.08.2023

Normen

Ul2 : DIN EN 206, Ausgabe Juli 2014, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung
und Konfirmitat

ui3 DIN 1054, Ausgabe April 2021, Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und
Grundbau — Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

Ul4 : DIN 1055-2, Ausgabe November 2010, Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2: Bo-

denkenngrof3en

Ul5 : DIN EN 1536, Ausgabe Oktober 2015, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau —
Bohrpfahle

Ul6 : DIN EN 1537, Ausgabe Juli 2014, Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Ver-
pressanker

Ul7 : DIN EN 1997-1, Ausgabe Marz 2014, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Be-
messung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht— Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung vom 17.04.2024
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Seite 4

uis :

uio

u20 :

uz1 :

u22

uz3 :

uz4

uz2s :

uz6 :

uz27

uz8 :

u29

u30 :

U3l :

u32

U33

u34 :

DIN EN 1997-1/NA, Ausgabe Dezember 2010, Nationaler Anhang — National festge-
legte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik — Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN EN 1997-2, Ausgabe Oktober 2010, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Bau-
grunds

DIN EN 1997-2/NA, Ausgabe Dezember 2010, Nationaler Anhang — National festge-
legte Parameter — Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geo-
technik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 1998-1/NA, Ausgabe Januar 2011, Nationaler Anhang — National festgeleg-
te Parameter — Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1:
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln fiir Hochbau

DIN 4020, Ausgabe Dezember 2010, Geotechnische Untersuchungen fir bautech-
nische Zwecke — Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

DIN 4023, Ausgabe Februar 2006, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten
Aufschlissen

DIN 4030-1, Ausgabe Juni 2008, Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und
Gase — Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte

DIN 4124, Ausgabe Januar 2012, Baugruben und Graben — Béschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten

DIN EN ISO 14688-1, Ausgabe Mai 2018, Geotechnische Erkundung und Untersu-
chung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benen-
nung und Beschreibung

DIN EN ISO 14688-2, Ausgabe Mai 2018, Geotechnische Erkundung und Untersu-
chung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grund-
lagen der Bodenklassifizierung

DIN EN ISO 17892-1, Ausgabe Marz 2015, Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung — Laborversuche an Bodenproben — Teil 1: Bestimmung des Wasserge-
halts

DIN 18122-1, Ausgabe Juli 1997, Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) Teil 1: Be-
stimmung der Flie3- und Ausrollgrenze

DIN 18123, Ausgabe April 2011, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Be-
stimmung der KorngroéRRenverteilung

DIN 18196, Ausgabe Februar 2023, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur
bautechnische Zwecke

DIN 18299, Ausgabe September 2012, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleis-
tungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

DIN 18300, Ausgabe September 2012/2016, VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bau-
leistungen (ATV) — Erdarbeiten

DIN 18301, Ausgabe September 2012/2016, VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bau-
leistungen (ATV) — Bohrarbeiten
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us3s :

u36 :

u37

u3s :

U39 :

DIN 18303, Ausgabe September 2012/2016, VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bau-
leistungen (ATV) — Verbauarbeiten

DIN 18304, Ausgabe September 2012/2016, VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bau-
leistungen (ATV) — Ramm-, Rittel- und Pressarbeiten

DIN 18319, Ausgabe September 2012/2019, VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bau-
leistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten

DIN EN ISO 22475-1, Ausgabe Januar 2007, Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung — Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Tech-
nische Grundlagen und Ausfuhrung

DIN EN ISO 22476-2, Ausgabe Marz 2012, Geotechnische Erkundung und Unter-
suchung — Felduntersuchungen — Teil 2: Rammsondierungen

Richtlinien, Merkblatter und Empfehlungen

u40

U4l

u42

u43

u44
u4s

U46

u47

u48

u49

Us0 :

Us1 :

us2

TL BuB E-StB, Ausgabe 2009, Technische Lieferbedingungen fir Boden und Bau-
stoffe im Erdbau des Stral3enbaus

TL Gestein-StB 04/Fassung 2007 Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskoér-
nungen im Stral3enbau

TL SoB-StB 04/07 Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden
zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

RStO 12 Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen;
FGSV, Ausgabe 2012

Karte der Frosteinwirkungszonen Freistaat Thiringen M 1 : 200 000, Ausgabe 2013

ZTV A-StB 12 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Auf-
grabungen in Verkehrsflachen

ZTV E-StB 17 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im StralRenbau, FGSV, Ausgabe 2017

Arbeitsanleitung fir die Bemessung des Bodenaustausches bei nicht dauerhaft trag-
fahigem, frostempfindlichem Planum in Thiringen (ABemBo), Ausgabe 2004

DWA Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 125 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren,
Ausgabe Dezember 2008

DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 161 Statische Berechnung von Vortriebsroh-
ren, Ausgabe Marz 2014

DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt GW 304 Rohrvortrieb und verwandte Verfahren,
Ausgabe Dezember 2008

DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt GW 324 Fras- und Pflugverfahren fir Gas — und
Wasserrohrleitungen; Anforderungen, Gutesicherung und Prifung, Ausgabe August
2007

Merkblatt Gber den Einfluss der Hinterfillung auf Bauwerke, FGSV, Ausgabe 2017
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Umwelttechnik

us3 :

us4

Uss

us6 :

us7

us8 :

us9

ueo :

uel :

ue2
ues :

ue4

ues :

uee6 :

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.06.1999
(Stand 19.06.2020)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17.03.1998
(Stand 25.02.2021)

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG): Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft
und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen vom
24.02.2012 (Stand 27.07.2021)

Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ,Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen vom 06.11.2003

Mitteilungen der L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ,Richtlinie fir das
Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen (PN 98)
(Stand Mai 2019)

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ,Technische Hinweise zur
Einstufung von Abfallen nach ihrer Gefahrlichkeit* vom 04.12.2018

Anforderungen an die  stoffiche  Verwertung  mineralischer  Abfélle:
Ubergangsempfehlungen zur Anpassung der LAGA M20 des Thiringer
Ministeriums fur Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, Stand
11.02.2004

Leitftaden fir den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen
StralRenbaustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung des Arbeitskreises
StraRenbauabfélle Thuringen, Ausgabe 2008 sowie Erganzungen/Anderungen
2012, Thiringer Ministerium fir Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN)

Erlass: Anforderungen an die Entsorgung von Ausbauasphalt und Ausbaustoffen mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen (pechhaltiger Stralenaufbruch) (2017), Thiringer
Ministerium fir Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL)

Informationsblatt Abfall: Nr. 1 bis Nr. 12, Thiringer Landesamt fir Bau und Verkehr

Verordnung UuUber das Europaische Abfallverzeichnis (AVV) vom 10.12.2001
(Stand 30.06.2020) sowie Bekanntmachung der Europdischen Kommission —
Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung (Stand 09.04.2018)

Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021, giiltig ab
01.08.2023

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager — Deponieverordnung (DepV) vom
27.04.2009 (Stand 09.07.2021)

Verordnung Uber die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfallen und von
bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Gewerbeabfallverordnung — GewAbfV)
(Stand 28.04.2022)

Untersuchungsergebnisse

ue7 :

Ergebnisse von 31 Aufschlissen mittels Kleinrammbohrungen (KRB) nach DIN EN
ISO 22475-1 Tab. 2 bis 5,0 m Tiefe unter Gelandeoberkante bzw. Ende Bohrfort-
schritt, ausgefihrt im Mai 2023 durch die BIGUS GmbH (Anlagen 1, 2 und 7)
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U68 : Ergebnisse von 3 Aufschliissen mittels Trockenkernbohrungen (BK) nach DIN EN
ISO 22475-1 Tab. 2 bis max. 13,0 m Tiefe unter Gelandeoberkante, ausgefihrt im
Mai/Juni 2023 durch die Bohr- und Geotechnik Nowak GmbH (NAN) (Anlagen 1, 2
und 7)

U69 : Ergebnisse von 11 Stiick Rammsondierungen mit der Schweren Rammsonde
(DPH) nach DIN EN ISO 22476-2 bis 12,5 m unter GOK, ausgefuhrt im Mai 2023
durch die BIGUS GmbH (Anlage 3)

U70 : Geodatische Vermessung der Trassenaufschliisse mittels Getac PS236 / Zenith
10&20 der Fa. Geomax (einschlie3lich Software X<PAD 4 Construction mit einer x-,
y-, z-Lagegenauigkeit + 2 cm); aufgenommen im Mai/Juni 2023 durch die
BIGUS GmbH

U71 : Priufberichte der umweltchemischen Bodenuntersuchungen, ausgefihrt durch die
Tharinger Umweltinstitut Henterich GmbH (Anlage 6)
- 5 Stick MP nach IB Abfall Thiringen Nr. 12 (EBV, LAGA M20) (davon 3 Stlck
i. Z. Bahnguerung in 007921-1)

U72 : Ergebnisse bodenmechanischer Laborversuche, ausgefuhrt durch die
BIGUS GmbH (Anlage 5)
- 7 Stlck Sieb- und Schlammanalysen nach DIN 18123
- 7 Stuck Konsistenzgrenzenbestimmungen nach DIN 18122-1
- 3 Stuck Siebanalysen
- 10 Stiick Wassergehalte nach DIN 18121

1.1.4 Regionalgeologie und hydrogeologische Verhéaltnisse

Gemal der geologischen Kartenangaben werden in der Talaue der Gera (fliel3t weiter west-
lich durch das Erfurter Becken) unter Schwemmlehm-/Lossderivatabdeckungen die Nieder-
terrassenschotter, dstlich der OU Erfurt/B7 die Mittelterrassenschotter des Quartars ausge-
wiesen. Im Liegenden finden sich die sedimentadren Ablagerungen des Mittleren Keupers.
Diese zeigen sich als Ton-, Mergel, Schluff- und Sandsteine (z. B. Schilfsandsteine) in wech-
selnden Lagerungen. Lokal kénnen im tieferen Untergrund noch Gips- und Anhydriteinlage-
rungen (Untere Gipsmergel) auftreten. Die Ablagerungen des Keupers treten insbesondere
Ostlich der OU Erfurt/B7 oberflachennah auf, sind hier jedoch stark verwittert. Mit Auslau-
gungs- und Subrosionserscheinungen ist infolge der nur oberflachennahen Eingrif-
fe/Verlegtiefen nicht zu rechnen. Der nachfolgende Kartenauszug dokumentiert die 6rtlichen

hydrogeologischen Verhaltnisse.
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Abb. 1-2:  Auszug aus der Geologischen Karte mit Grundwassergleichen, Grundwasserflie3richtung
und Trassenverlauf (V3)

Im Bereich der Verkehrsflachen, von Leitungsverlegungen und baulichen Anlagen sind anth-

ropogene Beeinflussungen bis mehrere Meter Machtigkeit mdglich. Hierbei sind Verfullun-

gen/Umlagerungen mit sowohl ortsstandigen Boden als auch mit Fremdbdden, z. B. Schot-

terauffillungen, im Stral3en-, Wege- und Leitungsbau zu erwarten.

Gemaly der hydrogeologischen Karte liegen im westlichen bis mittleren Trassenabschnitt
(ebene Geraaue) die Grundwasserhorizonte bei etwa 175,0 bis 165,0 m NHN mit Grundwas-
serflieBrichtung nach Norden. Im Osten sind Grundwasserstande zwischen 187,0 bis
170,0 m NHN ausgewiesen. Aus der Lage der Grundwassergleichen ergibt sich eine Grund-

wasserflieBrichtung nach Nordwesten.

1.2 Baugrundaufschlisse

Zur Feststellung der Untergrundverhdltnisse und zur Entnahme gestorter Bodenproben
wurden im Trassenverlauf der Variante 3 sowie partiell der Trassenvariante 2 insgesamt
3 Stiick Trockenkernbohrungen und 31 Kleinrammbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1 im
Mai 2023 ausgefiihrt. Diese wurden z. T. durch Rammsondierungen (insbesondere i. Z. der
Querungen der Verkehrswege) nach DIN EN ISO 22476-2 ergénzt. Die Bohr- und Ramm-
aufschlisse kamen z. T. vor Erreichen der geplanten Endteufe auf Hindernissen, Festge-
steinshorizonten und sehr dicht gelagerten Schottern — ggf. Steinen/Geréllen — fest. Anzu-
merken sei, dass es sich bei der Baugrunderkundung naturgemafl um punktférmige Auf-
schlisse handelt, sodass Abweichungen vom dargestellten Bodenprofil/Schichtverlauf in der
Ortlichkeit nicht ausgeschlossen werden dirfen. Zur Benennung und Darstellung der Boden
wurden die Kurzformen der DIN 4023 herangezogen. Steine und Blécke wurden zum Teil auf

der Grundlage von Erfahrungen mit vergleichbaren Béden beriicksichtigt.
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Die Festlegung des Stichprobenumfangs (Lage, Anzahl, Art und Tiefe der Aufschliisse; An-
zahl und Art der Versuche usw.) erfolgte in Abstimmung mit dem Planungsbtiro und dem AG.
Auf der Grundlage der DIN EN 1997-2:2010-10, Absatz 2 wurden wahrend der AulR3enarbei-
ten Vorkenntnisse, ortliche Erfahrungen und ergéanzende Informationen (Leitungsbestand,
Klarung durch oértliche Begehung mit Versorgungstragern) bertcksichtigt. Die Bohraufschlis-
se der KRB 01 bis KRB 03 lagen im Zustandigkeitsbereich der GuD und wurden durch die
GuD nicht gestattet. Die Untergrundverhéltnisse kdnnen hier hinreichend genau geschatzt

werden.
Die Lage der Erkundungsstellen ist im Lageplan in der Anlage 1 dargestellt.

Die Lagekoordinaten und Hohen (Genauigkeit + 2 cm) der Aufschliisse wurden mithilfe der
geodatischen Vermessung (Getac PS236 / Zenith 10&20 der Fa. Geomax) ermittelt. Die Auf-
listung der Daten erfolgt in den nachfolgenden Tab. 1-1 und Tab. 1-2.
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Tab. 1-1: Relevante Baugrundaufschliisse Haupttrasse (Variante 3)

Aufschluss Rechtswert Hochwert Hohe Tiefe
m NHN m u. GOK

01 KRB* 32643035,00 5653955,00 - -

02 KRB* 32643012,00 5654016,00 - -

03 KRB* 32643033,00 5654110,00 - -

04 KRB 32643126,81 5654103,99 180,97 4,0

05 KRB 32643232,59 5654095,25 181,22 4,0

06 KRB 32643315,70 5654088,98 182,19 1,3

07 BK + DPH 32643370,73 5654058,21 183,20 13,0/5,1

08 KRB** 32643333,00 5653952,00 - -

09 KRB** 32643240,00 5653951,00 - -

10 KRB** 32643138,00 5653951,00 - -

11 DPH 32643404,78 5654052,97 181,67 4,4

11 KRB 32643404,73 5654051,99 181,70 4,2

12 KRB 32643612,51 5654156,45 180,26 2,7

13 KRB 32643712,88 5654201,08 180,36 3,6

14 KRB + DPH 32643828,88 5654196,22 180,58 21/2,0

15 BK + DPH 32643843,57 5654197,78 181,22 13,0/3,4

16(3) KRB 32644042,33 5654155,86 181,79 4,0

17(3) BK + DPH 32644278,78 5654126,08 190,47 13,0/12,5

18(3) KRB + DPH 32644324,65 5654120,75 194,57 2,4/41

19(3) KRB 32644509,56 5654087,13 208,40 5,0

20(3) KRB + DPH 32644738,37 5654050,65 213,28 50/5,0

21(3) KRB 32644800,86 5654136,27 214,44 4,0

22(3) KRB 32644877,06 5654244,51 213,04 4,0

23(3) DPH 32644939,02 5654411,13 213,72 5,0

23(3) KRB 32644939,85 5654410,84 213,81 4,0

24(3) KRB + DPH 32644917,07 5654429,19 211,96 4,0/5,0

25(3) KRB 32644930,95 5654560,27 209,75 4,0

26(3) KRB + DPH 32644987,96 5654686,29 206,60 3,9/4,0

27(3) KRB + DPH 32645004,54 5654678,97 206,59 4,0/4,0

28(3) KRB 32645067,61 5654793,68 201,35 4,0

29(3) KRB 32645144,86 5654956,46 203,65 4,0

30(3) KRB 32645130,40 5655109,40 198,78 3,2

31(3) KRB 32645103,20 5655229,15 193,07 4,0

32(3) KRB 32645067,06 5655410,18 193,54 4,0

33(3) KRB 32645051,20 5655504,97 190,39 3,6

* den Aufschlissen 01, 02 und 03 wurde durch die GuD nicht zugestimmt, daher keine Ausfuihrung

** Aufschliisse 08, 09 und 10 wurden wegen abgewahlter Trasse nicht ausgefihrt
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Tab. 1-2:  Ergénzende Baugrundaufschliisse Nebentrasse (Variante 2)

Aufschluss Rechtswert Hochwert Héhe Tiefe

m NHN m u. GOK

16(2) KRB 32643916,58 5654304,69 180,63 3,0
17(2) KRB 32643990,78 5654401,45 181,06 4,0
18(2) KRB 32644129,14 5654551,74 182,19 5,0
19(2) KRB 32644213,87 5654673,71 182,69 5,0
20(2) KRB 32644314,62 5654798,09 184,82 5,0
1.3 Baugrundverhaltnisse

1.3.1 Schichtenverlauf

Im Ergebnis der Baugrunderkundung lasst sich folgende Baugrundschichtung zusammen-

fassen:
Tab. 1-3:  Schichtaufbau
BGS | Bezeichnung Verbreitung Beschreibung Epoche
Mutterboden Griin- und . Quartar/
1 (gdf. aufgefiillt) Ackerflachen Schluff-Ton-Humus-Gemische Anthropozén
Bereich GuD bis Bahn- Kiesauffillungen als stark sandige, schluffi-
21 Kiesauffiillunaen gelande sowie Ver- geltonige bis stark schluffige/tonige Kiese, in
) 9 kehrsflachen (Stra- Basis Steinlage (ca. 30 cm), z. T. schwach
Ren/Wege) bauschutthaltig
Anthropozan
partiell im Bereich GuD
22 | Lehmauffillungen bis Bahngelande sowie Lehmauffiillungen aus ortsstandigem Boden,
' 9 Leitungsbestande lokal mit geringen Bauschuttanteilen
StraRen- und Wege
31 | Lossderivate im Wesentl|chen‘|m ge- schlufﬁger,. sa}ndlger bis stark sandiger,
samten Gebiet schwach kiesiger Ton
Schotter der Nie- westhchz—_:Ar bis m|ttllerer schluffiger bis stark schluffiger, sandiger bis Quartar
: Bereich (NTS); . : o ;
3.2 | der- und Mittelter- vereinzelt im éstlichen stark sandiger Kies, z. T. steinige Einlagerun-
rasse (NTS/ MTS) Bereich (MTS) gen
schwach sandiger bis sandiger, schwach kie-
4.1 Keuperton siger Ton
im gesamten Gebiet
(baurelevant ggf. im schwach sandiger bis sandiger, kiesiger bis
4.2 | Tonsteinzersatz Ostlichen Trassenab- stark kiesiger Ton; kiesige Anteile = Ton-
schnitt ab etwa Ortsum- | stein/Mergelstein Mittlerer Keuper
fahrung
. Tonstein-/Mergelstein-Wechselfolge,
4.3 Mergel-/Tonstein schwach sandig
4.4 | sandsteinzersatz im nordlichen Abschnitt stark feinsandiger, schwach kiesiger bis kie-
' der Nebentrasse (V2) siger Ton; Kies = Sandstein

Zur genaueren Festlegung der Bodenschichtung wird auf die Darstellung der Bodenprofile
(Anlage 2) verwiesen. Die im Zuge der Bahnquerung ausgefuhrten Aufschlisse wurden in-

formell beigelegt.
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1.3.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

An ausgewahlten Bodenproben wurden zur weiteren Klassifikation sowie der Bestimmung
bautechnischer Eigenschaften bodenmechanische Laboruntersuchungen nach den aktuell

gultigen DIN-Normen vorgenommen.

In Tabelle 1-4 sind die an den gestérten Bodenproben durchgefihrten Untersuchungen dar-

gestellt.

Tab. 1-4:  Liste der ausgefuhrten bodenmechanischen Laboruntersuchungen

Lfd. | Probe Benennung / BGS Wasser- Sieb- Sieb- und Konsis-

Nr. gehalt analyse | Schlamm- tenz-
analyse grenzen

1 5/4 + 11/4 + BK7/4 Lossderivat — BGS 3.1 X - X X

2 BK7/6-7 Niederterrassenschotter — BGS 3.2 X X - -

3 BK7/8-9 Niederterrassenschotter — BGS 3.2 X X - -

4 BK7/11 - 7/13 Niederterrassenschotter — BGS 3.2 X X - -

5 21(3)/4 Léssderivat — BGS 3.1 X - X X

6 22(3)/2 Lossderivat — BGS 3.1 X - X X

7 26(3)/3 Keuperton —BGS 4.1 X - X X

8 ggggﬁ T21E)3 + Tonsteinzersatz — BGS 4.2 X - X X

9 28(3)/2 + 32(3)/3 Léssderivat — BGS 3.1 X - X X

10 31(3)/4 + 32(3)/5 Tonsteinzersatz — BGS 4.2 X - X X

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in der Anlage 5 als La-

borprotokolle aufgefihrt.

Eine Zusammenstellung der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen am Bodenmate-
rial hinsichtlich der Klassifikationskennwerte (Wassergehalt, KorngréRenverteilung, Konsis-

tenzgrenzen, Glihverlust) findet sich in der nachfolgenden Tabelle 1-5.
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Tab. 1-5:  Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen/Klassifikationskennwerte

Lfd. Benennung / BGS 2,0-63,0 |0,063-2,0| <0,063 Whp Wi lp Ic Bodenart/ Boden-
Nr. mm mm mm Beimeng- gruppe
ungen DIN 18196
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [-]

1 Léssderivat — BGS 3.1 1,0 36,4 62,6 10,1 26,5 10,6 15 T, s* TL
Niederterrassenschotter — G s-s*

2 BGS 3.2 55,5 29,9 14,6 0,9 - - - h_u* ' | GUIGU*
50-7,0m
Niederterrassenschotter — G ss*

3 BGS 3.2 54,6 28,6 16,8 1,0 - - - ’u* ' GU*
7,0-95m
Niederterrassenschotter —

4 BGS 3.2 57,5 34,8 7,7 3,7 - - - G, s*u GU
9,5-12,0m

5 Lossderivat — BGS 3.1 11,0 23,8 65,2 14,1 38,0 21,8 1,0 T,s,¢d ™

6 Léssderivat — BGS 3.1 2,3 16,7 81,0 17,8 45,6 27,8 0,96 T,s,¢d ™

7 Keuperton — BGS 4.1 0,1 1,3 98,6 20,8 61,5 36,8 1,11 T, s TA

8 Tonsteinzersatz — BGS 4.2 0,7 3,1 96,2 17,1 55,4 30,5 1,25 T, s TA

9 Léssderivat — BGS 3.1 2,4 19,8 77,8 16,1 29,0 12,2 0,99 T,s,¢d TL

10 Tonsteinzersatz — BGS 4.2 2,6 27,0 71,4 16,0 28,8 7,5 1,58 T,s,¢d TL/ST*

1.3.3 Rammsondierungen

Im Rahmen der Untersuchungen mit der Schweren Rammsonde (DPH) wurden, bezogen auf

die angetroffenen Baugrundschichten, folgende Ergebnisse ermittelt.

Tab. 1-6:  Ergebnisse der Schweren Rammsondierungen (DPH)

BGS Benennung Schwere Rammsondierung (DPH) nach DIN EN ISO 22476-2
. ca. Eindringwiderstéande n;o = 1 Schlag bis 10 Schlage je 10 cm Eindrin-
1 Mutterboden (ggf. aufgefulit gung, i. M. 3—4 Schlage je 10 cm Eindringung
: . ca. Eindringwiderstéande no = 2 bis 31 Schlage je 10 cm Eindringung, i. M.
21 Kiesaufflllungen 11 Schlage je 10 cm Eindringung
N ca. Eindringwidersténde no = 8 bis 13 Schlage je 10 cm Eindringung, i. M.
2.2 Lehmaufiillungen 11 Schlage je 10 cm Eindringung
31 Léssderivate ca. Eindringwiderstéande no = 2 bis 14 Schlage je 10 cm Eindringung, i. M.
' 5 Schlage je 10 cm Eindringung
3.2 Schotter der Nieder- und Mittelterrasse | & Eindringwiderstande n;o = 9 bis 300 Schlége je 10 cm Eindringung,
' i. M. 62 Schlage je 10 cm Eindringung
4.1+ Keubperton ca. Eindringwiderstéande no = 2 bis 15 Schlage je 10 cm Eindringung, i. M.
4.2 P 6 Schlage je 10 cm Eindringung
. ca. Eindringwiderstande n;o = 23 bis 125 Schlége je 10 cm Eindringung,
42 Tonsteinzersatz i. M. 46 Schlage je 10 cm Eindringung
. : ca. Eindringwiderstéande no = 64 bis 300 Schlage je 10 cm Eindringung,
43 Tonstein/Mergelstein i. M. 150 Schlage je 10 cm Eindringung
4.4 Sandsteinzersatz keine Angaben
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Die Baugrundschichten BGS 1 (Mutterboden), BGS 2.2 (Lehmauffillungen), BGS 3.1
(Lossderivate) und BGS 4.1 (Keupertone) sind entsprechend ihren Eindringwiderstanden als
mittel bis leicht rammbar einzustufen. Die Eindringwiderstédnde innerhalb der Kiesauffillun-
gen (BGS 2.1) und Schotter der Nieder- und Mittelterrasse (BGS 3.2) schwanken sehr stark
und diese Bdden sind als mittel bis sehr schwer bzw. nicht rammbar einzuschatzen. Ramm-

hindernisse sind hierbei in Form von Steinen/Geréllen moglich.

Fir die halbfesten bis festen Tonsteinzersatzboden der BGS 4.2 sowie die Sandsteinzer-

satzhorizonte der BGS 4.4 ist von einer mittleren bis schwersten Rammung auszugehen.

Die Ton- und Mergelstein-Wechsellagerungen sind praktisch nicht rammbar. Ab diesem Ho-
rizont ist mit einem vorzeitigen Abbruch/Rammstopp zu rechnen und das Einrammen von
Stahltragern wird ab diesem Horizont nicht mdglich sein, sodass Lockerungsbohrungen bzw.

Bodenaustauschbohrungen (Sand-Ersatz) erforderlich werden.

1.3.4 Grundwasserverhaltnisse

Grundwasser wurde bei der Aufschlussstelle 07 BK + DPH und 15 BK + DPH in einer Tiefe
von 9,4/9,0 m u. GOK ermittelt, was natlrlichen H6hen von 173,8 / 172,2 m NHN entspricht.
Die Grundwasserstande, welche gut die hydrogeologische Situation des Areals widerspie-
geln und die Grundwassergleichen und die GrundwasserflieRrichtung bestatigen, liegen da-
mit deutlich unterhalb der Rohrsohlen/Schutzrohrsohlen und unterhalb der potenziellen Bau-
grubensohlen fir die Start- und Zielgruben. Der Grundwasserspiegel liegt innerhalb des Nie-

derterrassenschotters, der einen gut durchlassigen Porenwasserleiter darstellt.

Entsprechend den Ergebnissen der Grundwasseruntersuchung einer Wasserprobe des Auf-
schlusses 15 BK + DPH, ist das Grundwasser nach DIN 4030 wegen eines erhthten Sulfat-
gehaltes als betonangreifend einzustufen. Fir grundwasserberiihrende Betonbauteile ist

demnach die Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206 zu bertcksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle bindigen Béden bei Wassereinwirkung und gleichzeiti-
ger dynamischer Belastung zu sehr starken Aufweichungserscheinungen neigen. Sofern
Aushubsohlen in diesen Bodenhorizonten liegen, sind Tagwasserhaltungen zur Ableitung

nicht versickernder Niederschlags- und Oberflachenwéasser vorzusehen.

Fur die Baugrundschichten lassen sich folgende Durchlassigkeitsbereiche angeben:
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Tab. 1-7:  Ubersicht der Wasserdurchlassigkeitsbereiche nach DIN 18130-1
BGS Bezeichnung Durchlassigkeitsbeiwert
nach DIN 18130
1 Mutterboden (ggf. aufgefullt) durchlassig bis schwach durchlassig; ks=5x 10° ... 1 x 10° m/s
2.1 Kiesauffilllungen durchlassig; ki =1 x 107 ... 5x 10° m/s
2.2 Lehmauffullungen schwach durchlassig; ki=1x 107 ... 1x 10° m/s
3.1 Lossderivate schwach durchlassig; ki=5x 107 ... 1x 10% m/s
Schotter der Nieder- und i i 3 5
3.2 Mittelterrasse (NTS/ MTS) durchléssig bis stark durchlassig; ki=5x 10~ ... 5x 10” m/s
4.1 Keuperton sehr schwach durchlassig; ki = 1 x 10 ... 1 x 10™ m/s
4.2 Tonsteinzersatz sehr schwach durchlassig; ki= 1 x 10 ... 1x 10*** m/s
4.3 Mergel-/Tonstein schwach durchlassig; ki= 1 x107 ... 1x 10° m/s
4.4 Sandsteinzersatz schwach durchlassig; ki = 1 x 10°... 1 x 10® m/s
1.4 Umwelttechnische Untersuchungen

141

Probenahme und Analysenumfang

Die Probenahme der Einzelproben erfolgte im Zuge der Baugrunderkundung und lasst sich

anhand der Schichtenprofile (Anlage 2) nachvollziehen. Im Baugrundlabor der BIGUS GmbH

wurden materialcharakterisierende Mischproben fir die Analytik erstellt, sachgerecht gela-

gert und der Thiuringer Umweltinstitut Henterich GmbH Ubergeben. Dieses Labor ist nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Das Ubrige Probenmaterial wird dort als Ruckstell-

probe drei Monate aufbewahrt. Das Probenmaterial wurde gemaf den in der Tabelle 1-8

aufgefiihrten Grundlagen untersucht.

Tab. 1-8:

Ubersicht Proben- und Analysenumfang

Prufgegenstand/
Probenbezeichnung

Analyseumfang

Grundlage

MP 4 (KRB 4/2 + 4/3 + 5/2 +
5/3 + 6/2)

Auffullung, SoB

(Kies, Bauschutt)

Feststoff: pH-Wert, EOX, MKW, BTEX, LHKW, PCB¢ und
PCB-118, PAK;s, TOC, Cyanide Schwermetalle®

Eluat: pH-Wert, elektr. LF, Chlorid, Sulfat, Phenolindex, PCBg
und PCB-118, PAK;s, Naphthalin und Methylnaphthaline, Cy-
anide, Schwermetalle* und Vanadium

Informationsblatt Abfall-Nr. 12
Doppeluntersuchung Bauschutt
bzw. Boden

(LAGA M 20 TR Bauschutt
bzw. Boden) und RC-Baustoffe
bzw. Boden (ErsatzbaustoffV)

MP 5 (KRB13/2 + 14/2)
Auffullung, Lehm
(Bodenmaterial, mineralische
Fremdbest. < 10 %)

Feststoff: pH-Wert, EOX, MKW, BTEX, LHKW, PCB¢ und
PCB-118, PAK;s, TOC, Cyanide Schwermetalle®

Eluat: pH-Wert, elektr. LF, Chlorid, Sulfat, Phenolindex,
PCBg und PCB-118, PAK;s, Naphthalin und Methylnaphtha-

Informationsblatt Abfall-Nr. 12
Doppeluntersuchung Boden
< 10 Vol.-% min. Fremdbest.
(LAGA M 20 TR Boden und

line, Cyanide, Schwermetalle* ErsatzbaustoffV)
EP 4/1 (KRB 4/1) PAK + Phenolindex RuVA StB
EP 5/1 (KRB 5/1) PAK + Phenolindex RuVA StB

Indizes:

1
2

Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Thallium
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Vanadium
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1.4.2 Allgemeines zur Bewertung

Abfalltechnische Deklaration

Zur Einschatzung der Verwertbarkeit des Aushubmaterials wurden die Vorgaben nach der
Verordnung Uber die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technischen Bauwerken (ErsatzbaustoffV) aus der Mantelverordnung und Inkrafttreten zum
01.08.2023 und die LAGA M20 (Informationsblatt Abfall Nr. 12 — Doppeluntersuchung) her-

angezogen.

Nach den Vorgaben der ErsatzbaustoffV werden fur das zu verwertende Material, abhangig
von den festgestellten Schadstoffgehalten, Einsatzmdglichkeiten beschrieben. Die Vorgaben
der ErsatzbaustoffV gelten fir Aufbereitungsanlagen und die Zwischenlagerung von minera-
lischen Baustoffen, welche fir den Einbau in ein technisches Bauwerk verwendet werden.
Die Materialwerte sind Grenzwerte und Orientierungswerte eines mineralischen Ersatzbau-
stoffs oder einer Materialklasse eines mineralischen Ersatzbaustoffs. Die Materialwerte fur
die zu bestimmenden Parameter sind in Anlage 1 der ErsatzbaustoffV festgesetzt.

Grundsatzlich ist die Zuordnung gemaf ErsatzbaustoffV nur bei Verwertungen im Sinne der
Gesetzesvorgabe anzuwenden. Wird ein anderer Entsorgungsweg gewabhlt, sind ggf. weiter-
fihrende Analysen entsprechend den Annahmebedingungen mdglicher Entsorger bzw. Ver-

werter durchzufiihren.

Zur Einschatzung der Verwertbarkeit des Ausbauasphaltes wurden die RuVA-StB 01/05,
ARS 16/2015 und das Informationsblatt Abfall Nr.10 — Ausbauasphalt und StralRenausbau-
stoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen — des Landesamtes fir Bau und Verkehr heran-

gezogen.

Bei der Zuordnung der Materialien zu den entsprechenden Abfallschliisselnummern wird die
Verordnung tber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung AVV vom
Dez. 2001) angewendet. Bei der Einstufung in die Kategorie ,gefahrlicher Abfall“ oder ,nicht
gefahrlicher Abfall“ werden die im Anhang Ill der EU-Verordnung 1357/2014 aufgefuhrten
gefahrenrelevanten Eigenschaften nach der Bekanntmachung der EU — Technischer Leit-
faden zur Abfalleinstufung — gepruft. Zur besseren Ubersicht werden die eingetragenen Wer-
te in den nachfolgenden Tabellen bei Uberschreitung des Material- bzw. DK 0-Wertes fett

gedruckt und bei gefahrenrelevanten Eigenschaften farbig hinterlegt.
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Die aufgeschliisselte Analytik der Probenmaterialien ist in den tabellarischen Ubersichten der
Anlage 6.2 gelistet. Eine detaillierte Ergebnisaufstellung mit Gegenuberstellung zu den
Grenzwerten nach Informationsblatt Abfall Nr. 12 — Doppeluntersuchung wird in Anlage 6.2
sowie nach RuVA Tab.1-9 gegeben. Informativ wurden die Untersuchungen aus /U12/ mit

aufgefihrt.

Die Materialwerte der Klassen BM-0, BM-F3 bzw. RC-1 und Z1.1 stellen die Obergrenze der

jeweiligen Klasse bei der Verwendung von Bodenmaterial bzw. Recycling dar.

Die Analysen dienen der abfalltechnischen Deklaration zur Verwertung und/oder Entsorgung
des anfallenden Materials. Die bautechnische Eignung und landerspezifischen Regelungen

sind zu beachten.

Einstufungsrelevante Parameter, Zuordnung und Abfallschliisselnummer sind in Tabelle 1-10

Zusam mengefasst.

Anmerkung: Die stoffliche Heterogenitat von nattrlichen Medien ist oftmals grof3 und kann
auf verschiedenen Skalen starke Gradienten aufweisen. Insbesondere anthropogene Eintra-
ge kdonnen unbekannte raumlich-zeitlich variierende Verteilungsmuster einzelner Messpara-
meter bedingen, die durch Einzelbeprobung nicht ausreichend erfasst werden kénnen. Daher
sind die vorgenommenen Deklarationen als stichprobenartige Ersteinschatzung zu bewerten,
die keinen Anspruch auf eine hinreichende Charakterisierung der Grundmenge erheben

kann.

1.4.3 Ergebnisaufstellung und Abfallarten nach AVV

Eine Ubersicht zu den einstufungsrelevanten Parametern, der Zuordnung und den Abfall-
schliisselnummern der anfallenden Boden- bzw. Ausbaumaterialien ist in den nachfolgenden

Tabellen zusammengefasst.
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Tab.1-9:  Asphaltauswertung

Ausbau- pech- gefahrlicher

. . asphalt mit haltiger echhaltiger EP 4/1 EP 5/1
Einheit P g P g

Verunrei- Strallen- StraRenauf- (KRB 4/1) (KRB 5/1)

nigungen aufbruch bruch
PAK-Gehalt [ma/kg] <25 >25 >1 000 2,1 n. n.
Benzo(a)pyren [mg/kg] - <0,5 <05
Phenolindex [mg/l] (RuVvA-stB 01: <0,1) <0,01 <0,01

Einordnung/Bewertung nach RuVA-StB 01

Art des StralRenausbaustoffes Ausbauasphalt Ausbauasphalt
Verwertungsklasse A A
Verwertungsverfahren nach
4.1 — HeiBmischverfahren 4.1 4.1
4.2 — Kaltmischverfahren mit Bindemittel
4.3 — Kaltverarbeitung ohne Bindemittel
AVV-Schlissel 17 03 02

n. n. — nicht nachweisbar

Tab. 1-10: Umweltrelevante Bewertung und abfalltechnische Deklaration nach ErsatzbaustoffV
Probe |[Benennung Einstufungs- Zuordnung mogliche Deponie-
relevante geman Abfallschlissel klasse*
Parameter nach | ErsatzbaustoffV /
ErsatzbaustoffV/ | bzw. RuVA-StB
bzw. RuVA-StB | sowie LAGA M20
MP 1 Kiesauffillungen TOC, el. LF Z2; BM-FO* 17 05 04 (= DK 111)
MP 2 Lehmauffullungen TOC Z1.1;BM F1 17 05 04 (= DK 0)
MP 3 Lehm, geogen - Z0; BM-0* 17 05 04 (= DK 0)
Auffillung, SoB
MP 4 (Bodenmaterial, mineralische - RC-1 oder BM-F3 117700590614/ DK |
Fremdbest. < 50 %)
Auffillung, Lehm
MP 5 (Bodenmaterial, mineralische - BM-0 17 05 04 DK 0
Fremdbest. < 10 %)
EP 4/1 |Asphalt (KRB 4/1) - A 17 03 02 -
EP 4/2 |Asphalt (KRB 5/1) - A 17 03 02 -

* Zuordnung auf der Grundlage der untersuchten Parameter; ggf. weitere Untersuchungen notwendig geman Abstimmungen

mit dem Entsorger erforderlich

MP 4 — Auffillung SoB

Die grob- bis gemischtkornigen Auffillungen sind als Recycling-Baustoff der Klassen RC-1

oder BM-F3 (Z1.1) einzustufen und somit wie folgt verwertbar:
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. RC-1 (Auffullungen) Recycling-Baustoff der Klasse 1; die Einsatzmdglichkeiten sind
nach der ErsatzbaustoffV (Tabellen Anlage 2) und der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung geregelt.

bzw. BM-F3 (Auffillungen) Bodenmaterial der Klasse 3; die Einsatzmoglichkeiten sind
nach der ErsatzbaustoffV (Tabellen Anlage 2) und der Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung geregelt.

MP 5 — Lehm

Die feinkdrnigen, bindigen, teils aufgefiillten Béden unterhalb der Stral3enbaustoffe sind als
Bodenmaterial der Klassen BM-FO (Z1.1) einzustufen. Die vorgenannten Béden sind somit

wie folgt verwertbar:

. BM-0 (Auffillungen) Bodenmaterial der Klasse 0, die Einsatzmdéglichkeiten sind nach
der ErsatzbaustoffV (Tabellen Anlage 2) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung geregelt.

Bei einer Deponierung erfolgt eine Einstufung auf Grundlage der Klassen des Bodenma-
terials in die Deponieklassen DK | (RC-1 bzw. BM-F3) und DK 0 (BM-0) gemal3 Mantelver-
ordnung — Anderung der DepV 07/2021. Eine andere Zuordnung zu den Deponieklassen
kann durch eine Beprobung und Abfalluntersuchung nach Anhang 4 erfolgen. Es erfolgt eine
Einstufung gemal § 3, Abs. 2 der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als nicht gefahrlicher
Abfall, fir den der AVV-Schlissel 17 05 04 bzw. 17 09 04 zu vergeben ist.

Ein Wiedereinbau der Aushubmaterialien vor Ort ist unter den in den Tabellen in Anlage 2
der EBV benannten Einbauweisen grundsatzlich moglich. Wird eine Entsorgung des
Aushubmaterials angestrebt, sind die Grenzwerte der Deponieverordnung heranzuziehen.
Nach den bisher ermittelten Kennwerten kann eine Entsorgung unter den o.g. AVV-

Nummern und den angegebenen Deponieklassen erfolgen.

Die Vorsorgewerte gemafl BBodSchV entsprechend der angegebenen Bodenart werden
durch alle untersuchten Proben nicht Uberschritten, sodass eine Verwendung der
Aushubmaterialien innerhalb und unterhalb der durchwurzelbaren Schichten mdglich ist.
Eine Nutzung der Béden im Umfeld der MaRnahme, z. B. fur Profilierungen, ist nach den

bisher ermittelten umwelttechnischen Eigenschaften maoglich.

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht— Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung vom 17.04.2024
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Seite 20

Betonaggressivitat Boden

Hinsichtlich der Bewertung der Betonaggressivitat ist davon auszugehen, dass infolge des
Sulfateinflusses die Keuperbéden (BGS 4.1 bis BGS 4.3) als betonangreifend nach
DIN 4030 einzustufen sind. Es soll deshalb fir Betonelemente im Kontakt mit den Keuperbd-

den mindestens die Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206 vorgesehen werden.

Die Quartarbdden sowie Auffullungen sind als nicht betonangreifend einzustufen.

Stahlangriff

Hinsichtlich des Stahlangriffs sind die Béden nach DIN 52929 als nicht bis schwach aggres-
siv einzuschatzen. Somit besteht eine sehr geringe bis geringe Korrosionswahrscheinlichkeit
fur die Mulden- und Lockkorrosion sowie eine sehr geringe Korrosionswahrscheinlichkeit fir

die Flachenkorrosion.

EP 4/1 und EP 5/1 — Asphalt:

Fur den Asphalt erfolgt an allen 2 Proben wegen unauffélliger PAK- und Phenolwerte eine
Zuordnung in die Verwertungsklasse A nach RuVA StB (Ausbauasphalt). Es ist somit fir alle
Verwertungsverfahren bevorzugt das HeiBmischverfahren geeignet.

Bei einer Deponierung sind weiterfiihrende Untersuchungen (z. B. Deponieparameter) erfor-
derlich. Es erfolgt eine Einstufung gemalf 8 3 Abs. 2 der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als nicht geféahrlicher Abfall, fir den der AVV-Schlissel 17 03 02 zu vergeben ist.

Vor Ort sind unterschiedliche Asphaltfillungen mdglich und ein 100%iger Ausschluss von
hoher belastetem Asphaltmaterial kann daher nicht vorgenommen werden. Dartber hinaus
kénnen weitere Oberbaubeldge wie Schlacke- oder Pflastersteine unterhalb der jetzigen As-
phaltdecke nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Aus rechtssystematischen Griinden entfaltet der Erlass /U62/ (Anlage) keine unmittelbare
Bindungswirkung fur die in kommunaler Baulast stehenden Straf3en und sonstige Wege-
baumaflnahmen. Die Grundsatze des Erlasses stellen jedoch den Stand der Technik fur die

Verwertung von Ausbauasphalt und pechhaltigen StralRenaufbruch dar.

Sie sind daher auch bei Prifung der Rechtmafiigkeit der Verwertung von Ausbauasphalt und
Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen in kommunalen BaumalRnahmen, im
landlichen Wegebau und bei sonstigen Wegebaumaflinahmen anzuwenden und deren Ein-
haltung im Rahmen der allgemeinen abfallwirtschaftlichen Uberwachung nach § 47 KrwG zu

kontrollieren.
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Entsprechend den Vorgaben des Erlasses scheidet der bisher nach den Anforderungen der
LAGA M20 noch zulassige Einbau von Ausbauasphalt (PAK < 10 mg/kg) in Deckschichten
ohne Bindemittel und Tragschichten ohne Bindemittel unter wasserdurchlassiger Deck-
schicht sowie die Kaltverarbeitung ohne Bindemittel fir Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen (PAK < 100 mg/kg) kiinftig aus.

AuBerdem wird die im StralBenbau gebrauchliche Unterscheidung in Ausbauasphalt
(PAK = 25 mg/kg) und Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen (PAK > 25 mg/kg)

ibernommen.

Zur Entsorgung sind generell die Annahmebedingungen des Entsorgers zu beachten und
ggf. sind weitere Analysen zum qualitativen Nachweis von Asbest in technischen Produkten
mit Angabe in Massenanteil (= 0,008 %) mittels REM/EDX und den Vorgaben nach
VDI 3866, Blatt 5 (06/2017) bzw. BIA (IFA)-Verfahren 7487 notwendig.

Die Entsorgung unter den vorgenannten AVV-Nummern ist nochmals durch den Fachplaner
mit der Behorde abzustimmen. Je nach Entsorgungsbetrieb und dessen Entsorgungsbe-
scheid ist es ggf. notwendig, weitere Parameter zu prifen, sodass die vorgelegten Untersu-
chungsergebnisse den Charakter einer Voruntersuchung tragen.

2 Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse
2.1 Klassifikation und bautechnische Eigenschaften

Fur die angetroffenen Boden sind nachfolgende Angaben zur Klassifikation zu geben sowie

entsprechende Eigenschaften und bautechnischen Eignungen abzuleiten.
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Tab. 2-1:

Klassifikation und bautechnische Eigenschaften: BGS 2.1 + BGS 3.2

Klassifikation/Vorschriften/Normen/Richtlinien

Bewertung®

geologische Benennung mit Kurzzeichen/Stratigraphie

grob- bis gemischtkdrnige Auffiillungen/ghy und
Terrassenschotter (qpN/gpM), Sandsteinzersatz

Bodengruppen nach DIN 18196

GW, GU, GU*, SU, SU*, ST, [ST*]

Benennung nach DIN EN ISO 14688

sandige bis stark sandige, schwach schluffige bis
stark schluffige Kiese; lokal mit Steinanteilen;
schwach kiesige, schluffige/tonige bis stark schluffi-
gel/tonige Sande

Lagerungsdichte/Konsistenz

mitteldicht, dicht

Scherfestigkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

groR bis sehr grof

Verdichtungsféhigkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

sehr gut

Zusammendriickbarkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

gering bis sehr gering

Erosionsempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

gering

Frostempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

mittel bis gering

Boden- und Felsklassen nach DIN 18300
sErdarbeiten (informativ nach Ausgabe September 2012)

KI. 3,5

Boden- und Felsklassen nach DIN 18301
,Bohrarbeiten* (informativ nach Ausgabe September 2012)

BN 1, BN 2 mit Zusatzklassen BS 1 und BS 2,
in einzelnen Lagen auch BS 3 und BS 4

Boden- und Felsklassen nach DIN 18319
+Rohrvortriebsarbeiten (informativ nach Ausgabe September 2012)

LNW 2, LNW 3, LN 2, LN 3 mit Zusatzklassen S 1; in
einzelnen Lagen auch S3 und S4

Rammbarkeit ,schlagendes Rammen* (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

mittlere bis schwerste Rammung (Auffillungen, ggf.
mit Rammbhindernissen); schwerste bis unmdgliche
Rammung (Terrassenschotter; Rammhindernisse
maoglich)

Rammbarkeit ,Vibrationsrammung*“ (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

Einvibrieren nicht moglich

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB F2, F3
Verdichtbarkeitsklasse nach ZTV A-StB V1, V2
Gruppe nach ATV A 127 G1, G2, G3
Eignung als Dammbaustoff/ ]
Auffillmaterial mit Verdichtungsanforderungen geeignet
Eignung als Oberbaumaterial ungeeignet

Eignung als Filtermaterial

bedingt geeignet

Eignung zur Kanalgrabenverfullung

gut geeignet; ggf. Steine separieren

Eignung zur Auflagerverstarkung/Bodenaustausch

gut geeignet; ggf. Steine separieren

Eignung als Hinterfullmaterial im Sinne der ZTV E-StB

gut geeignet; ggf. Steine separieren

Eignung als Boden zur Bodenverbesserung entspr. ZTV E-StB/
Merkblatt iber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit
Bindemitteln

geeignet; 3 — 6 % Zement, Eignungsuntersuchung
erforderlich; Mindestlagendicke 30 cm, Steine sepa-
rieren

! ohne Beriicksichtigung der umwelttechnischen Untersuchungen
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Tab. 2-2:

Klassifikation und bautechnische Eigenschaften: BGS 2.2, 3.1, 4.1 und 4.2

Klassifikation/Vorschriften/Normen/Richtlinien

Bewertung®*

geologische Benennung mit Kurzzeichen (Stratigraphie)

Lossderivate (qwLo) und analoge Lehmauffiillungen
(ghy); Keuperton und Tonsteinzersatz

Bodengruppen nach DIN 18196

TL, TM, TA

Benennung nach DIN EN ISO 14688

sandiger bis stark sandiger, schwach kiesiger Ton

Lagerungsdichte/Konsistenz

halbfest, lokal fest, teils steif

Scherfestigkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

gering

Verdichtungsféhigkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

schlecht bis sehr schlecht

Zusammendriickbarkeit (Beschreibung nach DIN 18196) mittel
Erosionsempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196) sehr grof
Frostempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196) sehr grof3

Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 ,Erdarbeiten”,
Ausgabe September 2012 (informativ) bzw. ZTV E-StB

KI. 4, 5 und 6 (bei fester Konsistenz)

Boden- und Felsklassen nach DIN 18301
LBohrarbeiten* (informativ nach Ausgabe September 2012)

BB 2, BB 3, BB 4 (bei fester Konsistenz)

Boden- und Felsklassen nach DIN 18319
+Rohrvortriebsarbeiten (informativ nach Ausgabe September 2012)

LBM 2, LBM 3, P 1, P 2; (S1 — mdglich in Auffillun-
gen)

Rammbarkeit ,schlagendes Rammen* (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

mittlere Rammung, in Auffiillungen Rammhindernisse
maoglich

Rammbarkeit ,Vibrationsrammung* (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

mittleres bis schweres Einvibrieren

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB F3
Verdichtbarkeitsklasse nach ZTV A-StB, 2012 V3
Gruppe nach ATV A 127 G4

Eignung als Dammbaustoff/
Auffillmaterial mit Verdichtungsanforderungen

bedingt geeignet

Eignung als Oberbaumaterial

ungeeignet

Eignung als Filtermaterial

ungeeignet

Eignung zur Kanalgrabenverfullung

bedingt geeignet (Wop:.)

Eignung zur Auflagerverstarkung/Bodenaustausch

ungeeignet

Eignung als Hinterfullmaterial im Sinne der ZTV E-StB

ungeeignet bzw. nur mit Bindemittelzugabe geeignet

Eignung als Boden zur Bodenverbesserung entspr. ZTV E-StB/
Merkblatt iber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit
Bindemitteln

geeignet, je nach Wassergehalt und Bauzweck
2 — 6 % Mischbinder; Eignungsprifung erforderlich,
Mindestlagendicke 30 cm; ggf. Steine separieren

! ohne Beriicksichtigung der umwelttechnischen Untersuchungen
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Tab. 2-3:

Klassifikation und bautechnische Eigenschaften: BGS 43"

Klassifikation/Vorschriften/Normen/Richtlinien

Bewertung®

geologische Benennung mit Kurzzeichen (Stratigraphie)

Mergel- und Tonstein-Wechselfolge (so)

Bodengruppen nach DIN 18196 entfallt
Benennung nach DIN EN ISO 14688 entfallt
Lagerungsdichte/Konsistenz sehr dicht
Scherfestigkeit (Beschreibung nach DIN 18196) hoch

Verdichtungsféhigkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

sehr schlecht

Zusammendriickbarkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

sehr gering

Erosionsempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

gering bis mittel

Frostempfindlichkeit (Beschreibung nach DIN 18196)

mittel

Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 ,Erdarbeiten®,
Ausgabe September 2012 (informativ) bzw. ZTV E-StB

KI. 6 (ca. 60 %) und KI. 7 (ca. 40 %)

Boden- und Felsklassen nach DIN 18301
LBohrarbeiten* (informativ nach Ausgabe September 2012)

BB 4,FV2bisFV6,FD2, FD3

Boden- und Felsklassen nach DIN 18319
+Rohrvortriebsarbeiten (informativ nach Ausgabe September 2012)

(LBM3); FZ2,FZ3,FD 2, FD 3

Rammbarkeit ,schlagendes Rammen* (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

keine Rammung mdglich

Rammbarkeit ,Vibrationsrammung* (Beschreibung nach Grund-
bautaschenbuch, 8. Auflage)

kein Einvibrieren moglich

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB

F2, F3

Verdichtbarkeitsklasse nach ZTV A-StB, 2012

keine Angaben

Gruppe nach ATV A 127

keine Angaben

Eignung als Dammbaustoff/
Auffiillmaterial mit Verdichtungsanforderungen

bedingt geeignet; abhangig vom Zustand nach
Aushub/Gewinnung

Eignung als Oberbaumaterial

ungeeignet

Eignung als Filtermaterial

ungeeignet

Eignung zur Kanalgrabenverfullung

bedingt geeignet; abhangig vom Zustand nach
Aushub/Gewinnung

Eignung zur Auflagerverstarkung/Bodenaustausch

bedingt geeignet; abhangig vom Zustand nach
Aushub/Gewinnung

Eignung als Hinterfullmaterial im Sinne der ZTV E-StB

bedingt geeignet; abhangig vom Zustand nach
Aushub/Gewinnung

Eignung als Boden zur Bodenverbesserung entspr. ZTV E-StB/
Merkblatt iber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit
Bindemitteln

geeignet, je nach Wassergehalt und Bauzweck
2 — 6 % Mischbinder; Eignungsprifung erforderlich,
Mindestlagendicke 30 cm

! ohne Beriicksichtigung der umwelttechnischen Untersuchungen
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2.2 Bodenmechanische Kennwerte

Auf der Grundlage der durchgeflihrten Untersuchungen und von Erfahrungswerten kann ent-
sprechend DIN 1055-2 bei erdstatischen Berechnungen von folgenden bodenmechanischen

Kennwerten (charakteristische Bodenkenngro3en) ausgegangen werden.

Tab. 2-4. Liste der bodenmechanischen Kennwerte (charakteristische BodenkenngréRen)

BGS Bezeichnung Wichte, Wichte, unter | Reibungs- |wirks. Koh&a- | undr. Koha- Steifezahl
erdfeuchty, | Wasser y’« winkel ¢« sion ¢’k sion/Kapillar- Esk
kohésion
Cu,k/Cc,k
[kN/m?3] [kN/m?3] [°] [kN/m?] [kN/m?] [MN/m?]
1 Mutterboden 15,0 50 25,0 0 0-3 05
(ggf. aufgefllt)
2.1 Kiesauffillungen 21,0 11,0 32,5 0-3 0 20
2.2 Lehmauffiillungen 20,0 10,0 22,5 10 20 15
3.1 Lossderivate 20,0 10,0 225 10 25 20
Schotter der Nieder-
3.2 und Mittelterrasse 21,0 12,0 35,0 0-3 0 50
(NTS/MTS)

4.1 Keuperton 20,0 10,0 20,0 15 35 30
4.2 Tonsteinzersatz 20,0 10,0 20,0 20 45 35
4.3 Mergel-/Tonstein 23,0 13,0 37,5 25 40 50
4.4 Sandsteinzersatz 20,0 11,0 27,5 0 5 45
2.3 Empfehlungen zur Einteilung in Homogenbereiche
Allgemeines

Nach den Forderungen der ATV der VOB Teil C sind Boden und Fels entsprechend ihrem
Zustand vor dem Ldsen in Homogenbereiche einzuteilen. Dabei ist der Homogenbereich ein
begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der

fur das jeweilige Gewerk vergleichbare Eigenschaften aufweist.

Sind umweltrelevante Inhaltsstoffe zu beachten, so sind diese bei der Einteilung in Homo-
genbereiche zu bericksichtigen. Die festgelegten Homogenbereiche sollen vor allem die ver-
fahrens- und leistungsspezifischen Eigenschaften beziglich der Bearbeitbarkeit des Bau-

grundes beschreiben und stellen damit eine Kalkulationsgrundlage dar.
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Die in den ATV geforderten Kennwerte fir die Homogenbereiche sind nicht fur statische Be-
rechnungen maRgebend. Dabei diirfen die Kennwerte und deren Bandbreite auch unter Ein-
beziehung vorliegender Erfahrungswerte, Literaturwerte, korrelativer Beziehungen usw. fest-
gelegt werden. Die in den ATV genannten Normen gelten vielmehr als Referenz, wenn die

Eigenschaften und Kennwerte von Boden oder Fels tberprft werden sollen.

Zuordnung der Baugrundschichten zu Homogenbereichen

Im Zuge der Baumafinahme ist derzeit mit der Ausfiihrung von Erdarbeiten (DIN 18300),
Bohrarbeiten (DIN 18301), Ramm-, Ruttel- und Pressarbeiten (DIN 18304) sowie Rohrvor-
triebsarbeiten (DIN 18319) zu rechnen.

Insofern aufgrund einer anderweitigen Bauausfiihrung weitere ATV-Normen zu bertcksichti-
gen waren, kann dies auf der Grundlage der vorliegenden, angegebenen Kennwerte und Ei-
genschaften vorgenommen werden. Unter Bezug auf die gewahlten Homogenbereiche ist

bei Bedarf aber auch eine spatere, differenziertere Zuordnung maglich.

Die Eigenschaften und Kennwerte der in der Tabelle 2-5 festgelegten Homogenbereiche
nach VOB/C sind in der Anlage 8 dargestellt.

Tab. 2-5:  Liste der Homogenbereiche

BGS Bezeichnung DIN 18300 DIN 18301 DIN 18304 DIN 18319
1 Mutterboden HB BO HB BO HB BO HB BO
(ggf. aufgefullt)

2.1 Kiesauffillungen HB B1 HB B1 HB B1 HB B1
2.2 Lehmauffullungen

HB B2 HB B2 HB B2 HB B2
3.1 Lossderivate
3.2 Schotter der Nieder- und Mittelterrasse (NTS/ MTS) HB B3 HB B3 HB B3 HB B3
4.1 Keuperton

HB B4 HB B4 HB B4 HB B4
4.2 Tonsteinzersatz
4.3 Mergel-/Tonstein HB X1 HB X1 HB X1 HB X1
4.4 Sandsteinzersatz HB B5 HB B5 HB B5 HB B5
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3 Folgerungen, Empfehlungen, Hinweise
3.1 Allgemeines

Die Verlegung der H,-Leitung ist in Stahlrohren DN 300 in Verlegtiefen bei etwa
2,0 m u. GOK vorgesehen. Im Bereich der Kreuzungen mit den bestehenden Verkehrstras-
sen ergeben sich infolge notwendiger Uberdeckungshohen und Gelandetopografien ggf.
auch tieferliegende Rohrsohlen.

Je nach Ortlichkeit stehen in den Auflagerbereichen sowohl die Léssderivate, Schotter der
Nieder- und Mittelterrasse als auch die Keupertone und Tonsteinzersatzbéden des Mittleren
Keupers an. Lokal untergeordnet kénnen auch Auffillungen mit Lehm, Kiesen/Schottern und
Sanden vorhanden sein. Alle natlrlich anstehenden Béden verfligen uber eine fir die Aufla-
gerung der Rohre ausreichende Tragfahigkeit. Fur Auffullungen wird diese durch Nachver-

dichtung der freigelegten Grabensohlen sicher gewahrleistet.

Im Bereich des GuD-Gelandes bzw. der Zufahrt zur GuD ist davon auszugehen, dass unter-
halb der Asphalttrag- und Deckschicht (ca. 20 cm) bzw. des Betonpflasters/der Rasengitter-
steine (8 — 10 cm) zunéchst Kies- und Schotterauffiillungen anstehen. Es ist von einer Ober-
baudicke von etwa 60/70 cm auszugehen. Mdglicherweise sind noch weitere Kies- und
Schotterauffillungen fur einen Unterbau vorhanden, welche im Sinne eines Bodenaus-
tauschs auf die natirlich anstehenden Lossderivate aufgebracht wurden. Der tiefere Unter-
grund wird durch die Niederterrassenschotter gebildet.

Die Verlegung der Leitung kann traditionell im offenen Leitungsgraben erfolgen. Dariber
hinaus kénnen bei entsprechenden Platzverhaltnissen auch Fras- und Pflugverfahren zur
Ausfihrung kommen, wobei hier verfahrens- und materialbedingte Einschrankungen beste-
hen. Entsprechend den geplanten Rohrmaterialien (Stahl DN 300) waren nur Nachziehpflug-
verfahren maoglich. Klassische Pflugverfahren sind lediglich fir PE/HDPE-Materialien geeig-

net.

Die Kreuzungen der bestehenden Verkehrswege, insbesondere die Querung der DB-Strecke
sowie der OU Erfurt/B7, sind im unterirdischen Rohrvortrieb notwendig. Die Schwerborner
Stral3e (bei z. B. halbseitiger Verkehrssperrung) sowie der Radweg/landwirtschaftliche Weg
im Bereich des kleinen Naturschutzbereiches kann auch in herkdmmlicher offener Bauweise

gequert werden.

Fur den unterirdischen Rohrvortrieb sind beidseitig angeordnete Start- und Zielgruben erfor-

derlich.
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Im Folgenden wird auf die jeweiligen Bauweisen eingegangen, wobei die Querung der Bahn-
strecke nicht nédher beschrieben wird, da fir diese bereits ein gesonderter Bericht /U12/ aus-
gearbeitet wurde.

3.2 Leitungsverlegung im offenen Graben

Die Tragfahigkeit ist bei steifen bis lokal halbfesten Konsistenzen der bindigen Béden sowie
in Bereichen mit anstehenden Terrassenschottern/ahnlichen Auffillungen generell als aus-
reichend zu bewerten, womit fur die Bettung der Rohrleitung bei offener Bauweise Typ | nach
DIN EN 1610 zu empfehlen ist. Die Mindestdicke des Auflagers bzw. der unteren Bettungs-
schicht soll dann mind. 100 mm betragen.

In Abh&angigkeit von der Verlegtiefe und den Witterungsverhéaltnissen zur Bauzeit kdnnen je-
doch Aufweichungen von bindigen Bdden in der Auflagersohle nicht ganzlich ausgeschlos-
sen werden. Fur diesen Fall sind dann Auflagerverstarkungen in Grofl3enordnungen bis
25 cm einzuplanen. Aufgeweichte Bdden im Auflagerbereich (bei Bettung Typ 1) sollen
grundsétzlich nicht tberbaut und zumindest partiell ersetzt werden. Im Sinne von Bodenaus-
tauschmafRnahmen sind dann weniger durchlassige Béden zu empfehlen, z. B. GU, GT nach
DIN 18196.

Als Bettungsmaterial sowie fur die Verfullung der Leitungszone sind gemaf DIN EN 1610 auf
die Rohrdurchmesser bezogene, kornabgestufte Mineralgemische, z. B. Feinkiese oder
Sande, zu verwenden. Auch sind die Vorgaben des Rohrherstellers zu beachten. Die Lei-

tungszone ist mit einem Verdichtungsgrad Dp, = 97 % herzustellen.

Die Grabenhauptverfillung kann mit den nicht vernassten und aufgeweichten, feinkérnigen,
bindigen Aushubbdéden realisiert werden. Hierflr sind jedoch dinne Einbaulagen (max.
20 cm) einzuhalten. Die Hauptverfiillung kann ebenfalls mit allen grob- bis gemischtkérnigen,
steinfreien Boden (Sande, Kies, Schotter) vorgenommen werden. Entsprechend der Ortlich-
keit und spateren analogen Nutzung (Ackerflachen) konnen in der Regel gro3ere Setzungen
an der Oberflache zugelassen werden. Diese Setzungen durfen sich jedoch nicht nachteilig
auf die Rohrstatik auswirken (Mithahmesetzungen) bzw. zu zusétzlichen, unvertraglichen Be-

lastungen der Rohre fuhren.

Fur die Hauptverfullung ist ein Verdichtungsgrad Dp, =2 95 % zu gewahrleisten und nachzu-
weisen. Bei Verwendung der feinkdrnigen Bdden ist dabei ein Luftporenraum n, < 12 % zu
fordern. Im Bereich der Stral3en- und Wegequerungen sind hinsichtlich der Verdichtungsan-
forderungen die héheren Vorgaben der ZTV A-StB und der ZTV E-StB einzuhalten.
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Mit aufgeweichten oder vernassten bindigen Béden konnen die Verdichtungsanforderungen
nicht erfillt werden, sodass das Aushubmaterial vor der Witterung zu schitzen (Folienabde-

ckung) oder in einer Miete zwischenzulagern ist.

Um die Einbautechnologie an die ortlichen Verhéaltnisse anzupassen, wird ein Probeeinbau

empfohlen.

Alternative Liefermaterialien zur Verfillung sollen Béden der Bodengruppen GU, GT, SU, ST
nach DIN 18196 entsprechen. Mdgliche Vorabsiebungen sollen einen Gehalt an ab-
schlammbaren Bestandteilen von d < 0,063 mm von max. 20 % nicht Uberschreiten. Die kie-

sigen Aushubbdden sind generell geeignet, wenn ggf. enthaltene Steine separiert werden.

Verdichtungsnachweise sind vom Ausfihrenden im Sinne der EigenUberwachung abzufor-
dern und im LV zu verankern. Der Prifumfang soll sich an den Richtlinien der ZTV E-StB
orientieren. Kontrollpriifungen sind mit etwa 1/3 des Umfangs der Eigenuberwachung zu

empfehlen.

Sofern die Filterstabilitat der Verfullmaterialien (Auflager/Auflagerverbesserung, Leitungszo-
ne) gegeniber den Bestandsbéden nicht nachgewiesen wird, ist zur Gewahrleistung der Fil-
terstabilitat ein Geotextil (GRK 3) zwischenzuschalten.

Zur Unterbindung einer kiinstlichen Vorflut sind in den Verlegabschnitten mit bindigen Bdden
im Auflagerbereich Dichtriegel vorzusehen (ca. je 50,0 m). Hierzu sind die bindigen Bbdden,
alternativ Beton, zu verwenden. Diese sollen nicht nur die Auflager-/Leitungszone, sondern

auch die Hauptverfullung umfassen.

Hinweise zur Bauausfiihrung

Mutterboden — insbesondere der obere, belebte Horizont (ca. 40 cm) — ist im Vorfeld zu rau-
men, vorzugsweise seitlich zu lagern und nach der Verdichtung des Grabens wieder anzu-
decken. Die Richtlinien und Hinweise der DIN 18915 und DIN 19731 sind zu beachten.

Unverbaute, senkrechte Graben sind bis 1,75 m Tiefe zuldssig, sofern die obersten 0,5 m mit
Saumbohlen gesichert oder unter 45° gebdscht werden. Tiefere Graben bis 4,5 m sind bei
den bindigen Béden unter 60° bzw. in den Schottern, Kiesen und Sanden unter 45° zu
bdschen. Fir tiefere, gebdschte Graben sind Standsicherheitsnachweise auszufihren. Die
Hinweise und Regelungen der DIN 4124, insbesondere auch zum Abstand von Verkehrs-

und Stapellasten, sind zu beachten.

Die Aushubsohlen sind mit einem ungezahnten Baggerloffel glatt abzuziehen. Dennoch auf-
tretende Auflockerungen sind nachzuverdichten. Nachverdichtungen sind generell in Auffil-

lungshorizonten auszufihren.
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Zur Tagwasserhaltung sind innerhalb der bindigen Béden wasserhaltende MalRnahmen er-
forderlich. Hierzu sind je Haltung Pumpensimpfe (offene Wasserhaltung — Soffel C) einzu-
richten und bei Bedarf zu betreiben. Entsprechende Aufweitungen des Grabens im Bereich
der Pumpensimpfe sind zu beachten. Die bindigen Bdden sind unter Bearbeitung und
gleichzeitigem Wassereinfluss aufweichungsgefahrdet. Aushubsohlen sind deshalb zligig zu

Uberbauen und die Graben zeitnah wieder zu verfillen.

Gdf. ist bei den bindigen Béden ein Restaushub von 20 cm zu belassen, wenn die ausgeho-
benen, freigelegten Auflagersohlen nicht zeithah tberbaut werden. Partielle Aufweichungen
sind mit BodenaustauschmalRnahmen bzw. Auflagerverstarkungen zu konditionieren. Fur
Schachtbauwerke sind bei bindigen Béden unterhalb der Schachtsohle zur Versiegelung der

Grindungsebene Einbauten aus Unterbeton (C12/15) mit ca. 10 cm vorzusehen.

Die Hinterflullung der Schachtarbeitsraume mit den anstehenden Boden soll lagenweise un-
ter lagenweiser Verdichtung erfolgen, wobei ein Verdichtungsgrad Dp, = 97 % und bei Ver-
wendung bindiger Béden ein Luftporenraum n, < 12 % nachzuweisen ist. Die Einbaulagen

sollen 20 cm nicht Ubersteigen.

Bei der offenen Bauweise sind BaustralRen und Vorhalteflachen/Arbeitsflachen einzuplanen.
Diese sind nach Abtrag des Oberbodens (mind. 40 cm) auf Geotextilien (GRK 4) mit weitge-
stuften Liefermaterialien — z. B. Boden GW, GE nach DIN 18196 oder Lieferkdrnungen nach
TL SoB-StB 0/56 FSS — in einer Dicke von mind. 0,5 m herzustellen.

3.3 Fras- und Pflugverfahren

Fur die Leitungsverlegung im Fras- oder Pflugverfahren sind die Richtlinien und Hinweise
des DVGW-Merkblattes GW 324 zu beachten. Gemal Tabelle 6 dieses Merkblattes waren
fur die anstehenden Bbdden insbesondere Ketten- und Radfrésen sowie unter Einschrankun-
gen auch Pflugverfahren geeignet (siehe auch Abb. 3-1). Das Rohrmaterial selbst stellt je-

doch ein wesentliches Kriterium fur dessen Anwendung dar.

Da die Verlegung von Stahlrohren vorgesehen ist, kbnnen Pflug- und Frasverfahren mit Ein-
baukéasten nicht zum Einsatz kommen. Diese sind in der Regel nur fir PE/HDPE-Rohre ge-

eignet, da hier deutlich geringere Biegeradien méglich sind.

Pflugverfahren sind wegen des Stahlrohres DN 300 nur als Nachziehpflugverfahren maoglich.
Die Rohre miussen gemals DVGW-Arbeitsplatt GW 324 hierfur langskraft- und formschlissig
verbunden werden. Ggf. sind erhéhte Schutzmalinahmen fir die Rohre, z. B. Zementumhil-

lungen, notwendig. Startgruben sind mind. 18,0 m lang auszubilden.
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Bodenfrasen konnen alternativ zur Grabenherstellung bei der offenen Bauweise zum Einsatz
kommen. Auch hierbei ist zumindest der Oberboden (mind. 40 cm) abzutragen und seitlich
zu lagern, um fur die Frastechnik eine befahrbare Ebene herzustellen. Zusétzlich ist — wie
bei der offenen Bauweise — eine Vorhalteflache fir seitlich abzulagerndes Frasgut vorzuse-

hen.
Tabelle 6 - Eignung von Fras- und Pflugverfahren fiir verschiedene Bodenarten
Bodengruppe nach DIN 18196 Bemerkungen | Kettenfrase Radfrase Pflug
organische Béden der Gruppen .
HN. HZ, F keine ++
organogene Béden und Béden fliissig - breiig - - ++
mit organischen Beimengungen weich — steif + ++ ++
der Gruppen OU, OT, OH, OK halbfest — hart ++ ++ +
flussig — breiig - 0 ++
feinkdrnige B&den der Gruppen - - AN 77 77
UL, UM, UA, TL. TM. TA weich - steif ( + 3 ( ++ ( ++
halbfest — hart sot! s+ s+
fliissig — breiig - 0 ++
gemischtkdrnige Boden der - )
Gruppen SU*, ST*, GU*, GT* weich - steif Planiy PRl Pl
halbfest — hart ( ++ l\ ( ++ ) ( + )
A A ¢ N -
locker ~=7 ~e” ~e’
gemischtkornige Boden der ) ) TS il
tteldicht ’ S
Gruppen SU, ST, GU, GT 'TTI eldic { o 1 { = " i
dicht N, Mot o
locker o] + ++
grobkérnige Béden der Gruppen B ;
SW. SI. SE, GW, GI. GE mitteldicht + 0
dicht + — s]
leicht I6sbarer Fels Zv keine + - -
schwer |6sbarer Fels Z keine + - -
- nicht geeignet 0 wenig geeignet + geeignet ++ gut geeignet

Abb. 3-1: Auszug GW 324, Tab. 6 zur allgemeinen Eignung in Bezug zu den Bodenarten

Bei den Frés- und Pflugverfahren sind ggf. BaustralRen bzw. Vorhalteflachen/Arbeitsflachen
einzuplanen. Diese sind nach Abtrag des Oberbodens (mind. 40 cm) auf Geotextilien
(GRK 4) mit weitgestuften Liefermaterialien, z. B. Béden GW, GU nach DIN 18196 oder Lie-
ferkdrnungen nach TL SoB-StB 0/56 FSS, in einer Dicke von mind. 0,4 m herzustellen, um

eine Befahrbarkeit auch bei Schlechtwetter zu gewahrleisten.
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34 Querung DB AG
3.4.1 Rohrvortrieb und Baugruben

Gemaly den Planungen (IB Poch + Zanker GmbH) liegt im Bereich der Bahnquerung die
Schutzrohrsohle = Vortriebssohle (Stahlbeton DN 600) bei etwa 3,4 m u. Schwellenoberkan-
te in Teufe ca. 177,27 m NHN. Die Scheitelliberdeckung betragt dabei ca. 3,2 m (Rohrschei-
tel bei ca. 178,03 m NHN). Je nach eingesetzter Vortriebstechnik liegen die Sohlen der Start-
und Zielgrube, die beidseitig der Bahntrasse auszubilden sind, entsprechend ca. 0,5 - 1,0 m
tiefer als die Vortriebssohle in Teufen bei etwa 176,6 m NHN (ca. 7,0 m u. GOK — Westseite

und 5,1 m u. GOK - Ostseite), ebenfalls im Terrassenschotter.

Die seitens der DB AG (Ril 836.4500 ff.) zu fordernde Scheiteliiberdeckung/Uberdeckungs-
héhe von mind. 1,5 m (OK Rohr bis OK Schwelle) wird gemaf} den Planungen grundsatzlich

eingehalten.

Gemal den Bodenprofilen der Aufschlisse 07 BK und 11 KRB liegt der zu durchérternde
Horizont/die Vortriebsachse vollstandig in den Hangendzonen des Terrassenschotters
(BGS 3.2), welcher als sandiger bis stark sandiger, schluffiger, teils schwach steiniger Kies

ansteht (siehe Bild 3-1 sowie Anlagen 4 und 7).

Farbkarte #14 316 0 0 7 9 2 1 0 7 BK Grauskala #14 C @ M

7

Abb. 3-1: Foto Kernkiste 07 BK + DPH im Tiefenbereich 4,0 — 8,0 m u. GOK
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Grundsatzlich sind entsprechend den Untergrundverhéltnissen und unter Beachtung der

Nennweiten geeignete Vortriebsmethoden fir grundwasserfreie Bodenhaorizonte zu wahlen.

Die Wahl der Vortriebstechnik liegt dabei in der Verantwortung des Auftragnehmers
(DIN 18319). Durch den Gutachter sind nicht die Technologien des Vortriebs vorzugeben,
sondern die Randbedingungen zu definieren. Da heute eine Vielzahl von Bohrtechniken und
Ausristungen auf dem Markt verflgbar ist, kann hier nur auf wesentliche Aspekte des unter-
irdischen Rohrvortriebs eingegangen werden. Mit der Ausfihrung der Arbeiten durfen nur

fachkundige Unternehmen mit geeignetem Geréat beauftragt werden.

Entsprechend der Verlegetiefe, der Lagegenauigkeit sowie der Nennweite der Leitung
(Schutzrohr Stb DN 600), sind gemaf DWA-A 125 bzw. DVGW GW 304 unbemannte, steu-
erbare Verfahren auf der Grundlage der Bodenentnahme mdglich. Entsprechend der vor-
handenen Grundwasserfreiheit sind steuerbare Verfahren des Microtunnelbaus als Schne-

cken- und Spulférderung (Kap. 6.1.3.1.2-3 von DWA A125) geeignet und zu empfehlen.

Horizontalrammen im offenen Rohr mit Ausrdumen des Rohrstrangs mittels Druckluft oder
Wasser sind wegen der sehr dichten Lagerungsverhéltnisse nicht geeignet, wie die vertika-
len Schweren Rammsondierungen (Anlage 4) belegen. Ab Teufen ca. 4,6 m u. GOK bzw. ca.
178,8 m NHN steigen die Eindringwiderstande signifikant deutlich an.

Fur die vorgenannten Vortriebsverfahren sind Start- und Zielgruben herzustellen. Diese kon-
nen als Trager-Bohl-Verbauten ausgefiihrt werden. Bei der Ausbildung von Tréager-Bohl-
Systemen kann zudem ein Pressenwiderlager hinter der Technik problemlos hergestellt wer-
den, wenn dies erforderlich ware. Pressenwiderlager sind statisch zu bemessen und bei der
Bauausfuhrung ggf. zu verstarken. Eine alternative gebdschte Baugrube erfordert einen
UbermafRig grolRen Platzbedarf (zumal mit der Ausbildung von Bermen auszugehen ist) und

wird unsererseits nicht empfohlen.

Die Baugrubensohlen der Start- und Zielgruben liegen deutlich innerhalb des sehr dicht ge-
lagerten Terrassenschotters und sollten fiir die Aufstellung der Bohrtechnik mit einer Schicht
aus Beton C16/20 im Sinne einer Sauberkeitsschicht mit einer Dicke von mind. 10 cm ver-
siegelt werden. Diese Ebene kann unter statischen Aspekten auch als Aussteifung bemes-

sen werden und ist dann ggf. zu bewehren und mit h6herwertigem Beton herzustellen.
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Die Trager konnen nur im Bohrverfahren eingebracht werden. Zum einen ist mit Rammhin-
dernissen innerhalb der Aufflllungshorizonte in Form von Steinen oder gemal der Vorge-
schichte des Standortes ggf. auch mit Bauwerksfragmenten zu rechnen, zum anderen sind
ab Teufen von ca. 4,5 m u. GOK bzw. ab Kote 178,8 m NHN sehr dichte Lagerungsverhalt-
nisse vorhanden, die ein Rammen unmoglich machen. DemgemalR sind Bohrverfahren mit
Bodenersatz auszufiihren oder es sind Lockerungsbohrungen vorzunehmen. Lockerungs-
bohrungen oder auch Bodenersatzbohrungen sind bis 0,3 m oberhalb der Absetztiefe vorzu-

nehmen, um dann anschlieBend die Trager bis in den dichten Horizont nachzurammen.

Durch ein Aussteifen der Baugrube kann grundsatzlich die statisch erforderliche Einbindung

noch reduziert werden.

3.4.2 Bemessungshinweise

Freistehende Trager sollen mindestens 2,5 m unter der Baugrubensohle in BGS 3.2 einbin-
den, womit sich eine Absetztiefe von mind. 173,5 — 174,0 m NHN ergibt. Die Einbindetiefe
richtet sich zudem nach den statisch-konstruktiven Erfordernissen. Die Bemessungsprofile
entsprechen den Bohrprofilen gemafR Anlage 2. Die Bodenkennwerte sind der Tabelle 2-3 zu

entnehmen.

Zum Nachweis der lotrechten Lastabtragung sind im Sinne der EA Pfahle, 2. Auflage folgen-
de Erfahrungswerte flir den charakteristischen Spitzendruck und die charakteristische Man-

telreibung im Bruchzustand fir die bezogene Pfahlkopfsetzung s/D = 0,1 anzusetzen:

8,0 MN/m?
100 kN/m?2

charakteristischer Spitzendruck gp«

charakteristische Mantelreibung gsx

Dabei sind die Modelfaktoren ny, und ns flr Stahltragerprofile zu bertcksichtigen.

Der Ansatz dieser Erfahrungswerte liegt nach sachverstandigem Ermessen auf der ,sicheren
Seite“. Nach der EAB, 5. Auflage EB 85 konnen die Widerstande auch auf der Grundlage
von Probebelastungen nach DIN 1054/DIN EN 12699/EA Pféhle ermittelt bzw. nachgewie-

sen werden. Dazu ware im Leistungsverzeichnis eine entsprechende Position vorzusehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bemessung nach EAB 4. Auflage/Weil3enbach nur
eine Reduzierung der Aufstandsflache vorzusehen ist, wahrend bei der Bemessung nach
EAB 5. Auflage lediglich der Stahlquerschnitt angesetzt werden darf. Der nur einseitige An-

satz der Mantelreibung ist bei beiden Verfahren vorzusehen.
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Im Rahmen der Planung und Herstellung des Verbaus sind die Vorgaben der DIN 18301,
18303 sowie 18304 zu berlcksichtigen. Des Weiteren sind die Richtlinien und Hinweise der
EAB — Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben® sowie der EA-Pfahle — Empfehlungen

des Arbeitskreises ,Pfahle“ zu bertcksichtigen.

Durch die Ausfiihrung von Aussteifungen, die statisch zu bemessen sind, kénnen die not-

wendigen Einbindetiefen der Stahltrager erfahrungsgemalr deutlich reduziert werden.

Setzungsprognose nach SCHERLE

Durch den Einbau von Querungen unterhalb von Bahn- bzw. Gleisanlagen durfen keine, die
Betriebssicherheit gefahrdenden sowie die Streckenverfiigbarkeit beeintrachtigenden Gleis-
lage-Anderungen auftreten. Im Rahmen der Vorplanung von Vortrieben sind die zu erwarten-

den Setzungen in Hinblick auf die Gleislage zu beurteilen.

Die lberschlagige Bestimmung der Setzungen infolge Uberschnitt, Bodenverlust und allge-
meiner Auflockerung sowie die Bestimmung der Lange der Setzungsmulde erfolgt nach
SCHERLE:

Schwellenaberkante sr
3 v / Betrag der Sef
Y [T TRET LT L5 s
hIJ 1\\\ r ’,’ 5= a‘ - ]
: :f; 145 ( D_:)
i s = Serzungsmafl} tem)

Dg = RohrauBendurchmesser [m)
hy = Uberdeckungshahe (m}
Bk: Apdenkennziffar

Lange der Setzungsmulde

L= 2-{Da+h)
I Bodenart Lagerungsdichte | By < g : .
f : - erlcksichtigung der ausglaichenden Wirkurg
: Nicathindige | sehr _dlEhf 1,5 des Gleisrostes
Buden dicht 2,0
locker 3,0
sehr locker 4.0
Bindige sehr dicht 2,0
Boden dicht 3,0
locker 4,0
| sehr locker a0

Abb. 3-2:  Uberschlagiges Verfahren nach SCHERLE aus Ril 836.0700 (1999)
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Unter Berlcksichtigung des verwendeten Vortriebverfahrens ergeben sich folgende Angaben
fur die Berechnung:

*Da = 860 mm ( geschatzter Rohraul3endurchmesser bei DN 600),
ehi = ca.3,2m (hi>1,5m),
Bk = 1,5.

Entsprechend dem in Abb. 3-2 aufgezeigten Berechnungsverfahren ergeben sich folgende
Setzungen sowie Langen der Setzungsmulde:

Tab. 3-1:  Setzungen und Lange Setzungsmulde nach SCHERLE

Uberdeckungshéhe Setzung in Lange der Setzungsmulde in
[cm] [m]
hs=32m 0,25 7,60

3.4.3 Hinweise zur Bauausfiuhrung, Baugrubenverfullung und Wasserhaltung

Mutterboden ist getrennt von anderen Bdden abzuschieben/auszuheben und einer analogen
Wiederverwendung zuzufihren. Die Richtlinien und Hinweise der DIN 18915 und DIN 19731
sind zu beachten.

Die Auffullungsbdden sind ebenfalls getrennt vom tbrigen Aushub aufzunehmen und kénnen

ggf. fur die Rickverfullung der Baugrube verwendet werden.

Die Hinweise und Angaben der DIN 4124, insbesondere auch zum Abstand von Verkehrs-

und Stapellasten zum Baugrubenrand, sind zu beachten.

Die Baugrubensohlen sind glatt abzuziehen bzw. Auflockerungen sind nachzuverdichten. Die

Sohlen sind mit Unterbeton mit einer Dicke von mind. 10 cm zu sichern.

Die Verfiullung der Baugrube ist mit geeignetem Material entsprechend den Anforderungen
der spateren Nutzung an der Gelandeoberflache herzustellen. Gleichsam sind dabei die An-
forderungen seitens der Rohrhersteller zu beriicksichtigen. Gleiches gilt sinngemalf? fir die

Auflagerung und Umhiillung (Leitungszone) der angeschlossenen Leitungen.

Die Medienrohre sind innerhalb des Schutzrohres ggf. zu verdammen.
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Fur Verfullungen mit Verdichtungsanforderungen sind in Anlehnung an ZTV E-StB auszufiih-
ren. So sind vorzugsweise grob- bis gemischtkdrnige Materialien zu verwenden, z. B. Kiese,
Sande bzw. die vergleichbaren Auffillungen. Ab Kote 1,0 m u. GOK sind dann ausschlie3lich
grobkornige Verfullbdden (GW, GU bzw. Liefergemische nach TL SoB-StB) im Sinne eines
Bodenaustauschmaterials zur Planumserttichtigung (Anforderung an Verformungsmodul auf

Planum mit Ey, = 45 MN/m2) zu verwenden.

Die bindigen Auffillungsbdden — BGS 2.2 und Lossderivate — BGS 3.1 sind fir eine Wieder-
verfullung der Arbeitsraume mit Verdichtungsanforderungen nur bedingt geeignet. Diese
feinkérnigen Boden der Bodengruppen TL (UL, TM, UM) waren dann nur durch die Zugabe
von Bindemitteln zu verwenden. Fir Zwecke der Vorplanung ist dann eine Bindemittelmenge
von i. M. 3 — 5 % anzusetzen, was einer Zugabemenge von i. M. etwa 55 bis 90 kg/m?3 ent-
spricht. Zudem ware eine Zugabe von Wasser in GroRenordnungen 60 — 120 I/m3 bei gleich-

zeitiger Homogenisierung, z. B. mittels Schaufelseparator, notwendig.

Fur das Boden-Bindemittel-Gemisch sind im Vorfeld Eignungsuntersuchungen notwendig,
um neben den Einbauparametern auch die Vertraglichkeit des Bindemittels mit den Bdden

abzuklaren.

AulRerhalb von nicht lastbeaufschlagten Verfillabschnitten (z. B. Griin- und Ackerflachen) ist
das Material mit einem Verdichtungsgrad mind. Dp; 2 95 % einzubauen. Hierzu ist ebenfalls
ein lagenweiser Einbau unter lagenweiser Verdichtung vorzunehmen. Die bindigen Bbdden

der BGS 2.2 und BGS 3.1 sind hier ebenfalls mit 0. g. Wassermenge zu konditionieren.

Bei Wiederverwendung des Aushubbodens ist eine geschiitzte Zwischenlagerung unter Folie
bzw. als Miete zu empfehlen, um ein zusatzliches Aufweichen/Vernassen/Austrocknen zu

verhindern. Dies erfordert zusatzliche Lagerflachen.

Die Schuttlagenstarke der Verfullstoffe ist in Abhangigkeit der eingesetzten Technik zu wah-
len, sollte jedoch auf max. 30 cm begrenzt sein. Eine lagenweise Verdichtung entsprechend
den Richtlinien des Erdbaus ist vorzunehmen. Mit Beginn der Verfillmalinahmen werden
Probeverdichtungen dringend empfohlen, um die Einbautechnologie abzustimmen und einen

anforderungsgerechten Einbau zu gewahrleisten.

Beim Rickbau des Trager-Bohl-Verbaus ist eine sorgféltige Verdichtung im Bereich des
Verbaus vorzunehmen, um Auflockerungen und daraus resultierende Setzungen zu vermei-

den. Hierbei sind ggf. Sande einzubringen.
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Zur Ableitung von Niederschlagswasser auf der dichten Betonsohle der Baugrube sind eine
Offnung auf der Sohle und ein geringes Gefalle der Betonflache in Richtung des Abflusses
auszubilden. Das Niederschlagswasser wird somit in den Niederterrassenschotter weiterge-
leitet. Bei Starkregenereignissen kann zur unterstitzenden Wasserhaltung ebenfalls eine
Pumpe installiert werden, welche deswegen auf der Baustelle vorzuhalten ist und im Be-

darfsfall eingesetzt werden soll.

3.5 Querung der Schwerborner Stral3e

Entsprechend der relativ ebenen Geldndetopografie und der geplanten Rohrsohle bei
177,47 m NHN (etwa 3,2 m u. Stral3enoberkante) stehen im Rohrsohlenbereich die dicht ge-
lagerten, teils steinigen Niederterrassenschotter an. Je nach eingesetzter Vortriebstechnik
liegen damit die Sohlen der Start- und Zielgrube ca. 0,5 — 1,0 m tiefer als die Vortriebssohle
in Teufen bei etwa 176,8 bis 176,5 m NHN.

Grundsatzlich sind entsprechend den Untergrundverhdltnissen und unter Beachtung der

Nennweiten geeignete Vortriebsmethoden fir grundwasserfreie Bodenhaorizonte zu wahlen.

Die Wahl der Vortriebstechnik liegt dabei in der Verantwortung des Auftragnehmers
(DIN 18319). Durch den Gutachter sind nicht die Technologien des Vortriebs vorzugeben,
sondern die Randbedingungen zu definieren. Da heute eine Vielzahl von Bohrtechniken und
Ausristungen auf dem Markt verflgbar ist, kann hier nur auf wesentliche Aspekte des unter-
irdischen Rohrvortriebs eingegangen werden. Mit der Ausfihrung der Arbeiten dirfen nur

fachkundige Unternehmen mit geeignetem Gerat beauftragt werden.

Entsprechend der Verlegetiefe, der Lagegenauigkeit sowie der Nennweite der Leitung
(Schutzrohr DN 500/600), sind gemal DWA-A 125 bzw. DVGW GW 304 unbemannte, steu-
erbare Verfahren auf der Grundlage der Bodenentnahme mdglich. Entsprechend der vor-
handenen Grundwasserfreiheit sind steuerbare Verfahren des Microtunnelbaus als Schne-

cken- und Spulférderung (Kap. 6.1.3.1.2-3 von DWA A125) geeignet und zu empfehlen.

Gemal den ortlichen Verhaltnissen wird die Startgrube auf der dstlichen StraRenseite aus-
gebildet.

Sofern kein Verbau der Baugrube notwendig ist, kbnnen bis zu einer Baugrubentiefe von
5,0 m Boschungswinkel unter 45° realisiert werden. Fur tiefere Baugruben sind gesonderte

Standsicherheitsnachweise zu erbringen.

Pressenwiderlager sind statisch zu bemessen und bei der Bauausfuhrung ggf. zu verstarken.

Alternativ kdnnen auch Gelandeaufschittungen vorgenommen werden.
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Sofern die Einbringung eines Baugrubenverbaus notwendig ist, kénnen diese in Abh&ngig-
keit der gewahlten Vortriebstechnik und eines ggf. notwendigen Pressenwiderlagers als Tra-
ger-Bohl-Verbaue oder auch Verbauboxen/Gleitschienenverbaue ausgefihrt werden. Die
Trager sind jedoch im Bohrverfahren einzustellen, da ein Rammen innerhalb der sehr dicht
gelagerten, teils steinigen Niederterrassenschotter nicht méglich ist. Lockerungsbohrungen
oder auch Bodenersatzbohrungen sind bis 0,3 m oberhalb der Absetztiefe vorzunehmen, um
dann anschlieBend die Trager bis in den dichten Horizont nachzurammen. Durch ein Aus-
steifen der Baugrube kann grundsatzlich die statisch erforderliche Einbindung noch reduziert

werden.

Horizontalrammen im offenen Rohr mit Ausraumen des Rohrstrangs mittels Druckluft oder
Wasser sind wegen der sehr dichten Lagerungsverhaltnisse nicht geeignet, wie die vertika-
len Schweren Rammsondierungen (Anlage 3) belegen. Ab Teufen ca. 179,0 m NHN steigen

die Eindringwidersténde signifikant deutlich an.

Die Baugrubensohlen der Start- und Zielgruben liegen deutlich innerhalb des sehr dicht ge-
lagerten Terrassenschotters und sollten fir die Aufstellung der Bohrtechnik mit einer Schicht
aus Beton C16/20 im Sinne einer Sauberkeitsschicht mit einer Dicke von mind. 20 cm ver-
siegelt werden. Diese Ebene kann unter statischen Aspekten auch als Aussteifung bemes-

sen werden und ist dann ggf. zu bewehren und mit h6herwertigem Beton herzustellen.

Die Trager konnen nur im Bohrverfahren eingebracht werden. Zum einen ist mit Rammhin-
dernissen innerhalb der Aufflllungshorizonte in Form von Steinen oder — gemanR der Vorge-
schichte des Standortes — ggf. auch mit Bauwerksfragmenten zu rechnen. Zum anderen sind
ab Teufen von ca. 4,5 m u. GOK bzw. ab Kote 178,8 m NHN sehr dichte Lagerungsverhalt-
nisse vorhanden, die ein Rammen unmoglich machen. DemgemaR sind Bohrverfahren mit

Bodenersatz auszufiihren oder es sind Lockerungsbohrungen vorzunehmen.

Angesicht der Aufwendungen zur Herstellung der Baugruben und der schwierigen Vortriebs-
bedingungen ist zu priifen, inwieweit eine traditionelle Querung im offenen Graben bei halb-

seitiger Stral3ensperrung mdoglich ist.

3.6 Querung der OU Erfurt/B7 im unterirdischen Rohrvortrieb

Entsprechend der Bedeutung dieser Verkehrsverbindung ist deren Querung nur im unterirdi-
schen Rohrvortrieb méglich, wobei davon auszugehen ist, dass — ebenso wie bei der Bahn-

Querung — ein Schutzrohr mind. DN 600 zum Einsatz kommt.
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Grundsatzlich sind entsprechend den Untergrundverhaltnissen und unter Beachtung der

Nennweiten geeignete Vortriebsmethoden fir grundwasserfreie Bodenhorizonte zu wahlen.

Die Wahl der Vortriebstechnik liegt dabei in der Verantwortung des Auftragnehmers
(DIN 18319). Durch den Gutachter sind nicht die Technologien des Vortriebs vorzugeben,
sondern die Randbedingungen zu definieren. Da heute eine Vielzahl von Bohrtechniken und
Ausristungen auf dem Markt verfugbar ist, kann hier nur auf wesentliche Aspekte des unter-
irdischen Rohrvortriebs eingegangen werden. Mit der Ausfihrung der Arbeiten durfen nur

fachkundige Unternehmen mit geeignetem Geréat beauftragt werden.

Entsprechend der Verlegetiefe, der Lagegenauigkeit sowie der Nennweite der Leitung
(Schutzrohr DN 600), sind gemanr DWA-A 125 bzw. DVGW GW 304 unbemannte, steuerba-
re Verfahren auf der Grundlage der Bodenentnahme mdglich. Entsprechend der vorhande-
nen Grundwasserfreiheit sind steuerbare Verfahren des Microtunnelbaus als Schnecken-

und Spulférderung (Kap. 6.1.3.1.2-3 von DWA A125) geeignet und zu empfehlen.

Gemal den Vorplanungen liegt die Rohrsohle bei mind. 2,5 m u. Gelandeoberkante. In der
StralRenachse liegt die Scheiteliberdeckung bei etwa 3,2 m. Da die &rtlichen, topografischen
Gegebenheiten eine starke Gelandeneigung zwischen der Ostseite (ca. 194 m NHN) und der
Westseite (190,5 m NHN) aufweisen, ist es von Vorteil, die erforderliche Startgrube auf der
hoherliegenden Ostseite zu platzieren, auch wenn die Zuwegung und Andienung fur die
Baustellentechnik umfangreicher ausféllt. Der Vortrieb erfolgt somit bergab, was beziglich
der Aufstellung der Technik ggf. vorteilhafter ist als ein Vortrieb bergauf. Auf der Ostseite
stehen unter den oberflachennahen Keupertonen ab etwa 2,0 m u. GOK festgesteinsahnli-
che Bodenhorizonte an (Ton- und Mergelsteine — BGS 4.3), die gleichsam hohere Widerla-
gerkrafte eines ggf. erforderlichen Pressenwiderlagers aufnehmen kénnen, als die auf der
Westseite anstehenden Ldssderivate. Die Ton- und Mergelsteine sind zunachst angewittert,
tiefer dann unverwittert bis kompakt. Vorsorglich ist ab einer Tiefe von 2,5 m u. GOK mit B6-
den vergleichsweise Bodenklassen 6/7 nach DIN 18300 (2012) mit Anteilen von etwa 20 —
30%/80—-70% zu rechnen. Hier sind dann im Zuge der Baugrubenherstel-
lung/Aushubarbeiten Stemm- und MeiRelarbeiten ggf. noch Bagger mit schweren Reil3zah-

nen einzuplanen.

Unter Berucksichtigung der erfahrungsgemaf 0,5 — 1,0 m unterhalb der Rohrsohle liegenden
Baugrubensohle werden auf der Ostseite (188,4 m NHN) besser standfeste Boden aufgefah-
ren, womit die Aufwendungen zur Herstellung der Startgrube insgesamt geringer als auf der
Westseite (187,3 m NHN) einzuschétzen sind. Sofern die Platzverhéltnisse es zulassen, ist
auf der Ostseite eine Boschung der Baugrubenwande unter 60° bis 2,0 m u. GOK bzw. 80°
ab 2,0 m u. GOK mdglich.
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Die genannten Bdschungsgrade gelten bis zu einer Gesamttiefe der Baugrube von 6,0 m.
Fur tiefere Baugruben sind gesonderte Standsicherheitsnachweise zu erbringen.

Pressenwiderlager sind statisch zu bemessen und bei der Bauausfuhrung ggf. zu verstarken.

Alternativ kdnnen auch Gelandeaufschittungen vorgenommen werden.

Sofern die Einbringung eines Baugrubenverbaus notwendig ist, kdnnen diese in Abhangig-
keit der gewahlten Vortriebstechnik und eines ggf. notwendigen Pressenwiderlagers als Tra-

ger-Bohl-Verbaue oder auch Verbauboxen/Gleitschienenverbaue ausgefiihrt werden.

Die Trager sind jedoch im Bohrverfahren einzustellen, da ein Rammen innerhalb der Ton-

und Mergelsteine nicht moglich ist.

BaustraBen zur Andienung der Technik sind einzuplanen, wobei nach Abtrag des Oberbo-
dens mit 40 cm Dicke, grobkdrnige Boden (z. B. Terrassenschotter oder Lieferkérnungen
nach TL SoB 0/56) auf Geotextil GRK 4 einzubauen sind.

3.7 Allgemeine Bemessungshinweise

Freistehende Trager sollen mindestens 2,5 m unter der Baugrubensohle in die BGS 3.2 ein-
binden. Die Einbindetiefen richten sich zudem nach den statisch-konstruktiven Erfordernis-
sen. Die Bemessungsprofile entsprechen den Bohrprofilen gemaR Anlage 2. Die Boden-

kennwerte sind der Tabelle 2-4 zu entnehmen.

Zum Nachweis der lotrechten Lastabtragung sind im Sinne der EA Pfahle, 2. Auflage folgen-
de Erfahrungswerte flir den charakteristischen Spitzendruck und die charakteristische Man-

telreibung im Bruchzustand fir die bezogene Pfahlkopfsetzung s/D = 0,1 anzusetzen:

Niederterrassenschotter

charakteristischer Spitzendruck gpx = 5,0 MN/m?

charakteristische Mantelreibung gsx = 150 kKN/m?2

Ton- und Mergelsteine

charakteristischer Spitzendruck gpx = 5 MN/m?2

charakteristische Mantelreibung gsx = 250 KN/m?
Ldssderivate

charakteristischer Spitzendruck gpx = 1,0 MN/m?

charakteristische Mantelreibung s« 65 kN/m?2
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Dabei sind die Modelfaktoren ny, und ns flr Stahltragerprofile zu bertcksichtigen.

Der Ansatz dieser Erfahrungswerte liegt nach sachverstandigem Ermessen auf der ,sicheren
Seite“. Nach der EAB, 5. Auflage EB 85 kdnnen die Widerstande auch auf der Grundlage
von Probebelastungen nach DIN 1054/DIN EN 12699/EA Pfahle ermittelt bzw. nachgewie-

sen werden. Dazu ware im Leistungsverzeichnis eine entsprechende Position vorzusehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Bemessung nach EAB, 4. Auflage/WeilRenbach nur
eine Reduzierung der Aufstandsflache vorzusehen ist, wahrend bei der Bemessung nach
EAB, 5. Auflage lediglich der Stahlguerschnitt angesetzt werden darf. Der nur einseitige An-

satz der Mantelreibung ist bei beiden Verfahren vorzusehen.

Im Rahmen der Planung und Herstellung des Verbaus sind die Vorgaben der DIN 18301,
18303 sowie 18304 zu berlcksichtigen. Des Weiteren sind die Richtlinien und Hinweise der
EAB — Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben“ sowie der EA-Pfahle — Empfehlungen
des Arbeitskreises ,Pfahle“ zu bericksichtigen.

Durch die Ausfihrung von Aussteifungen, die statisch zu bemessen sind, kénnen die not-
wendigen Einbindetiefen der Stahltrager erfahrungsgemal deutlich reduziert werden.

3.8 Allgemeine Hinweise zur Bauausfiihrung, Baugrubenverfullung und
Wasserhaltung

Mutterboden ist getrennt von anderen Boden abzuschieben/auszuheben und einer analogen
Wiederverwendung zuzufiihren. Die Richtlinien und Hinweise der DIN 18915 und DIN 19731

sind zu beachten.

Die Hinweise und Angaben der DIN 4124, insbesondere auch zum Abstand von Verkehrs-

und Stapellasten zum Baugrubenrand, sind zu beachten.

Die Baugrubensohlen der Startgruben sind glatt abzuziehen bzw. Auflockerungen sind nach-
zuverdichten. Die Sohlen sind mit Beton C10/12 mit einer Dicke von mind. 10 cm zu sichern.
Zur Ableitung von Niederschlagswasser auf der dichten Betonsohle der Baugruben sind eine
Offnung auf der Sohle und ein geringes Gefalle der Betonflache in Richtung des Abflusses
auszubilden, wenn im Untergrund Terrassenschotter anstehen. Im Bereich bindiger, wasser-

undurchlassiger Boden sind Tagwasserhaltungen via Pumpen vorzusehen.

Die Verfillung der Baugrube ist mit geeignetem Material entsprechend den Anforderungen
der spateren Nutzung an der Gelandeoberflache herzustellen. Gleichsam sind dabei die An-
forderungen seitens der Rohrhersteller, insbesondere im Bereich der Leitungszone, zu be-

ricksichtigen.
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Die Medienrohre sind innerhalb des Schutzrohres ggf. zu verdammen.

Verfillungen mit Verdichtungsanforderungen sind in Anlehnung an ZTV E-StB auszufiihren.
So sind vorzugsweise grob- bis gemischtkérnige Materialien zu verwenden, z. B. Kiese,
Sande bzw. vergleichbare Auffillungen. Im Bereich bestehender Stra3en und Wege sind ab
Kote 1,0 m u. GOK dann ausschlieR3lich grobkdérnige Verfullbdden (GW, GU bzw. Liefergemi-
sche nach TL SoB-StB) im Sinne eines Bodenaustauschmaterials zur Planumsertiichtigung

(Anforderung an Verformungsmodul auf Planum mit E,, =2 45 MN/m?2) zu verwenden.

Die bindigen Aufflllungsbdéden — BGS 2.2, Ldssderivate — BGS 3.1 sowie Keupertone —
BGS 4.1), Tonsteinzersatzbdéden — BGS 4.2 sind fur eine Wiederverfillung der Arbeitsraume
mit Verdichtungsanforderungen nur bedingt geeignet. Diese feinkérnigen Béden der Boden-
gruppen TL, UL, TM, UM, TA waren dann nur durch die Zugabe von Bindemitteln zu ver-
wenden. Fur Zwecke der Vorplanung ist dann eine Bindemittelmenge von i. M. 3 — 5 % an-
zusetzen, was einer Zugabemenge von i. M. etwa 55 bis 90 kg/m3 entspricht. Zudem waére
eine Zugabe von Wasser in GrolRenordnungen 60 — 120 I/m3 bei gleichzeitiger Homogenisie-
rung (z. B. mittels Schaufelseparator) notwendig. Fur das Boden-Bindemittel-Gemisch sind
im Vorfeld Eignungsuntersuchungen notwendig, um neben den Einbauparametern auch die

Vertraglichkeit des Bindemittels mit den Béden abzuklaren.

AuRBerhalb von nicht lastbeaufschlagten Verfillabschnitten (z. B. Grin- und Ackerflachen) ist
das Material mit einem Verdichtungsgrad mind. Dp, 2 95 % einzubauen. Hierzu ist ebenfalls
ein lagenweiser Einbau unter lagenweiser Verdichtung vorzunehmen. Die bindigen Bbdden

der BGS 2.2, 3.1, 4.1 und 4.2 sind hier ebenfalls mit 0. g. Wassermenge zu konditionieren.

Bei Wiederverwendung des Aushubbodens ist eine geschiitzte Zwischenlagerung unter Folie
bzw. als Miete zu empfehlen, um ein zusatzliches Aufweichen/Vernassen/Austrocknen zu

verhindern. Dies erfordert ggf. zusatzliche Lagerflachen.

Die Schuttlagenstarke der Verfullstoffe ist in Abhangigkeit der eingesetzten Technik zu wah-
len, sollte jedoch auf max. 20/30 cm begrenzt sein. Eine lagenweise Verdichtung entspre-
chend den Richtlinien des Erdbaus ist vorzunehmen. Mit Beginn der VerfullmaRnahmen
werden Probeverdichtungen dringend empfohlen, um die Einbautechnologie an die 6rtlichen

Verhéltnisse abzustimmen und einen anforderungsgerechten Einbau zu gewahrleisten.

Beim Rickbau des Trager-Bohl-Verbaus ist eine sorgféltige Verdichtung im Bereich des
Verbaus vorzunehmen, um Auflockerungen und daraus resultierende Setzungen zu vermei-

den. Hierbei sind ggf. Sande einzubringen.

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht— Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung vom 17.04.2024
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Seite 44

4 Abschlielende Bemerkungen

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfanges wurden auf der Grundlage der
DIN 4020: 2003-09, Absatz 4.2 Vorkenntnisse, ¢rtliche Erfahrungen und ergénzende Infor-
mationen sowie der Leitungsbestand bertcksichtigt. Die Aufschliisse tragen punktuellen
Charakter. Abweichungen von den dargestellten Schichtenprofilen sind generell nicht ausge-

schlossen.

Grundsatzlich sind entsprechend den Untergrundverhaltnissen und unter Beachtung der
Nennweiten geeignete Vortriebsmethoden fur grundwasserfreie Bodenhorizonte durch den

Bauausfuhrenden zu wahlen.

Wahrend der Bauausfihrung/Herstellung der Baugrube sind Abnahmen durch einen Sach-
verstandigen fur Geotechnik, z. B. Abnahme der Aushubsohlen und ggf. Validierung der Ab-
setztiefe von Stahltragern, zu empfehlen. Erst danach konnen die angegebenen Kennwerte
als verbindlich bestatigt werden.

MalRRnahmen zur Wasserhaltung sind im Sinne einer Tagwasserhaltung vorzusehen, wenn
ein Abfluss von Tagwasser innerhalb der bindigen Aushubbereiche nicht mdglich ist. Diese

sind als offene Wasserhaltungen ausreichend.

Durch das Bauunternehmen sind im Zuge der Baugrubenverfillung geotechnische Prifun-
gen im Umfang der Eigentberwachungsprifungen nach der ZTV E-StB zu erbringen, z. B.
Verdichtungskontrollen bei der Baugrubenverfullung (direkte Dichtemessungen, Platten-

druckversuche etc.).

Kontrollprifungen im Auftrag der Bauherrschaft sind mit etwa 1/3 der Eigentiberwachungs-

prufungen auszufuhren.

Sollten sich bei den Tiefbauarbeiten andere als die beschriebenen Verhéltnisse einstellen,
bitten wir um eine entsprechende Benachrichtigung, da dann ggf. Kennwerte angepasst und

erganzende Hinweise gegeben werden muissen.
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Wir hoffen, IThnen mit den vorliegenden Informationen vorerst gedient zu haben, und ste-

hen fur weiterfihrende Anfragen und Erlauterungen gern zur Verfugung.

Weimar, den 17.04.2024

Dipl.-Ing. Thomas Kdnig Dr.-Ing. Detlef Fricke
Projektingenieur Geschaftsfuhrer
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Anlage 1

Lageplan der Aufschlisse
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04 KRB 32643126,81 5654103,99 180,97 - M W\t s
05 KRB 32643232,59 5654095,25 181,22 ”
06 KRB 32643315,70 5654088,98 182,19 )
07 BK+DPH 32643370,73 5654058,21 183,20 \ e . A \
11 DPH 32643404,78 5654052,97 181,67 .
11 KRB 32643404,73 5654051,99 181,70 ) S :
12 KRB 32643612,51 5654156,45 180,26 -
13 KRB 32643712,88 5654201,08 180,36 . -
14 KRB+DPH 32643828,88 5654196,22 180,58 . -
15 BK+DPH 32643843,57 5654197,78 181,22 - - -
16(3) KRB 32644042,33 5654155,86 181,79 .
17(3) BK+DPH 32644278,78 5654126,08 190,47 y i
18(3) KRB+DPH 32644324,65 5654120,75 194,57 - " i
19(3) KRB 32644509,56 5654087,13 208,40
20(3) KRB+DPH 32644738,37  5654050,65 213,28 - -
21(3) KRB 32644800,86 5654136,27 214,44 .. - ” “ . . KRB 31(3)
22(3) KRB 32644877,06 5654244,51 213,04 N - -
23(3) DPH 32644939,02 5654411,13 213,72 -
23(3) KRB 32644939,85 5654410,84 213,81 - B
24(3) KRB+DPH 32644917,07 5654429,19 211,96 -
25(3) KRB 32644930,95 5654560,27 209,75 - ” ) ; <5
26(3) KRB+DPH 32644987,96 5654686,29 206,60 7, ”” KRR 2003
27(3) KRB+DPH 32645004,54  5654678,97 206,59 7 — | . i
28(3) KRB 32645067,61 5654793,68 201,35 . . .
29(3) KRB 32645144,86 5654956,46 203,65 = -
30(3) KRB 32645130,40 5655109,40 198,78 "] / ! i - g
31(3) KRB 32645103,20 5655229,15 193,07 ™ - i /
32(3) KRB 32645067,06 5655410,18 193,54 — y
33(3) KRB 32645051,20 5655504,97 190,39 - . " w
16(2) KRB 32643916,58 5654304,69 180,63 ’ ’ L~ ) \/_/ - - KRB 29(3) .
17(2) KRB 32643990,78 5654401,45 181,06 ’ = 5E -
18(2) KRB 32644129,14 5654551,74 182,19 - = B
19(2) KRB 32644213,87 5654673,71 182,69 = ) -
20(2) KRB 32644314,62 5654798,09 184,82 . . -
\ g_ 1 - §r
5 KRB 20(2) 3 KRB 28'(3)
N - . KRB 26(3)+DPH
- KRB 19(2) ' - o
B ‘ KRB 27(3+DPH =
—_— :
i KRB’ia(z?
[HIUHOHERLL ; - . B it -
LA Bl R T =w S N T /2 y | |
—— % , = K v/ . KRB 24(3)+DPH =
= A - [} ' / : "
\ " ' = . KRB17(2) =3 (& -
A < : Bl=y . ' o/ 7 . KRB 23(3)+DPH . -
:L A el 2 iom
a \ — = s =] 5
[ D = , - .
I ‘\7 KRB 16(2)
. M E’: &
/ ———— - E ) s ’ 1 m ’ 7 22&2“
=§== " € . Y | |
———— KRB 13 KRB 14+DPH it
= L e e — 1 - 0
— — KRB 12 55 A - K DR e == KRB 16(3) .
0. — — = g == KRB21(3) ;7 - : -
o . — BK17(3)+DPH .4
= i 7 : KRB 18(3) )
792104 KRB b = 7/ N S _ / a ;
7921-05 KRB 792106 KRB ;;:;:‘:: } : el el el vl e e - == KRB 19(3) » . 2
i i r W ” '79:1'_:_,_5_;_5,@,0_?“ - " . _ XKRB 20(D
g g “ 792111 KRB+DPH / E . N 7
LB 7 BIGUS cmbH
ﬂ — N :._ : Projekt: H2-Leitung EF - Hohenwinden - Schwerborn Projektnr.:  007921K6
) ” 3 Bahnquerung Str 6300; km 62,485 Datum: 16.04.2024
: ' / B Planinhalt: Ubersichtslageplan mit Aufschlusspunkten Anlage: 1
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TKoenig
Textfeld
04 KRB 32643126,81                    5654103,99 180,97 
05 KRB 32643232,59                    5654095,25 181,22 
06 KRB 32643315,70                    5654088,98 182,19 
07 BK+DPH 32643370,73            5654058,21 183,20 
11 DPH  32643404,78                  5654052,97 181,67 
11 KRB 32643404,73                    5654051,99 181,70 
12 KRB 32643612,51                    5654156,45 180,26 
13 KRB 32643712,88                     5654201,08 180,36 
14 KRB+DPH 32643828,88           5654196,22 180,58 
15 BK+DPH 32643843,57              5654197,78 181,22 
16(3) KRB  32644042,33                5654155,86 181,79 
17(3) BK+DPH 32644278,78          5654126,08 190,47 
18(3) KRB+DPH 32644324,65       5654120,75 194,57 
19(3) KRB  32644509,56                5654087,13 208,40 
20(3) KRB+DPH  32644738,37      5654050,65 213,28 
21(3) KRB 32644800,86                 5654136,27 214,44 
22(3) KRB 32644877,06                 5654244,51 213,04 
23(3) DPH 32644939,02                 5654411,13 213,72 
23(3) KRB 32644939,85                  5654410,84 213,81 
24(3) KRB+DPH 32644917,07        5654429,19 211,96 
25(3) KRB 32644930,95                  5654560,27 209,75 
26(3) KRB+DPH 32644987,96        5654686,29 206,60 
27(3) KRB+DPH 32645004,54        5654678,97 206,59 
28(3) KRB 32645067,61                  5654793,68 201,35 
29(3) KRB 32645144,86                  5654956,46 203,65 
30(3) KRB 32645130,40                  5655109,40 198,78 
31(3) KRB 32645103,20                  5655229,15 193,07 
32(3) KRB 32645067,06                  5655410,18 193,54 
33(3) KRB 32645051,20                  5655504,97 190,39 
    
16(2) KRB  32643916,58                5654304,69 180,63 
17(2) KRB  32643990,78                5654401,45 181,06 
18(2) KRB 32644129,14                 5654551,74 182,19 
19(2) KRB  32644213,87                5654673,71 182,69 
20(2) KRB  32644314,62                5654798,09 184,82 



Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 2

Bodenprofile und
Schichtenverzeichnisse
(BK + KRB)

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Vi 180.00m

Vi 179.00m

Vi 178.00m

Vi 177.00m

007921_04 KRB

180.97 m NHN
0.00m
4/1 [ ]0.10m 20> 0.10m Asphalt
°. - 6/7
o o %% schwarz
4/2( 10.30m Q 0.30m Po O Auffiillung: Kies, sandig,
") ; Ao e schwach schluffig,
g | o ‘o A Bauschutt(Beton)
<o AR 0.P.
& «Q 00 © grau, graubraun
A ae Auffillung: Kies, stark sandig,
4/3[ 10.90m < 0.90mps ° a schwach sehlfig
\ braun, rétlichbraun, graubraun
4/4 [ ]1.20m
T |-
S %) Ton, sandig bis stark sandig,
3 8 schwach kiesig
0 | m halbfest
- braun, hellbraun
4/5[ ] 2.40m N 240m
O O e
o] .
OOO Yy
OOO OOO
OOO ° .
°.° an
5 0,00.°
= 0 O e
S 620 aa . i :
S N 0% O“o Kies, sandig bis stark sandig,
2l NI schluffig bis stark schluffig,
30 RN schwach steinig
8 8 oooo._lo OP
oy o "o graubraun, rétlbraun
— Ooo °.
é °5° ee
oOO oOO
OOO . :
oOO e
OOO OOO
4/6 [ ]4.00m 4.00m % "
Endtiefe
Kein Wasser Schurf bis 1,20 m
(26.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH

99427 Weimar
Schwanseestr. 113 a
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010

Projekt:

Projekt-Nr.:
Zeichnung:

H2-Leitung Anlage: 2.1
EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 25
007921-2Ko6 Datum: 09.06.23
Bodenprofil 007921 04 KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.-02.06.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_04 KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Asphalt schwarz - 4/1, 0.00-0.10m
0.10 Asphalt

Anthropozin, ghy 0

Auffiillung: Kies, sandig, schwach schluffig | grau, o.P. 4/2, 0.10-0.30m

, graubraun
0.30 Auffiillung Kies

Anthropozan, ghy +

Auffiillung: Kies, stark sandig, schwach braun, o.P. 4/3, 0.30-0.90m

schluffig rotlichbraun,

graubraun

0.90 Auffiillung Kies

Anthropozan, ghy +




Seite: 5

Aufschluss: 007921_04 KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, sandig bis stark sandig, schwach braun, halbfest 4/4, 0.90-1.20m
kiesig hellbraun 4/5, 1.20-2.40m
2.40 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Kies, sandig bis stark sandig, schluffig bis |graubraun, o.P. 4/6, 2.40-4.00m
stark schluffig, schwach steinig rétlbraun
4.00 Niederterrassenschotter
Quartar, qwN +




5/1[ |0.10m
i 181.00m
5/2[ ]0.30m
17 180.50m
5/3[]0.90m
1y 180.00m 5/4 [ [1.20m
i 179.50m
7 179.00m
7 178.50m
5/5[ ]2.80m
7 178.00m
7 177.50m
5/6 [ ]4.00m
Kein Wasser
(26.05.23)

007921 05 KRB

181.22 m NHN
0.00m
20> 0.10m Asphalt
N A - - 6/7
6 o % schwarz
Q 0.30m Po O Auffiillung: Kies, sandig,
) ; AO e schwach schluffig,
g | oo ‘o Bauschutt(Beton)
2 10) A A o.P
X o O o
X @ 040 0 grau, graubraun, hellgrau
A Aufflllung: Kies, stark sandig,
ee schwach schluffig

0.90mje ° A
>T

LoRderivat
BGS 3.1

N 2.80m

\

o.P.
hellgrau, graubraun

Ton, stark sandig, schwach

kiesig

halbfest bis fest 46
braun, hellbraun

N © O e

[e]

o]
o
o

©_®@_©®

o]
o]

© O e

..

o _©

o

o _°0

o]
o]

© O e

o]

o

o _°0

BGS 3.2
o]

OOO

o, B

© O e

o]

N.-Terrassenschotter
[0}
OO
5.

o %0 ©

o]
o]

© O e

o]

)
°5° ae

N 4.00m|o 00 o

o]

Kies, sandig bis stark sandig,
schluffig bis stark schluffig,

schwach steinig 3,5
o.P.

graubraun, rétlbraun

Endtiefe
Schurf bis 1,2 m
RS ca. 179,30 m NHN

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

H2-Leitung Anlage: 2.2
EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 25
007921-2Ko6 Datum: 09.06.23
Bodenprofil 007921 05 KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.-02.06.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_05 KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Asphalt schwarz - 5/1, 0.00-0.10m
0.10 Asphalt

Anthropozin, ghy 0

Auffiillung: Kies, sandig, schwach schluffig | grau, o.P. 5/2, 0.10-0.30m

, graubraun,

hellgrau

0.30 Auffiillung Kies, Beton

Anthropozan, ghy ++

Auffiillung: Kies, stark sandig, schwach heligrau, o.P. 5/3, 0.30-0.90m

schluffig graubraun
0.90 Auffiillung Kies

Anthropozan, ghy +




Seite: 5

Aufschluss: 007921_05 KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, stark sandig, schwach kiesig braun, halbfest bis fest 5/4, 0.90-1.20m
hellbraun 5/5, 1.20-2.80m
2.80 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Kies, sandig bis stark sandig, schluffig bis |graubraun, o.P. 5/6, 2.80-4.00m
stark schluffig, schwach steinig rétlbraun
4.00 Niederterrassenschotter
Quartar, qwN +




6/1] 10.10m
Vi 182.00m
Vi 181.50m
Vi 181.00m

6/2| |1.25m

6/3| |1.30m

Kein Wasser

(26.05.23)

007921_06 KRB

182.19 m NHN
0.00m
& 0.10mpEZ Beton
N A C \- 6/7
oo o= hellgrau
AR
m °o%.°
O | . .. . .
ZHPY A e Auffillung: Kies, sandig,
2o 0,° A schwach schluffig, steinig,
i~ 8 A oo Bauschutt(Beton)
px o oS o.P.
; .- grau, graubraun, hellgrau
o.° A
| 1.25m|A e
Q[ 1.30m R0 Asphalt, kiesig, sandig
N Endtiefe \O.P. 6/7
Schurf bis 1,3 m dunkelgrau, schwarz
Abbruch

RS ca. 179,30 m NHN

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung Anlage: 2.3
EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 25
007921-2Ko Datum: 09.06.23
Bodenprofil 007921 _06 KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.-02.06.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_06 KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Beton hellgrau - 6/1, 0.00-0.10m
0.10 Beton

Anthropozin, ghy ++

Auffiillung: Kies, sandig, schwach schluffig | grau, o.P. 6/2, 0.10-1.25m

s graubraun,

hellgrau

1.25 Auffiillung Kies, Beton

Anthropozan, ghy ++

Asphalt, kiesig, sandig dunkelgrau, |o.P. 6/3, 1.25-1.30m

schwarz

1.30 Auffiillung Asphalt

Anthropozan, ghy 0




007921_07 BK+DPH

183.20 m NHN
0.00m
183.00m
\ViRaiadansh T _0.15m A Auffilllung: Mutterboden
182.50m : (Schluff, tonig, sandig, kiesig,
\/ Q °0° X Bauschutt (Ziegelreste))
BK 7/1 1.00m - halbfest
182.00m 2 A%
VAt @ g 0.0 ) dunkelbraun, dunkelgrau
181.50m ~ Q : Auffullung: Kies, stark sandig, —
vV BK 7/2 200 % 200 Ao ‘; stark schluffig/stark tonig,
181.00m 0Um .00m °0 Bauschutt(Beton, Ziegelreste)
vV 4
L _230mA A o.P.
180.50m BK 7/3 2.60m <N 2.60m| A braun, dunkelbraun, graubraun,
vV ﬁ? | graubraun -
180.00m T e Auffilllung: Steine
iz 10.90m 215 0.P. “
Vi 179.50m ° | grau
ﬁ g Aufflllung: Ton, schwach -
179.00m sandig, stark kiesig, schwach
VARG BK7/4 D& li 4.20m 00 . steinig, Bauschutt (Ziegelreste)
178.50m o o halbfest
Ez o ee
oo o kel kel
178.00 BK 7/5[ ] 5.00m 000, dunkelbraun, dgn elgrau, g -
\Vi Uum ®y2 0 ¢ Ton, stark sandig, schwach
°5° e kiesig
7 177.50m OZ" 0.0 Ealbfesrt] tl)llkf fest 46
BK 7/6 [ | 6.00m 0.0 ¢ raun, hellbraun
177.00m o o
\VARSEac °
© %0 ©
o] o]
176.50m o o
176.00m BK 7/7[ ] 7.00m o o2
E Z : o o
175.50 o
\VAREAS el 5 et
= [} o]
175.00m  BK7/8[] 8.00m ;: oo
N ° _©
174.50m £ 00000
VAR @ 8 00 .
174.00m BK7/9 | 9.00m Sla OZO . Kies, sandig bis stark sandig,
VA o © 00 o schluffig bis stark schluffig,
BK7/10[ | 9.40m ~ o° % hiuffig bis st
\Vi 173.50m GW = Zoo .. chwac steinig 3,5
1.06.23) %00 .ral.Jbraun rétlbraun
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Endtiefe

SO ca. 181,66 m NHN
RS ca. 177,27 m NHN, SR Sb DN 600

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt: H2-Leitung Anlage: 2.4
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaRst.: 1: 75
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2Ko6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofil  007921_07 BK+DPH Bearb.: Kénig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH
Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.-02.06.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_07 BK+DPH
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, | halbfest
sandig, kiesig, Bauschutt (Ziegelreste)) dunkelgrau
0.15 A: Mutterboden
Anthropozin, ghy +
Auffiillung: Kies, stark sandig, stark braun, o.P. BK 7/1, 0.20-1.
schluffig/stark tonig, Bauschutt(Beton, dunkelbraun, 00m
graubraun, BK 7/2, 1.00-2.
2.00 Auffiillung Kies graubraun 00m
Anthropozan, ghy +
Auffiillung: Steine grau o.P.
2.30 Auffiillung Steine
Anthropozan, ghy 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_07 BK+DPH

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Ton, schwach sandig, stark dunkelbraun, |halbfest BK 7/3, 2.30-2.
kiesig, schwach steinig, Bauschutt dunkelgrau, 60m
g
2.60 Auffiillung Lehm
Anthropozan, ghy 0
Ton, stark sandig, schwach kiesig braun, halbfest bis fest BK 7/4, 2.60-4.
hellbraun 20m
4.20 LoRderivat
Quartar, qwlLo +
Kies, sandig bis stark sandig, schluffig bis |graubraun, o.P. BK 7/5, 4.20-5. Ruhewasser
stark schluffig, schwach steinig rétlbraun 00m 9.40m u. AP
BK 7/6, 5.00-6. 01.06.23
13.00 |Niederterrassenschotter 00m
: BK 7/7, 6.00-7.
00m
Quartir, qwN + BK 7/8, 7.00-8.
00m

BK 7/9_8 00-9




007921_11 KRB+DPH

181.70 m NHN
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g \
181.50m
(VARG acl) 11/1]10.20m S } Mutterboden (Schluff, tonig,
B~ \ sandig, kiesig (Gleisschotter),
<193 \ humos)
£l ! steif
= \
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\Vi 180.50m
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5 $ kiesig
\Vi 180.00m 30 halbfest
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\Vi 179.50m
11/3 [ ] 2.50m N 2.50m
QO O e
[e] .
179.00m °5° e
02 aa
5 0° ¢
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< ) )
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™ o . : ini
§ PR 000 aa ztlajrk schluffig, schwach steinig
m (D OOO OOO - . .
% o 0 o . graubraun, rétlbraun
[e] .
D 00°
Vi 178.00m = OZOO.:O
ooo °.
°.,° ae
0 ©9p ©
[e] [e]
ooo °.
7 177.50m 11/4 [ ] 4.20m 4.20m o o0 6
Kein Wasser Endtiefe
(26.05.23) Abbruch

SO ca. 181,66 m NHN

RS ca. 177,27 m NHN, SR Sb DN 600

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_11 KRB+DPH

Anlage: 2.5

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH Seite: 4

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss:  007921_11 KRB+DP
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, kiesig |dunkelbraun, |steif 11/1, 0.00-0.20m
(Gleisschotter), humos) dunkelgrau 11/2, 0.20-0.70m
0.70 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, stark sandig, schwach kiesig braun, halbfest 11/3, 0.70-2.50m
hellbraun
2.50 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Kies, stark sandig, schluffig bis stark graubraun, o.P. 11/4, 2.50-4.20m
schluffig, schwach steinig rétlbraun

4.20 Niederterrassenschotter

Quartéar, qwN +




007921_12 KRB

)

()

180.26 m NHN
o 0.00m ‘
|
\Vi 180.00m }
c \
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_8 » | sandig, schwach kiesig, humos)
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|
|
}
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|
12/2 [ ]1.60m NS 1.60m \
O O e
OOO oo
-9:’ Zoo O.o
6 OOo .
< o ee
PG 0,000 Kies, stark sandig, schluffig,
é i 00 .- schwach steinig
178.00m ARG) ©.% an o.P.
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k2 oge <
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OOO OOO
O O e
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Endtiefe
Abbruch

Kein Wasser
(24.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bodenprofil  007921_12 KRB

Anlage: 2.6

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_12 KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 12/1, 0.00-1.10m

schwach kiesig, humos) dunkelgrau
1.10 Mutterboden

Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +

Ton, sandig, schwach kiesig braun, steif bis halbfest 12/2, 1.10-1.60m

hellbraun

1.60 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 12/3, 1.60-2.70m

steinig rétlbraun
2.70 Niederterrassenschotter

Quartéar, qwN +




17 180.00m
13/1[ 1.10m
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007921_13 KRB
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Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH

99427 Weimar
Schwanseestr. 113 a
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010

Projekt:

Projekt-Nr.:
Zeichnung:

H2-Leitung Anlage: 2.7
EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 25
007921-2Ko6 Datum: 09.06.23
Bodenprofil 007921 13 KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_13 KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 13/1, 0.00-1.10m

sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau
1.10 Mutterboden

Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +

Auffiillung: Ton, sandig, kiesig, schwach braun, steif bis halbfest 13/2, 1.10-3.00m

Bauschutt (Ziegelreste) hellbraun
3.00 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 13/3, 3.00-3.60m

steinig rétlbraun
3.60 Niederterrassenschotter

Quartéar, qwN +




007921_14 KRB+DPH
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g ooo e
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Endtiefe
Kein Wasser Abbruch
(17.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_14 KRB+DPH

Anlage: 2.8

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_14 KRB+DP

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 14/1, 0.00-1.10m

schwach kiesig, humos) dunkelgrau
1.10 Mutterboden

Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +

Ton, sandig, schwach kiesig braun, steif bis halbfest 14/2, 1.10-1.30m

hellbraun

1.30 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 14/3, 1.30-2.10m

steinig rétlbraun
2.10 Niederterrassenschotter

Quartéar, qwN +




007921_15 BK+DPH
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Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung Anlage: 2.9
EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 75
007921-2Ko Datum: 09.06.23
Bodenprofil 007921 _15 BK+DPH Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_15 BK+DPH

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 15/1, 0.00-0.50m
schwach kiesig, humos) dunkelgrau
0.50 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, sandig, schwach kiesig braun, steif bis halbfest 15/2, 0.50-1.40m
hellbraun
1.40 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 15/3, 1.40-3.00m Grundwasser
steinig rotlbraun 15/4, 3.00-4.00m 9.00m u. AP
15/5, 4.00-5.00m 20.06.23
13.00 Niederterrassenschotter 15/6, 5.00-6.00m Ruhewasser
: 15/7, 6.00-7.00m 9.20m u. AP
15/8, 7.00-8.00m 20.06.23
Quartar, qwN + 15/9, 8.00-9.00m

15/10, 9.00-10.
00m




007921_16(3) KRB

181.79 m NHN
_ 0.00m ‘
\
\
5 |
Sl | Mutterboden (Schluff, tonig,
_g » } sandig, schwach kiesig, humos)
o) 8 ‘ steif
g [ dunkelbraun, dunkelgrau
\
. \
Vi 181.00m |
16(3)/1 ] 0.90m N 0.90m }
\
\
\
\
\
\
\
\
\
5 |
=
180.00 2l \ Ton, sandig, schwach kiesig
7 ehaam 3l | steif bis halbfest
2|9 ‘ braun, hellbraun
—
16(3)/2 [ ] 2.00m |
\
\
\
\
\
\
|
16(3)/3 [ ] 2.60m A 260m \
oo
[e] .
Vi 179.00m O:OO.:)
Ooo .
16(3)/4 [ ] 3.00m 5 90° aa
% oOO OOO
S °% * . . X
2 0 % aa Kies, stark sandig, schluffig,
o 5 00 © schwach steinig
% ooo .o, o.P. 3’5
g o e . graubraun, rétlbraun
q) o
I_I OOO OOo
z 5% %
o _©° se
\VA 178.00m oZo o
9.0 o
[e] .
16(3)/5 || 4.00m 4.00m °° ee
Kein Wasser Endtiefe
(22.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
BIGUS GmbH |Proiekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.28
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn Mafst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofil  007921_16(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_16(3) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 16(3)/1, 0.00-0.
schwach kiesig, humos) dunkelgrau 90m
0.90 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, sandig, schwach kiesig braun, steif bis halbfest 16(3)/2, 0.90-2.
hellbraun 00m
16(3)/3, 2.00-2.
260 |LOBderivat 60m
Quartér, gwLo +
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 16(3)/4, 2.60-3.
steinig rétlbraun 00m
16(3)/5, 3.00-4.
Niederterrassenschotter 00m
4.00
Quartéar, qwN +




007921_17(3) BK+DPH

190.47 m NHN
0.00m ‘
190.00 o Mutterboden (Schluff, tonig,
\VAR ekl 513 } sandig, schwach kiesig, humos)
1711 =@ 0.80m 1 steif
N } dunkelbraun, dunkelgrau
17/2
Vi 189.00m i
17/3 |
\
Vi 188.00m }
\
|
«/ 187.00m 17/4 i
|
17/5 }
Vi 186.00m }
\
17/6 [ ] 5.00m |
|
Vi 185.00m = }
> ~
=™ | Ton, sandig, schwach kiesig
177 [M § 8 } steif bis halbfest
Vi 184.00m Q|0 } braun, rétlichbraun, hellbraun
|
17/8[_| 7.00m |
Vi 183.00m }
\
17/9[ ] 8.00m |
|
\VA 182.00m }
17/10[ ] 9.00m |
« 181.00m i
\
17/11 [ 1 10.00m |
Vi 180.00m }
|
1712 1 11.00m N 11.00m !
:: OOO . N
7 179.00m g 000 ua
2|y ©5°°5° Kies, stark sandig, schluffig,
17/13[ ]12.00m 2 $ 5% 0 schwach steinig @
7] ©.° ga )
© | O o o.P.
\Vi 178.00m % m ®g° @g” graubraun, rétlbraun
K 0% * .
17/14 [ ] 13.00m \|_ 13.00m 0" ==
Kein Wasser Endtiefe
(19.06.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.11
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 75
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofii  007921_17(3) BK+DPH Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_17(3) BK+D

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 17/1, 0.00-0.80m
schwach kiesig, humos) dunkelgrau
0.80 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, sandig, schwach kiesig braun, steif bis halbfest 17/2, 0.80-1.30m
rotlichbraun, 17/3, 1.30-2.00m
hellbraun 17/4, 2.00-3.30m
11.00 LoRderivat 1715, 3.30-4.00m
: 1716, 4.00-5.00m
1717, 5.00-6.00m
Quartar, qwLo + 17/8, 6.00-7.00m
17/9, 7.00-8.00m
17/10 8 00-9 00m
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 17/13, 11.00-12. kein Wasser
steinig rétlbraun 00m 19.06.23
1714, 12.00-13.
13.00 |Niederterrassenschotter 00m
Quartar, qwN +




007921_18(3) KRB+DPH

18(3)/1[_]0.50m
(7 194.00m

18(3)/2[_]1.00m

Vi 193.00m

18(3)/3[_| 2.00m

18(3)/4 [ | 2.40m

194.57 m NHN
0.00m

BGS 1

steif

VMutterboden ‘

0.50m

Mutterboden (Schluff, tonig,

sandig, schwach kiesig, humos)

dunkelbraun, dunkelgrau

/1

Keuperton
BGS 4.1

Ton, schwach sandig, schwach
kiesig

halbfest 4
grungrau, gelblich

Kein Wasser
(22.05.23)

N\ 2.00m

“E’ iN Tonstein und Ton, schwach

T Y sandig

(V]

3|3 halbfest bis fest 4.6
2 - 2.40m graugrun

Endtiefe
Abbruch

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_18(3) KRB+DPH

Anlage: 2.12

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH
Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_18(3) KRB+
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, dunkelbraun, |steif 18(3)/1, 0.00-0.
schwach kiesig, humos) dunkelgrau 50m
0.50 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, schwach sandig, schwach kiesig griingrau, halbfest 18(3)/2, 0.50-1.
gelblich 00m
18(3)/3, 1.00-2.
2.00 Keuperton 00m
Mittlerer Keuper, kmGOR 0
Tonstein und Ton, schwach sandig graugriin halbfest bis fest 18(3)/4, 2.00-2.
40m
2.40 Keuperzersatz. Mergelstein
Mittlerer Keuper, kmGOR +




007921_19(3) KRB

208.40 m NHN
0.00m
oI } Mutterboden (Schluff, tonig,
< 8 | schwach sandig, schwach
193y1[Josom  =/® 0.30m | k'te.sf'g' humos)
208.00m N \ stel
\Vinhtihiik S5 dunkelbraun, dunkelgrau < >
19(3)/2 | 0.50m N[~ 0.50m Ton, schwach sandig, stark
N °0° am Kies|
2 ° iesig
Los b halbfest
5] ©,© graubraun, dunkelgrau
5 R
S °5% %
n | N o 90 ©
c CO oO0 [e]
19(3)/3 [ 1.10m % ] o o Kies, stark schluffig, sandig bis
®© 8 0Cog stark sandig
= o o 4
K 2o ° s.P.
o e
. . oo W graubraun
\Vi 207.00m = o7t
o] [e]
19(3)/4 [ | 1.60m Ai 1.60m | . **
19(3)/5 | | 2.00m
\Vi 206.00m
19(3)/6 |_| 3.00m
) [ S|~ Ton, schwach sandig, schwach
S kiesig 4
58 halbfest
2 |m ( Iblichgriin, hellgrau
N griingrau, ge grin, hellg
\Vi 205.00m
19(3)/7 [ 1 3.50m
\VA 204.00m
19(3)/8[ 4.70m N _4.70m
%] E}’ Ton, stark kiesig (tonsteinig),
CHIP sandig, schwach sandig
@ QO halbfest, fest i
19(3)/9 ﬂ 5.00m mE5'c?(.)nf1 graugrun, dunkelgrau
Kein Wasser ndtiefe
(22.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.13
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaBst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofii  007921_19(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH
Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_19(3) KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 19(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 30m
0.30 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, schwach sandig, stark kiesig graubraun, halbfest 19(3)/2, 0.30-0.
dunkelgrau 50m
0.50 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Kies, stark schluffig, sandig bis stark graubraun s.P. 19(3)/3, 0.50-1.
sandig 10m
19(3)/4, 1.10-1.
1.60 |Terrassenschotter 60m
Quartar, geOM +




Seite: 5

Aufschluss: 007921_19(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, schwach kiesig griingrau, halbfest 19(3)/5, 1.60-2.
gelblichgriin, 00m
hellgrau 19(3)/6, 2.00-3.
Keuperton 00m
4.70 19(3)17, 3.00-3.
50m
Mittlerer Keuper, kmGOR + 19(3)/8, 3.50-4.
70m
Ton, stark kiesig (tonsteinig), sandig, graugrin, halbfest, fest 19(3)/9, 4.70-5.
schwach sandig dunkelgrau 00m
5.00 Tonstzeinzersatz
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




007921_20(3) KRB+DPH

213.28 m NHN
_ 0.00m ‘
S } Mutterboden (Schluff, tonig,
3 .
o | schwach sandig, schwach
{7 213.00m £\a | kiesig, humos)
£ |0 \ steif
2 ‘ dunkelbraun, dunkelgrau
20(3)1 [ ]0.50m 2| 0.50m | ’ 9
Vi 212.00m
20(3)/2] ] 1.40m
20(3)/3 [ ]2.00m
_§ - Ton, schwach sandig, stark
211.00m 8 |0 kiesig
(VAR 30 halbfest
Q|m graubraun, dunkelgrau
20(3)/4 [ ]3.00m
\VA 210.00m
20(3)/6 [ ] 3.90m A 3.90m S
(o] .
°.° e
20@)6[1420m & o <
1/ 209.00m : s
2o ZOZ O.oo Kies, stark sandig, schluffig
o 8 s braun, graubraun
5 e
= °0° as
Ooo Ooo
20(3)7 [ 15.00m 5.00m | °, "
Kein Wasser Endtiefe
(22.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.:
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_20(3) KRB+DPH

Anlage: 2.14

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_20(3) KRB+

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 20(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 50m
0.50 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, schwach sandig, stark kiesig graubraun, halbfest 20(3)/2, 0.50-1.
dunkelgrau 40m
20(3)/3, 1.40-2.
390 |LOBderivat 00m
: 20(3)/4, 2.00-3.
00m
Quartir, qwLo + 20(3)/6, 3.00-3.
90m
Kies, stark sandig, schluffig braun, o.P. 20(3)/6, 3.90-4.
graubraun 20m
20(3)/7, 4.20-5.
500 |Terrassenschotter 00m
Quartar, geOM +




007921 _21(3) KRB

1

()

niey

()

214.44 m NHN
_ 0.00m
I A | Auffillung: Mutterboden
§ 1) Mu \ (Schluff, tonig, schwach sandig,
Y] \ schwach kiesig, humos)
=l _ ;
21(3)1 [ 10.35m <" 0.35m A ‘ steif
Vi 214.00m - N A dunkelbraun, dunkelgrau
2N — Auffillung: Ton, schwach
I A sandig, schwach kiesig,
2 8 n schwach steinig
- o — halbfest
21(3)2 D 0.90m <;< 0.90m A rotlichbraun, hellbraun
\
\
\
\
|
Vi 213.00m } o
\ Ton, sandig bis schwach
\ sandig, schwach kiesig
| steif bis halbfest
\ braun, rétlichbraun
\
\
\
\
\
|
21(3)/3 [ 12.30m =| _230m !
{ 212.00m Bl |
) |
2 | O \
:0 | M \
- \
\
\
\
\
} Ton, sandig bis schwach
\ sandig, kiesig, schwach steinig
\ steif bis halbfest
} braun, graubraun, hellbraun,
211.00m } hellgrau, rétlich
Ve \
\
\
\
\
\
\
\
21(3)/4 [_|4.00m 4.00m 1
Kein Wasser Endtiefe
(23.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bodenprofil  007921_21(3) KRB

Anlage: 2.15

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_21(3) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 21(3)/11, 0.00-0.

schwach sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 35m
0.35 Auffiillung Mutterboden

Quartar, ghf +

Auffiillung: Ton, schwach sandig, schwach |rotlichbraun, |halbfest 21(3)/2, 0.35-0.

kiesig, schwach steinig hellbraun 90m
0.90 Auffiillung LoRderivat

Anthropozan, ghy +

Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |braun, steif bis halbfest 21(3)/3, 0.90-2.

kiesig roétlichbraun 30m
2.30 LoRderivat

Quartér, gwLo




Seite: 5

Aufschluss: 007921_21(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, sandig bis schwach sandig, kiesig, braun, steif bis halbfest 21(3)/4, 2.30-4.
schwach steinig graubraun, 00m
hellbraun,
LoRderivat hellgrau,
4.00 rétlich

Quartér, gwLo

+




7 213.00m B
22(3)11 [ 0.40m
{7 212.00m
22(3)2[ |1.90m
{7 211.00m
{7 210.00m
22(3)/3 [ ]3.10m
{7 209.00m 22(34 [ 14.00m
Kein Wasser
(23.05.23)

007921_22(3) KRB

213.04 m NHN
0.00m

0.40m

Mubo
71 BGS 1

LoRderivat
BGS 3.1

N 1.90m

Mutterboden (Schluff, tonig,
schwach sandig, schwach
kiesig, humos)

steif

dunkelbraun, dunkelgrau

Ton, sandig bis schwach sandig
]

dunkelgrau

Keuperton
BGS 4.1

4.00m

I/

Ton, schwach sandig
steif bis halbfest
hellgrau, grau, gelbgrau

)

Endtiefe

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.:
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_22(3) KRB

Anlage: 2.16

MafRst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_22(3) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 22(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 40m
0.40 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, sandig bis schwach sandig dunkelgrau steif 22(3)/2, 0.40-1.
90m
1.90 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Ton, schwach sandig heligrau, steif bis halbfest 22(3)/3, 1.90-3.
grau, 10m
gelbgrau 22(3)/4, 3.10-4.
4.00 Keuperton 00m
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




007921_23(3) KRB+DPH

213.72 m NHN
_ 0.00m
o |¥ } Mutterboden (Schluff, tonig,
8 8 [ schwach sandig, schwach
23(3)/1 [ 10.30m iim 0.30m i Kiesig, humos)
- } \ dunkelbraun, dunkelgrau
T |
2 |
213.00 g $ } Ton, sandig bis schwach sandig
\V4 oum 2|0 steif @
9@ } dunkelgrau
23(3)2[ 10.90m A 0.90m i
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
\VA 212.00m }
|
23(3)/3[ ] 2.00m |
\
\
|
c|_ \ Ton, schwach sandig, schwach
2|5 \ kiesig
gl | steif bis halbfest @
3|9 | rotlichbraun, rotlichgrau,
~ | griingrau
Vi 211.00m }
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
\VA 210.00m }
\
\
23(3)/4 [ ]4.00m 4.00m !
Kein Wasser Endtiefe
(23.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
BIGUS GmbH |Projekt: H2-Leitung Anlage: 2.17
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn Mafst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofil  007921_23(3) KRB+DPH Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

Datum: 26.05.23

SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_23(3) KRB+

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 23(3)1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 30m
0.30 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, sandig bis schwach sandig dunkelgrau steif 23(3)/2, 0.30-0.
90m
0.90 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichbraun, |steif bis halbfest 23(3)/3, 0.90-2.
rotlichgrau, 00m
griingrau 23(3)/4, 2.00-4.
4.00 Keuperton 00m
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




24(

Vi 213.00m

Vi 212.00m

24(

Vi 211.00m

Vi 210.00m

24(

3)1 [ ]0.40m N

3)2[ | 2.00m
8|3
Q m
3)/3[ ]4.00m | 4.00m

007921_24(3) KRB+DPH

213.72 m NHN
0.00m

0.40m

Mubo
71 BGS 1

Mutterboden (Schluff, tonig,

schwach sandig, schwach
kiesig, humos)
steif

dunkelbraun, dunkelgrau

Ton, schwach sandig

steif bis halbfest
rétlichbraun, rétlichgrau,

gringrau

Kein Wasser Endtiefe
(23.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH

99427 Weimar
Schwanseestr. 113 a
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010

Projekt: H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
Projekt-Nr.: 007921-2K6

Anlage: 2.18

MafRst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Zeichnung: Bodenprofil  007921_24(3) KRB+DPH Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_24(3) KRB+

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 24(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 40m
0.40 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, schwach sandig rotlichbraun, |steif bis halbfest 24(3)/2, 0.40-2.
rotlichgrau, 00m
griingrau 24(3)/3, 2.00-4.
4.00 Keuperton 00m
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




25(

Vi 209.00m

Vi 208.00m

Vi 207.00m

\VA 206.00m

25(

25(

007921_25(3) KRB

(23.05.23)

209.75 m NHN
_ 0.00m
N } Mutterboden (Schluff, tonig,
8 8 | schwach sandig, schwach
3y1[]0.30m iim 0.30m i Kiesig, humos)
} \ dunkelbraun, dunkelgrau
\
\
\
\
\
|
5 |
5 %) | Ton, sandig bis schwach
3 8 | sandig, schwach kiesig
o | m } steif
- | dunkelgrau
|
\
|
\
|
}
3)y2[ |1.80m N 1.80m |
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
}
s - } Ton, schwach sandig, schwach
5 ‘ kiesig (tonsteinig)
3 \ steif bis halbfest
g m } rotbraun, rétlichgrau, griingrau
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
3)/3 [ |4.00m 4.00m 1
Kein Wasser Endtiefe

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH

99427 Weimar
Schwanseestr. 113 a
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010

Projekt: H2-Leitung

EF-Hohenwinden-Schwerborn MafRst.: 1: 25
Projekt-Nr.: 007921-2Kd6
Zeichnung: Bodenprofil

Anlage: 2.19

Datum: 09.06.23

007921_25(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_25(3) KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 25(3)/1, 0.00-0.

sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 30m
0.30 Mutterboden

Quartar, ghf +

Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |dunkelgrau steif 25(3)/2, 0.30-1.

kiesig 80m
1.80 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotbraun, steif bis halbfest 25(3)/3, 1.80-4.

(tonsteinig) rotlichgrau, 00m

griingrau

4.00 Keuperton

Mittlerer Keuper, kmGOR 0




007921_26(3) KRB+DPH

206.60 m NHN
_ 0.00m ‘
\ Mutterboden (Schluff, tonig,
o |+ } schwach sandig, schwach
el ‘ kiesig, humos)
= \m } steif
26(3)/1 D 0.50m | 0.50m ‘ dunkelbraun, dunkelgrau
\Vi 206.00m N \
Q= } Ton, sandig bis schwach
S (‘:’) | sandig, schwach kiesig 4
310 } steif
Q| | hellbraun
26(3)/2 [ 11.00m Ai 1.00m }
\
\
\
\
\
}
17 20500m |
\
\
\
5|— } Ton, schwach sandig, schwach
26(3)/3[ 2.00m 5 ;r) \ kiesig (tonsteinig) 4
Sl } steif bis halbfest
2 lm | rotbraun, rétlichgrau, griingrau
\
\
\
|
\VA 204.00m }
\
\
\
|
26(3)/4 [ 13.00m Ai 3.00m \
N
©
g N Ton, schwach sandig, kiesig
N ;’) (tonsteinig) 56
203.00m T O halbfest bis fest ’
\/ . @ |m rotgrau, olivgrau
S
26(3)/5[ | 3.90m 3.90m
Endtiefe
Kein Wasser
(24.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt: H2-Leitung Anlage: 2.20
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaRst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofil  007921_26(3) KRB+DPH Bearb.: Kénig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_26(3) KRB+
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 26(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 50m
0.50 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |hellbraun steif 26(3)/2, 0.50-1.
kiesig 00m
1.00 LoRderivat
Quartér, gwLo +
Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotbraun, steif bis halbfest 26(3)/3, 1.00-2.
(tonsteinig) rotlichgrau, 00m
griingrau 26(3)/4, 2.00-3.
3.00 Keuperton 00m
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_26(3) KRB+

Projektnr: 007921Ko

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung

m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, kiesig (tonsteinig) rotgrau, halbfest bis fest 26(3)/5, 3.00-3.
olivgrau 90m

3.90

Tonsteinzersatz




007921_27(3) KRB+DPH

206.59 m NHN
,, 0.00m ‘
\
|
|
5 | Mutterboden (Schluff, tonig,
§ ;) } schwach sandig, schwach
206.00m 2 | kiesig, humos)
Ve % 8 \ steif
s } dunkelbraun, dunkelgrau
\
|
27(3)/1[ 1.00m >< 1.00m \
§ - Ton, sandig bis schwach
S (‘;’) sandig, schwach kiesig
310 halbfest
Vi 205.00m 9 |m hellbraun,
27(3)/2[ 1 1.80m N 1.80m
S |~ Ton, schwach sandig, schwach
5 kiesig (tonsteinig)
58 halbfest
\Vi 204.00m VAL rétlichgrau, olivgrau
27(3)/3 [ 13.00m N 3.00m
N
©
g o~ Ton, schwach sandig, kiesig
N (tonsteinig)
7/ 203.00m T 3 halbfest bis fest 5
® | m olivgrau
2
27(3)/4 [ 4.00m 4.00m
Kein Wasser Endtiefe
(24.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.:
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2Ko6
Bodenprofil

007921_27(3) KRB+DPH

Anlage: 2.21

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_27(3) KRB+
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 27(3)11, 0.00-1.

sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 00m
1.00 Mutterboden

Quartar, ghf +

Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |hellbraun, halbfest 27(3)/2,1.00-1.

kiesig 80m
1.80 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichgrau, |halbfest 27(3)/3, 1.80-3.

(tonsteinig) olivgrau 00m
3.00 Keuperton

Mittlerer Keuper, kmGOR 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_27(3) KRB+

Projektnr: 007921Ko

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, kiesig (tonsteinig) olivgrau halbfest bis fest 27(3)/4, 3.00-4.
00m
4.00 Tonsteinzersatz

Mittlerer Keuper, kmGOR




007921_28(3) KRB

201.35 m NHN
_ 0.00m ‘
S } Mutterboden (Schluff, tonig,
8- \ schwach sandig, schwach
7/ 201.00m <183 } kiesig, humos)
£ |0 [ steif
s \ dunkelbraun, dunkelgrau
28(3)/11 [ 0.60m N\ _0.60m |
= i_ﬁ Ton, sandig bis schwach
Sl sandig, schwach kiesig
283)2[10.90m S99 0.90m halbfest
: N hellbraun
200.00m
vV o é ; Ton, schwach sandig, schwach
2o kiesig (tonsteinig)
219 halbfest
v | @ rotlichgrau, olivgrau
28(3)/3 | 2.00m Ai 2.00m
\Vi 199.00m
N
(9]
g N Ton, schwach sandig, kiesig
28(3)/4 [ 13.00m N X (tonsteinig)
T |0 halbfest bis fest
® | m olivgrau
(o)
|_
\Vi 198.00m
28(3)/5 [ 4.00m 4.00m
Kein Wasser Endtiefe
(24.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.22
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn Malist.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofii  007921_28(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_28(3) KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 28(3)/1, 0.00-0.

sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 60m
0.60 Mutterboden

Quartar, ghf +

Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |hellbraun halbfest 28(3)/2, 0.60-0.

kiesig 90m
0.90 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichgrau, |halbfest 28(3)/3, 0.90-2.

(tonsteinig) olivgrau 00m
2.00 Keuperton

Mittlerer Keuper, kmGOR 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_28(3) KRB

Projektnr: 007921Ko

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, kiesig (tonsteinig) olivgrau halbfest bis fest 28(3)/4, 2.00-3.
00m
28(3)/5, 3.00-4.
4.00 |Tonsteinzersatz 00m

Mittlerer Keuper, kmGOR




007921_29(3) KRB

‘

‘

‘

203.65 m NHN
,, 0.00m
S } Auffilllung: Mutterboden
= | (Schluff, tonig, schwach sandig,
- % \ schwach kiesig, humos)
29(3)1 [ ] 0.30m <. 0.50m ‘ stoif :
\ dunkelbraun, dunkelgrau
Vi 203.00m
Auffillung: Sand, stark
schluffig, schwach kiesig,
h h i
29(3)2[ ]1.00m P Sahwach tonig
5 braun. rotbraun
o | ™
1 =P :
29(3)/3 | 11.40m (9] 8 1.40m
29(3)/4 | 11.50m 2@ 1.50m Auffillung: Sand, schwach
202.00m = kiesig, schwach schluffig bis
\/ : £ schluffig; Bauschutt
< (Ziegelreste, Teerreste)
o.P.
[ rotbraun, schwarz
29(3)/5 | [2.00m
) Auffillung: Sand, schluffig bis
stark schluffig 3
o.P.
" rotbraun
29(3)/6 [ | 2.40m N 240m
201.00m S|~ Ton, schwach sandig, schwach
VA 5 P kiesig (tonsteinig)
S0 halbfest
VAL rétlichgrau, rétlichbraun
29(3)/7 [ | 3.00m NE 3.00m
N
©
gl Ton, schwach sandig, kiesig
NS (tonsteinig)
200.00m 'g 8 halbfest bis fest o/6
\/ i @ |m olivgrau
2
29(3)/8 [_4.00m 4.00m
Kein Wasser Endtiefe
(24.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Projekt: H2-Leitung

99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn
Schwanseestr. 113 a Projekt—N r.. 007921-2Ko

Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofil  007921_29(3) KRB

Anlage: 2.23

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_29(3) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 29(3)/1, 0.00-0.
schwach sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 30m
0.30 Mutterboden
Quartar, ghf +
Auffiillung: Sand, stark schluffig, schwach |braun. s.P. 29(3)/2, 0.30-1.
kiesig, schwach tonig rotbraun 00m
29(3)/3, 1.00-1.
1.40 |Auffillung Sand 40m
Anthropozan, ghy 0
Auffiillung: Sand, schwach kiesig, schwach | # o.P. 29(3)/4, 1.40-1.
50m
1.50 A: Sand, mit Resten Beschichtung
Anthropozan, ghy 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_29(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Sand, schluffig bis stark rotbraun o.P. 29(3)/5, 1.50-2.
schluffig 00m
29(3)/6, 2.00-2.
2.40 A: Sand 40m
Anthropozan, ghy 0
Ton, schwach sandig, schwach kiesig rétlichgrau, halbfest 29(3)/7, 2.40-3.
(tonsteinig) rotlichbraun 00m
3.00 Keuperton
Mittlerer Keuper, kmGOR 0
Ton, schwach sandig, kiesig (tonsteinig) olivgrau halbfest bis fest 29(3)/8, 3.00-4.
00m
4.00 Tonsteinzersatz
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




007921_30(3) KRB

198.78 m NHN
~ 0.00m ‘
& | Mutterboden (Schluff, tonig,
B~ } schwach sandig, schwach
2 ‘(/D" ‘ kiesig, humos)
] .
£|m } steif
30(3)1 D 0.50m %< 0.50m ‘ dunkelbraun, dunkelgrau
\Vi 198.00m 5
|- Ton, sandig bis schwach
5| sandig, schwach kiesig
3 8 halbfest
Q| m hellgrau
30(3)/2 ] | 1.40m N 140m
é - Ton, schwach sandig, schwach
< kiesig (tonsteinig)
]
\/ 197.00m S8 halbfest 4
g m rétlichgrau, olivgrau
30(3)/3 [ 1 2.00m >< 2.00m
N
©
g o~ Ton, schwach sandig, kiesig
N[ (mergelsteinig)
'5 8 halbfest bis fest 5/6
g m olivgrau, grau
'_
\Vi 196.00m
30(3)/4 [ | 2.90m N _2.90m
;") g Mergelstein, Tonstein, schwach
o | sandig, schluffig, tonig E
210 fest
30(3)/5] | 3.20m @ 3.20m
Endticfe graubraun, grau
Abbruch
Kein Wasser
(23.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung Anlage: 2.24
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaBst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofii  007921_30(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

BIGUS GmbH
SW Erfurt Netz GmbH

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: 007921_30(3) KRB
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 30(3)/1, 0.00-0.

sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 50m
0.50 Mutterboden

Quartar, ghf +

Ton, sandig bis schwach sandig, schwach |heligrau halbfest 30(3)/2, 0.50-1.

kiesig 40m
1.40 LoRderivat

Quartér, gwLo +

Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichgrau, |halbfest 30(3)/3, 1.40-2.

(tonsteinig) olivgrau 00m
2.00 Keuperton

Mittlerer Keuper, kmGOR 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_30(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, kiesig (mergelsteinig) | olivgrau, halbfest bis fest 30(3)/4, 2.00-2.
grau 90m
2.90 Keuperton, Mergelsteinzersatz
Mergelstein, Tonstein, schwach sandig, graubraun, fest 30(3)/5, 2.90-3.
schluffig, tonig grau 20m
3.20 Mergeslistein/Tonstein
Mittlerer Keuper, kmGOR +




007921_31(3) KRB

193.07 m NHN
_ 0.00m
\Vi 193.00m
S Mutterboden (Schluff, tonig,
8- schwach sandig, schwach
<193 kiesig, humos)
] .
= steif
s dunkelbraun, dunkelgrau
31(3)1 []0.90m N 0.90m
]
\Vi 192.00m E N
S |m Kies, stark tonig, sandig
S| steif, halbfest
2 Q graubraun, braun
31(3)/2[ | 1.50m I%< 1.50m
5 - Ton, schwach sandig, schwach
5 kiesig (tonsteinig)
S8 halbfest
’ VAL rétlichgrau, olivgrau
31(3)/3 | 12.00m 2.00m
{7 191.00m ®) N
N
©
g o~ Ton, schwach sandig, kiesig
N | Y (mergelsteinig)
'5 8 halbfest bis fest 5/6
[ % |m olivgrau, grau
31(3)/4 | 13.00m s
\Vi 190.00m
31(3)/5 ] 13.50m NS 3.50m
®
5| m Mergelstein, Tonstein, schwach
£« sandig, schluffig, tonig E
°Q 3 fest
5 |@ graubraun, grau
v Kein Wasser Endtiefe
(23.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
rojekt: -Leitung nlage: 2.
m Projekt H2-Leit Anl 2.25
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn Malst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofil  007921_31(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_31(3) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 31(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 90m
0.90 Mutterboden
Quartar, ghf +
Kies, stark tonig, sandig graubraun, steif, halbfest 31(3)/2, 0.90-1.
braun 50m
1.50 Terrassenschotter
Quartar, geOM +
Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichgrau, |halbfest 31(3)/3, 1.50-2.
(tonsteinig) olivgrau 00m
2.00 Keuperton
Mittlerer Keuper, kmGOR 0




Seite: 5

Aufschluss: 007921_31(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, kiesig (mergelsteinig) | olivgrau, halbfest bis fest 31(3)/4, 2.00-3.
grau 00m
31(3)/5, 3.00-3.
350 |Keuperton, Mergelsteinzersatz 50m
Mergelstein, Tonstein, schwach sandig, graubraun, fest 31(3)/6, 3.50-4.
schluffig, tonig grau 00m
4.00 Mergeslistein/Tonstein
Mittlerer Keuper, kmGOR +




007921_32(3) KRB

193.54 m NHN
0.00m

BGS 1

Auffillung: Mutterboden
(Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, schwach
Bauschutt (Ziegelreste)

steif bis halbfest

braun, dunkelbraun

Mutterboden (z.T. aufgefiillt)

kiesig, humos)

Mutterboden (Schluff, tonig,

dunkelbraun, dunkelgrau

steif
N
N

‘E-B' -~

> .

= | M

Sw

29 hellbraun
—

Ton, schwach sandig

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

} schwach sandig, schwach
|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

| steif bis halbfest
|
|
|
|
|
|

‘

Ton, schwach sandig, schwach
kiesig (tonsteinig)

halbfest

grau, olivgrau

‘

%euperton v
1 BGs 4.1”

Tonsteinzersatz
BGS 4.2

4.00m

17 193.00m
32(3)/1 ] 1.00m

17 192.00m
32(3)/2[ ] 1.60m

17 191.00m
32(3)/3 [ 12.60m
32(3)/4 [ 3.00m

17 190.00m
32(3)/5[_14.00m
Kein Wasser
(23.05.23)

Ton, schwach sandig, stark
kiesig (tonsteinig,
mergelsteinig)

halbfest bis fest

olivgrau

‘

Endtiefe

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zgjchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bodenprofil  007921_32(3) KRB

Anlage: 2.26

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_32(3) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, braun, steif bis halbfest 32(3)/1, 0.00-1.
schwach sandig, schwach kiesig, schwach |dunkelbraun 00m
1.00 A: Mutterboden
Anthropozin, ghy
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 32(3)/2,1.00-1.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 60m
1.60 Mutterboden
Quartér, ghf +
Ton, schwach sandig hellbraun steif bis halbfest 32(3)/3, 1.60-2.
60m
2.60 Lossderivat
Quartér, gwLo ++




Seite: 5

Aufschluss: 007921_32(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schwach sandig, schwach kiesig grau, halbfest 32(3)/4, 2.60-3.
(tonsteinig) olivgrau 00m
3.00 Keuperton
Mittlerer Keuper, kmGOR 0
Ton, schwach sandig, stark kiesig olivgrau halbfest bis fest 32(3)/5, 3.00-4.
(tonsteinig, mergelsteinig) 00m
4.00 Tonsteinzersatz
Mittlerer Keuper, kmGOR +




007921_33(3) KRB

190.39 m NHN
_ 0.00m ‘
& | Mutterboden (Schluff, tonig,
B~ } schwach sandig, schwach
% 3 ‘ kiesig, humos)
oo 5|® } ztueriwfkelbraun dunkelgrau
33(3)/1[] 0.50m %i 0.50m \ ’ 9
s - Ton, schwach sandig, schwach
5 kiesig (tonsteinig)
= 8 halbfest
g m rétlichgrau, olivgrau
7 189.00m 33(3)2 [ ] 1.40m s 1.40m
33(3)/3[ ] 2.00m N
2oy Ton, schwach sandig, kiesig
@ < (mergelsteinig) 5/6
Ko o halbfest bis fest
Vi 188.00m g m olivgrau, grau
'_
33(3)/4 [ 13.00m >< 3.00m
c
©
D \en Mergelstein, Tonstein, schwach
g < sandig, schluffig, tonig E
Vi 187.00m I 3 fest
oo graubraun, grau
(]
33(3)/5[ 13.60m =] 3.60m
Endtiefe
Abbruch
Kein Wasser
(23.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
rojekt: -Leitun nlage: 2.
m P kt H2-Leitung Anlage: 2.27
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaBst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofii  007921_33(3) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921_33(3) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, schwach dunkelbraun, |steif 33(3)/1, 0.00-0.
sandig, schwach kiesig, humos) dunkelgrau 50m
0.50 Mutterboden
Quartar, ghf +
Ton, schwach sandig, schwach kiesig rotlichgrau, halbfest 33(3)/2, 0.50-1.
(tonsteinig) olivgrau 40m
1.40 Keuperton
Mittlerer Keuper, kmGOR 0
Ton, schwach sandig, kiesig (mergelsteinig) | olivgrau, halbfest bis fest 33(3)/3, 1.40-2.
grau 00m
33(3)/4, 2.00-3.
00m

3.00

Keuperton, Mergelsteinzersatz




Seite: 5

Aufschluss: 007921_33(3) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mergelstein, Tonstein, schwach sandig, graubraun, fest 33(3)/5, 3.00-3.
schluffig, tonig grau 60m
3.60 Mergeslistein/Tonstein
Mittlerer Keuper, kmGOR +




007921-16(2) KRB

180.63 m NHN
” 0.00m ‘
|
5 } Mutterboden (Schluff, tonig,
B | sandig, kiesig (Gleisschotter),
2 8 | humos)
% @ } steif
.uUm unkelbraun, dunkelgrau
1y 180.00 2 ‘ dunkelb dunkelg
|
16(2)/1 [ ] 0.80m \_ 0.80m i
\
|
\
|
y |
|- } Ton, sandig bis stark sandig,
5| | schwach kiesig bis stark kiesig
38 \ steif bis halbfest
Q| } hellbraun, rétlichbraun
17 179.00m 16(2)/2 [ | 1.60m |
|
16(2)/3 [ | 1.90m A 1.90m }
R
SOE
o OOO OOO
g ©0% * .
: R . N
§ 0,000 Kies, stark sgr]dlg, schluffig,
16(2)/4 [ ] 2.50m 2 L Scpach steinis 3,5 @
17 178.00m g OZO 0.° graubraun, rétlbraun
lil') OOO . .
z °c° ae
OOO OOo
16(2)/5 [_|3.00m 3.00m| %, "
Kein Wasser Endtiefe
(16.05.23)

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bodenprofil  007921-16(2) KRB

Anlage: 2.29

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921-16(2) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, kiesig |dunkelbraun, |steif 16(2)/1, 0.00-0.
(Gleisschotter), humos) dunkelgrau 80m
0.80 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, sandig bis stark sandig, schwach hellbraun, steif bis halbfest 16(2)/2, 0.80-1.
kiesig bis stark kiesig rotlichbraun 60m
16(2)/3, 1.60-1.
1.90 |LORderivat 90m
Quartér, gwLo +
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 16(2)/4, 1.90-2.
steinig rétlbraun 50m
16(2)/5, 2.50-3.
Niederterrassenschotter 00m
3.00
Quartéar, qwN +




007921-17(2) KRB

181.06 m NHN
0.00m
\Vi 181.00m _
[
3 Auffiillung: Mutterboden
_g - (Schluff, tonig, sandig, kiesig
2|3 (Gleisschotter),humos)
S |m steif
i_ dunkelbraun, dunkelgrau
180.00m 17(2)/1 | 11.00m N _1.00m
\/ N
Aufflllung: Ton, sandig bis
17(2)/2 [ 1.20m stark sandig, schwach kiesig bis
-~ stark kiesig
2} halbfest
17(2)/3[ 1 1.50m 2| 1.50m braun, hellbraun
F e
Nlo
B9 Lo .
2 m Ton, sandig bis stark sandig,
o schwach kiesig bis stark kiesig
179.00m 2 steif bis halbfest
\/ ) — hellbraun, rétlichbraun
17(2)/4 [ | 2.30m N 2:30m
A
o b
OOO OOo
©0% %
17(2)/5 ] 2.70m 0.° s
0,00.,°
fl:) °0% ° .
17(3)/6 [ 13.00m g e o
. = o 0o ©
m . 3 I Kies, stark sandig, schluffig,
Kein Wasser & JONEE schwach steinig
(16.05.23) @ ©.° ae oP.
g ZOO Oﬁ graubraun, rétlbraun
D 000 aa
2 OOO OOo
©.° ae
020 oa
17(3)/7 |1 4.00m 4.00m o oo o
Endtiefe

Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023

Angabe der Bodenklassen im [ ]

nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09

BIGUS GmbH |Proiekt:
99427 Weimar

Schwanseestr. 113 a Projekt—N r..
Tel. 03643 - 490600 / Fax 4906010 | Zejchnung:

H2-Leitung
EF-Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bodenprofil  007921-17(2) KRB

Anlage: 2.30

Malst.: 1: 25

Datum: 09.06.23

Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:  SW Erfurt Netz GmbH
Bohrverfahren: BK Datum: 26.05.23
Durchmesser: 279 mm Neigung: 90°

Projektbezeichnung:  H2-Leitung

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921-17(2) KRB

Projektnr: 007921Ko

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 17(2)/1, 0.00-1.
sandig, kiesig (Gleisschotter), humos) dunkelgrau 00m
1.00 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Auffiillung: Ton, sandig bis stark sandig, braun, halbfest 17(2)/2, 1.00-1.
schwach kiesig bis stark kiesig hellbraun 20m
17(2)/3, 1.20-1.
150 |A:LoBderivat 50m
Anthropozan, ghy +
Ton, sandig bis stark sandig, schwach hellbraun, steif bis halbfest 17(2)/4, 1.50-2.
kiesig bis stark kiesig roétlichbraun 30m
2.30 LoRderivat

Quartér, gwLo




Seite: 5

Aufschluss: 007921-17(2) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 17(2)/5, 2.30-2. kein Wasser
steinig rétlbraun 70m 16.05.23
17(3)/6, 2.70-3.
400 |Niederterrassenschotter 00m

Quartéar, qwN

17(3)/7, 3.00-4.

00m




007921-18(2) KRB

182.19 m NHN
_ 0.00m
\VA 182.00m i
3 Auffiillung: Mutterboden
8= (Schluff, tonig, sandig, kiesig
TR (Gleisschotter),humos) 1
S| m steif
f:, dunkelbraun, dunkelgrau
18(2)/1 [ 0.90m < 0.90m
g
<
Vi 181.00m (\E = Auffl'J.IIun.g: Ton und Kies,
£ sandig bis stark sandig 4
g3 halbfest
{| @ braun, rotbraun
-
18(2)/2 [ | 1.60m &Y 1.60m
18(2)/3 [ [1.90m
18(2)/4 | [2.10m
\Vi 180.00m
§ - Ton, sandig bis stark sandig,
18(2)/5 [ | 3.00m 5| schwach kiesig bis stark kiesig
38 steif bis halbfest
Vi 179.00m Q m hellbraun, rétlichbraun
18(2)/6 | |4.00m
\Vi 178.00m
18(2)/7 || 4.40m ol 4.40m
8
S Kies, stark sandig, schluffig,
@ schwach steinig
®© o.P. 3,5
’|a_‘> graubraun, rétlbraun
18(2)/8 [ ] 5.00m 2| 5.00m
Kein Wasser Endtiefe
(16.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.31
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaBst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofii  007921-18(2) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921-18(2) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 18(2)/1, 0.00-0.
sandig, kiesig (Gleisschotter), humos) dunkelgrau 90m
0.90 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Auffiillung: Ton und Kies, sandig bis stark |braun, halbfest 18(2)/2, 0.90-1.
sandig rotbraun 60m
1.60 A: LoRderivat
Anthropozan, ghy ++
Ton, sandig bis stark sandig, schwach hellbraun, steif bis halbfest 18(2)/3, 1.60-1.
kiesig bis stark kiesig roétlichbraun 90m
18(2)/4, 1.90-2.
4.40 |LOBderivat 10m

Quartér, gwLo

18(2)/5, 2.10-3.

00m

18(2)/6, 3.00-4.

00m
18(2)/7 4 00-4




Seite: 5

Aufschluss: 007921-18(2) KRB

Projektnr: 007921Ko
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Kies, stark sandig, schluffig, schwach graubraun, o.P. 18(2)/8, 4.40-5.
steinig rétlbraun 00m
5.00 Niederterrassenschotter

Quartéar, qwN




007921-19(2) KRB

182.69 m NHN
_ 0.00m
C
3 Auffiillung: Mutterboden
3= (Schluff, tonig, sandig, kiesig
o8| (Gleisschotter),humos)
7 182.00m 58 steif
? dunkelbraun, dunkelgrau
<
19(2)/1 [1.10m L? 1.10m
19(2)/2 | [1.30m
§ - Auffillung: Ton, schwach
B le sandig bis sandig, schwach
3| kiesig
\Vi 181.00m 912 halbfest
< braun, rotbraun
19(2)/3[ 1 2.00m L? 2.00m
§ - Ton, sandig bis stark sandig,
180.00m s schwach kiesig bis stark kiesig .
VAR 323 steif bis halbfest 4
9 m hellbraun, rétlichbraun
19(2)/4 | ] 3.00m
19(2)/5[ 13.30m ;< 3.30m
\Vi 179.00m
N
19(2)/6 [ | 4.00m 3 < Ton, schluffig, stark feinsandig,
Sl schwach kiesig bis stark kiesig
£lo (tonsteinig)
% |3 halbfest
2 braun
@
(%]
\VA 178.00m
19(2)/7 || 5.00m 5.00m
Kein Wasser Endtiefe
(16.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung _ Anlage: 2.32
99427 Weimar EF-Hohenwinden-Schwerborn MaBst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt—Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zgjchnung: Bodenprofii  007921-19(2) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921-19(2) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Auffiillung: Mutterboden (Schluff, tonig, dunkelbraun, |steif 19(2)/1, 0.00-1.
sandig, kiesig (Gleisschotter), humos) dunkelgrau 10m
1.10 Mutterboden
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Auffiillung: Ton, schwach sandig bis braun, halbfest 19(2)/2, 1.10-1.
sandig, schwach kiesig rotbraun 30m
19(2)/3, 1.30-2.
200 |A:LSRderivat 00m
Anthropozan, ghy ++
Ton, sandig bis stark sandig, schwach hellbraun, steif bis halbfest 19(2)/4, 2.00-3.
kiesig bis stark kiesig roétlichbraun 00m
19(2)/5, 3.00-3.
330 |LOBderivat 30m

Quartér, gwLo




Seite: 5

Aufschluss: 007921-19(2) KRB

Projektnr: 007921Ko

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, schluffig, stark feinsandig, schwach braun halbfest 19(2)/6, 3.30-4.
kiesig bis stark kiesig (tonsteinig) 00m
19(2)/7, 4.00-5.
500 |Sandsteinzersatz 00m

Mitteler Keuper, kmS




007921-20(2) KRB

184.82 m NHN
_ 0.00m
C
3 Mutterboden (Schliuff, tonig,
Slm sandig, humos)
|9 steif
i/ 184.00m g dunkelbraun, dunkelgrau
20(2)/1[_]1.00m
20(2)/2[ ]1.30m NS 1.30m
Vi 183.00m
T |- Ton, sandig bis stark sandig,
>
20(2y3 [ ]2.00m 5 (‘;’) schwach kiesig bis stark kiesig
310 steif bis halbfest
Q|| hellbraun, rétlichbraun
7/ 182.00m 20(2)/4 | _|2.80m N 2.80m
20(2)/5[ ]3.00m
N
(]
181.00m [ Ton, schluffig, stark feinsandig,
vV 9&,’ : schwach kiesig bis stark kiesig
=10 (tonsteinig) 4
2026 l4.00m |0 halbfest
2 braun
@
N
20(2)/7 [ ]4.70m
Vi 180.00m
20(2)/8 | ]5.00m 5.00m
Kein Wasser Endtiefe
(16.05.23)
Zeichnerische Darstellung nach DIN 4023 Angabe der Bodenklassenim [] nach DIN 18300:2012-09 / ZTVE-StB 09
B|GUS GmbH Projekt: H2-Leitung . Anlage: 2.33
98497 Welmar EF-Hohenwinden-Schwerborn Malst.: 1: 25
Schwanseestr. 113 a Projekt-Nr.: 007921-2K6 Datum: 09.06.23
Tel. 03643 - 490600/ Fax 4906010 | Zejchnung: Bodenprofii  007921-20(2) KRB Bearb.: Konig




Name des Unternehmens: BIGUS GmbH

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

SW Erfurt Netz GmbH
Datum: 26.05.23

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: 007921-20(2) KRB

Durchmesser: 279 mm Neigung: 90° Projektnr: 007921Ko
Projektbezeichnung:  H2-Leitung Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Hr. Ludwig (BGN)
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix Meil3eleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden (Schluff, tonig, sandig, humos |dunkelbraun, |steif 20(2)1, 0.00-1.
) dunkelgrau 00m
20(2)/2, 1.00-1.
1.30 |Mutterboden 30m
Quartér, Anthropozan, ghf, ghy +
Ton, sandig bis stark sandig, schwach hellbraun, steif bis halbfest 20(2)/3, 1.30-2.
kiesig bis stark kiesig rotlichbraun 00m
20(2)/4, 2.00-2.
280 |LOBderivat 80m
Quartér, gwLo +
Ton, schluffig, stark feinsandig, schwach braun halbfest 20(2)/5, 2.80-3.
kiesig bis stark kiesig (tonsteinig) 00m
20(2)/6, 3.00-4.
500 |Sandsteinzersatz 00m
. 20(2)/7, 4.00-4.
70m
Mitteler Keuper, kmS (] 20(2)/8, 4.70-5.

00m




Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 3

Diagramme der Schweren
Rammsondierungen
(DPH)

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.1
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser: 9,4 m (7921-07 BK)

Bemerkung: RS bei 177,78 m NHN

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe N1wo | Tiefe N1o
0.10 1
0.20 1
0.30 3
0.40 9
0.50 13
0.60 10
0.70 8
0.80 7
0.90 6
1.00 5
1.10 4
1.20 8
1.30 11
1.40 3
1.50 2
1.60 6
1.70 17
1.80 29
1.90 31
2.00 24
2.10 20
2.20 11
2.30 8
2.40 11
2.50 13
2.60 7
2.70 4
2.80 4
2.90 3
3.00 2
3.10 3
3.20 3
3.30 4
3.40 3
3.50 3
3.60 4
3.70 3
3.80 5
3.90 4
4.00 5
4.10 7
4.20 13
4.30 20
4.40 19
4.50 19
4.60 47
4.70 74
4.80 76
490 | 115
5.00 | 220
5.10 | 300

7921-07 BK+DPH

183.20 m NHN

Anzahl Schlage N10

0 10 20 30 40 50
HHHH‘HHH\H TTTTTTTTT[TTTTITITTTT HHHHL{>

Eindringtiefe in m

74
220

GV‘““““ E—




BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.2
Projektnr.:  007921K6

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung: RS bei 177,78 m NHN

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe N1wo | Tiefe N1o
0.10 1
0.20 6
0.30 4
0.40 3
0.50 4
0.60 4
0.70 4
0.80 3
0.90 3
1.00 2
1.10 2
1.20 2
1.30 5
1.40 7
1.50 9
1.60 10
1.70 11
1.80 12
1.90 12
2.00 12
2.10 1
2.20 12
2.30 20
2.40 26
2.50 23
2.60 23
2.70 26
2.80 28
2.90 28
3.00 28
3.10 30
3.20 55
3.30 57
3.40 50
3.50 50
3.60 46
3.70 45
3.80 33
3.90 34
4.00 32
4.10 90
4.20 | 154
4.30 | 160
4.40 | 300

7921-11 KRB+DPH

181.67 m NHN
DPH Anzahl Schlage N10H
0 10 20 30 40 50

0

TTT[TTTTI T I TTITTI T I T [TTTTTTTTT HHHHL{>

55

Eindringtiefe in m

90
300

LT




Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden |Anlage: 3.3
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:

BIGUS GmbH
Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar
Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe Niwo | Tiefe N1o

0.10 0

0.20 1

0.30 3

0.40 4

0.50 4

0.60 5

0.70 5

0.80 4

0.90 3

1.00 3

1.10 3

1.20 8

1.30 14

1.40 20

1.50 25

1.60 45

1.70 70

1.80 | 112

1.90 | 115

2.00 | 112

7921-14 KRB+DPH

180.58 m NHN

Anzahl Schlage N10
0 10 20 30 40 50

OLHHHHHHH\HHHH\HHHHH\HHHHL{>
€ ]
£ :
Q 7
S 1 1
()] i
£ b
2 g 70
v 112




BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.4
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe N1wo | Tiefe N1o
0.10 0
0.20 5
0.30 7
0.40 9
0.50 10
0.60 7
0.70 2
0.80 2
0.90 2
1.00 2
1.10 2
1.20 3
1.30 3
1.40 2
1.50 2
1.60 2
1.70 2
1.80 2
1.90 9
2.00 22
2.10 45
2.20 55
2.30 48
2.40 29
2.50 25
2.60 46
2.70 55
2.80 62
2.90 65
3.00 | 101
3.10 86
3.20 | 103
3.30 | 109
3.40 | 104

7921-15 BK+DPH

181.22 m NHN

Anzahl Schlage N10

0 10 20 30 40 50
HH‘HHH\H TTTTTTTTT[TTTTITITTTT HHHHL{>

55

55
65

103

Eindringtiefe in m




BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden |Anlage: 3.5
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe N1wo | Tiefe N1o
0.10 2 6.10 5 12.10| 66
0.20 6 6.20 5 12.20| 70
0.30 5 6.30 5 12.30 | 102
0.40 3 6.40 4 12.40 | 115
0.50 3 6.50 4 12.50 | 127
0.60 2 6.60 3
0.70 0 6.70 4
0.80 2 6.80 5
0.90 2 6.90 5
1.00 2 7.00 6
1.10 3 7.10 5
1.20 4 7.20 5
1.30 3 7.30 5
1.40 3 7.40 5
1.50 4 7.50 6
1.60 4 7.60 6
1.70 5 7.70 6
1.80 6 7.80 6
1.90 6 7.90 8
2.00 7 8.00 7
2.10 7 8.10 10
2.20 6 8.20 12
2.30 7 8.30 10
2.40 5 8.40 6
2.50 5 8.50 7
2.60 6 8.60 8
2.70 5 8.70 8
2.80 6 8.80 5
2.90 6 8.90 8
3.00 6 9.00 8
3.10 6 9.10 6
3.20 5 9.20 7
3.30 5 9.30 6
3.40 3 9.40 5
3.50 3 9.50 6
3.60 3 9.60 5
3.70 3 9.70 5
3.80 2 9.80 7
3.90 2 9.90 7
4.00 4 10.00 7
4.10 4 10.10 5
4.20 5 10.20 5
4.30 6 10.30 4
4.40 5 10.40 5
4.50 6 10.50 5
4.60 6 10.60 7
4.70 5 10.70 8
4.80 7 10.80 7
4.90 7 10.90 6
5.00 7 11.00 6
5.10 6 11.10 7
5.20 6 11.20 5
5.30 6 11.30 6
5.40 6 11.40 6
5.50 5 11.50 8
5.60 3 11.60 12
5.70 4 11.70 | 40
5.80 3 11.80| 46
5.90 3 11.90| 52
6.00 4 12.00| 55

7921-17(3) BK+DPH

190.47 m NHN
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BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.6
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010
Tiefe Nio | Tiefe N1wo | Tiefe N1o
0.10 2
0.20 4
0.30 4
0.40 4
0.50 5
0.60 5
0.70 6
0.80 7
0.90 7
1.00 8
1.10 10
1.20 15
1.30 15
1.40 23
1.50 24
1.60 30
1.70 37
1.80 26
1.90 27
2.00 33
2.10 35
2.20 42
2.30 37
2.40 55
2.50 55
2.60 61
2.70 47
2.80 41
2.90 46
3.00 62
3.10 66
3.20 72
3.30 | 125
3.40 85
3.50 40
3.60 33
3.70 40
3.80 33
3.90 28
4.00 35
4.10 | 300

7921-18(3) KRB+DPH

194.57 m NHN
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BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.7
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:
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7921-20(3) KRB+DPH

213.28 m NHN
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BIGUS GmbH Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.8

Projektnr.:  007921K6
Schwanseesltr. 113 a Datum: Mai 2023
99427 Weimar —
Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010 | B€arD.: Konig
Wasser:
Bemerkung:
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BIGUS GmbH Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.9

Projektnr.:  007921K6
Schwanseesltr. 113 a Datum: Mai 2023
99427 Weimar —
Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010 | B€arD.: Konig
Wasser:
Bemerkung:
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BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.10
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:

Bemerkung:
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7921-26(3) KRB+DPH

206.60 m NHN

Anzahl Schlage N10
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BIGUS GmbH

Schwanseestr. 113 a
99427 Weimar

Tel. 03643 - 490600 / Fax: 4906010

Projekt: H2-Leitung Schwerborn-EF-Hohenwinden | Anlage: 3.11
Projektnr.:  007921Ko

Datum: Mai 2023

Bearb.: Kdnig

Wasser:
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 4

Baugrund-Systemschnitt

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10
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99427 Weimar
Schwanseestralte 113 a
Tel. 03643-490 60 0/ Fax 490 60 10

Bauherr:
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Bauvorhaben:
Projekt.-Nr.:

SWE Netz GmbH

EF-Hohenwinden

H2-Leitung EF Hohenwinden-Schwerborn
007921-2K6

Bearb.: Ko

gez.: Ko

Datum: 30.01.24
Mafstab: H 1:100; L -/-

Anlage :

4.1

Zeichnung:

Baugrund-Systemschnitt Querung DB
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 5

Protokolle der
bodenmechanischen Laborversuche
(BIGUS GmbH)

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH

5.1.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn ~ Siebdurchgang 2.067,65 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,97 g
Probe : 5/4+11/4+BK7/4 Siebverlust 0,047 %
Boden : LoRderivat Wassergehalt 10,14 %
Datum : 22.06.2023 Groétkorn : 8,0 mm
Tara 280,30 g Ungleichformigkeit U : 72
Einwaage (m¢+Tara) 2.558,7 g Krimmungszahl Cc : 2,33
Einwaage (myt+Tara) 2.348,9 g k-Wert (Hazen) : unzulassig
Einwaage 2.068,62 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
groRRe stand gang Riick- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 2.067,65 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 2.067,65 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 2.067,65 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 10,42 g 2.057,23 g 0,50 % 0,50 % 99,50 %
4,00 mm 435 g 2.052,88 g 021 % 0,71 % 99,29 %
2,00 mm 487 g 2.048,01 g 0,24 % 0,95 % 99,05 %
1,00 mm 6,34 g 2.041,67 g 0,31 % 126 % 98,74 %
0,50 mm 26,65 g 2.015,02 g 129 % 2,55 % 97,45 %
0,25 mm 130,25 g 1.884,77 g 6,30 % 8,84 % 91,16 %
0,125 mm 263,58 g 1.621,19 ¢ 12,75 % 2159 % 78,41 %
0,063 mm 326,52 g 1.294,67 g 15,79 % 37,38 % 62,62 %
0,063 mm 1.294,67 g 0,00 g 62,62 % 100,00 % 0,00 o
0,057 mm 360,62 g 1.260,57 g 17,44 % 39,03 % 60,97 %
0,042 mm 123,41 g 1.137,16 ¢ 597 % 45,00 % 55,00 %
0,032 mm 151,89 ¢ 985,27 g 7,35 % 52,35 % 47,65 %
0,021 mm 189,87 ¢ 795,40 g 9,18 % 61,53 % 38,47 %
0,013 mm 109,17 g 686,23 g 5,28 % 66,81 % 33,19 %
0,0077 mm 132,91 g 553,33 g 6,43 % 73,24 % 26,76 %
0,0048 mm 80,63 g 472,69 g 3,90 % 77,14 % 22,86 %
0,0028 mm 86,08 g 386,61 g 4,16 % 81,30 % 18,70 %
0,0014 mm 91,48 g 295,13 g 4,42 % 85,73 % 14,27 o
Ps= 2,70 glcm?3 Mao.4 mm = 5,07 %
mq = 43,32 g M 20,063 mm = 62,62 %
Cm = -0,10 M_0.002 mm = 16,50 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 26,3 26,20 0,057 21,9 0,36 26,6 97,37 60,97
60 23,7 23,60 0,042 21,9 0,36 24,0 87,83 55,00
120 20,5 20,40 0,032 21,9 0,36 20,8 76,10 47,65
300 16,5 16,40 0,021 21,9 0,36 16,8 61,44 38,47
900 14,2 14,10 0,013 21,9 0,36 14,5 53,00 33,19
2.700 11,4 11,30 0,008 21,9 0,36 11,7 42,74 26,76
7.200 9,6 9,50 0,005 22,4 0,46 10,0 36,51 22,86
21.600 7,4 7,30 0,003 24,2 0,84 8,1 29,86 18,70
86.400 5,9 5,80 0,001 22,2 0,42 6,2 22,80 14,27




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH 5.1.2

Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe: 5/4+11/4+BK7/4
Objekt: H2-Leitung Boden : LoRderivat
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Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.1.3
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe: 5/4+11/4+BK7/4
Boden : LoRderivat GrofRtkorn des Bodens : 8 mm
Datum : 14.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 36 31 24 19 16
Tara g |13,22 12,83 17,45 12,65 13,48 |17,38 17,39 17,97
Feuchte Probe + Tara g | 34,05 3329 41,38 33,09 33,59 |28,75 27,88 29,53
Trockene Probe + Tara g |29,87 29,09 36,32 28,70 29,17 | 27,20 26,43 27,95
Masse Wasser g 4,18 4,20 5,06 4,39 4,42 1,55 1,45 1,58
Trockenmasse g |16,65 16,26 18,87 16,05 15,69 | 9,82 9,04 9,98
Wassergehalt % | 25,11 25,83 26,82 27,35 28,17 [15,78 16,04 15,83
Ip = 10,64 % Wheoa= 10,47 % w,= 10,14 %
lc= 151 w = 26,52 % mg = 5,07 %
A= 5,88 % Wp = 15,89 % Wy ~ 4,00 %
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‘,3 Oo—— A 0 5 10 15 20 25 30
o
= e Zustandsdiagramm
o 10 X . ) .
O 2400 2500 26,00 27,00 2800 29,00 | | breiig weleh | steif _haibfest :
Wassergehalt % 000 025 050 075 100 125 150
70 T
60 1 Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
o Boden plastisch TL plastisch T™M plastisch TA
o 1. leichtplastische
< Schiuffe UL
< 40 ¢ u
N
i) 2. Schluffe mit
‘© 30 + Tone mit organischen organischen
N Beimengungen, Beimengungen,
7 organogene Tone OT, organogene Schluffe
S 20 + ausgepragt zusammen-  OU, mittelplastische
o driickbare Schluffe UA Schluffe UM
10 + Sand-Ton-Gemische ST
. : 2
Zwischenbereich
0 Sand-ssccriuﬁ?G:'\ische
0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 50 6;0 7‘0 8‘0 9‘0 160

FlieRgrenze %




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

5.2

Bestimmung der Korngrof3enverteilung
nach DIN 18123

Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn Siebdurchgang : 7.389,59 ¢
Objekt : H,-Leitung Siebverlust : 392¢g
Probe: BK7/6-7:5,0-7,0m Siebverlust : 0,053 %
Boden : Niederterrassenschotter nat. Wassergehalt : 0,93 %
Datum : 15.06.2023 GroRtkorn : 31,5 mm
Tara 974,49 g Schlammkorn <0,063 mm 14,52 %
Einwaage (m;+Tara) 8.437,0 g Ungleichféormigkeit U : 330,0
Einwaage (mgq+Tara) 8.368,0 g Krimmungszahl C¢ : 3,20
Einwaage my 7.3935 ¢ k-Wert (Hazen) : 3,67E-06 M/s extrapoliert
KorngroRe i Siebriickstand i Durchgang Ruckstand i ¥ Riickstand i Siebdurchgang
200,00 mm 0,00 g 7.389,59 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
150,00 mm 0,00 g 7.389,59 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
100,00 mm 0,00 g 7.389,59 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
80,00 mm 0,00 g 7.389,59 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
63,00 mm 0,00 g 7.389,59 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 232,70 g 7.156,89 g 3,15 % 3,15 % 96,85 %
16,00 mm 1.198,10 g 5.958,79 ¢ 16,21 % 19,36 % 80,64 %
8,00 mm 1.111,62 g 4.847,17 g 15,04 % 34,41 % 65,59 %
4,00 mm 924,12 g 3.923,05 g 12,51 % 46,91 % 53,09 %
2,00 mm 637,54 g 3.28551 g 8,63 % 55,54 % 44,46 %
1,00 mm 562,35 g 2.723,16 ¢ 7,61 % 63,15 % 36,85 %
0,50 mm 639,66 g 2.083,50 g 8,66 % 71,80 % 28,20 %
0,25 mm 503,19 g 1.580,31 g 6,81 % 78,61 % 21,39 %
0,125 mm 326,87 g 1.253,44 g 4,42 % 83,04 % 16,96 %
0,063 mm 180,74 g 1.072,70 ¢ 2,45 % 85,48 % 14,52 %
<0,063 mm 1.072,70 g 0,00 g 14,52 % 100,00 % 0,00 %
KorngroRenverteilung Sieblinie
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Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

5.3

Bestimmung der Korngrof3enverteilung
nach DIN 18123

Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn Siebdurchgang : 7.959,48 ¢
Objekt : H,-Leitung Siebverlust : 4,54 g
Probe: BK7/8-9:7,0-9,5m Siebverlust : 0,057 %
Boden : Niederterrassenschotter nat. Wassergehalt : 0,97 %
Datum : 15.06.2023 GroRtkorn : 31,5 mm
Tara 999,98 g Schlammkorn <0,063 mm 16,80 %
Einwaage (m+Tara) 9.041,0 ¢ Ungleichférmigkeit U : 472,0
Einwaage (mgq+Tara) 8.964,0 ¢ Krimmungszahl C¢ : 2,70
Einwaage my 7.964,0 g k-Wert (Hazen) : 1,83E-06 m/s extrapoliert
KorngroRe i Siebriickstand i Durchgang Ruckstand i ¥ Riickstand i Siebdurchgang
200,00 mm 0,00 g 7.959,48 ¢ 0,00 % 0,00 % 100,00 %
150,00 mm 0,00 g 7.959,48 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
100,00 mm 0,00 g 7.959,48 ¢ 0,00 % 0,00 % 100,00 %
80,00 mm 0,00 g 7.959,48 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
63,00 mm 0,00 g 7.959,48 ¢ 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 456,83 g 7.502,65 g 5,74 % 5,74 % 94,26 %
16,00 mm 1.283,19 g 6.219,46 g 16,12 % 21,86 % 78,14 %
8,00 mm 1.054,64 g 5.164,82 g 13,25 % 35,11 % 64,89 %
4,00 mm 899,31 g 4.265,51 g 11,30 % 46,41 % 53,59 %
2,00 mm 648,87 g 3.616,64 g 8,15 % 54,56 % 45,44 %
1,00 mm 562,44 g 3.054,20 g 7,07 % 61,63 % 38,37 %
0,50 mm 580,19 g 2.474,01 g 7,29 % 68,92 % 31,08 %
0,25 mm 543,95 g 1.930,06 g 6,83 % 75,75 % 24,25 %
0,125 mm 362,37 g 1.567,69 g 4,55 % 80,30 % 19,70 %
0,063 mm 230,11 g 1.337,58 g 2,89 % 83,20 % 16,80 %
<0,063 mm 1.337,58 g 0,00 g 16,80 % 100,00 % 0,00 %
KorngroRenverteilung Sieblinie
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5.4
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngrof3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn Siebdurchgang : 12.554,3 g
Objekt : H,-Leitung Siebverlust : 6,91 g
Probe: BK7/11-13:9,5-12,0m Siebverlust : 0,055 %
Boden : Niederterrassenschotter nat. Wassergehalt : 3,72 %
Datum : 15.06.2023 GroRtkorn : 31,5 mm
Tara 983,79 ¢ Schlammkorn <0,063 mm 7,69 %
Einwaage (m+Tara) 14.012,0 g Ungleichférmigkeit U : 42,0
Einwaage (mgq+Tara) 13.545,0 ¢ Krimmungszahl C¢ : 0,80
Einwaage my 12.561,2 g  k-Wert (Hazen) : 2,19E-04 m/s
KorngroRe i Siebriickstand i Durchgang Ruckstand i ¥ Riickstand i Siebdurchgang
200,00 mm 0,00 g 12.554,30 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
150,00 mm 0,00 g 12.554,30 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
100,00 mm 0,00 g 12.554,30 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
80,00 mm 0,00 g 12.554,30 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
63,00 mm 0,00 g 12.554,30 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 301,83 g 12.252,47 g 2,40 % 2,40 % 97,60 %
16,00 mm 1.743,19 g 10.509,28 g 13,89 % 16,29 % 83,71 %
8,00 mm 2.104,46 g 8.404,82 g 16,76 % 33,05 % 66,95 %
4,00 mm 1.849,27 g 6.555,55 g 14,73 % 47,78 % 52,22 %
2,00 mm 1.214,73 g 5.340,82 g 9,68 % 57,46 % 42,54 %
1,00 mm 1.089,55 g 4.251,27 g 8,68 % 66,14 % 33,86 %
0,50 mm 1.482,97 g 2.768,30 g 11,81 % 77,95 % 22,05 %
0,25 mm 1.136,21 g 1.632,09 g 9,05 % 87,00 % 13,00 %
0,125 mm 436,05 g 1.196,04 g 3,47 % 90,47 % 9,53 %
0,063 mm 230,16 g 965,88 g 1,83 % 92,31 % 7,69 %
<0,063 mm 965,88 g 0,00 g 7,69 % 100,00 % 0,00 %
KorngroRenverteilung Sieblinie
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5.5.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn ~ Siebdurchgang 980,55 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,50 g
Probe: 21(3)/4 Siebverlust 0,051 %
Boden : LoRderivat; heb, geb, grb Wassergehalt 14,10 %
Datum : 13.06.2023 Groétkorn : 16,0 mm
Tara 278,88 g Ungleichformigkeit U : 178
Einwaage (m;+Tara) 1.398,3 g Kriummungszahl C¢ : 0,96
Einwaage (myt+Tara) 1.259,9 g k-Wert (Hazen): unzulassig
Einwaage 981,05 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
gréRe stand gang Ruck- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 980,55 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 980,55 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 13,15 g 967,40 g 1,34 % 134 % 98,66 %
8,00 mm 30,95 g 936,45 g 3,16 % 450 % 95,50 %
4,00 mm 41,89 g 894,56 g 4,27 % 8,77 % 91,23 %
2,00 mm 21,77 g 872,79 g 2,22 % 10,99 % 89,01 %
1,00 mm 22,32 g 850,47 g 2,28 % 13,27 % 86,73 %
0,50 mm 26,92 g 823,55 g 2,75 % 16,01 % 83,99 %
0,25 mm 4761 g 775,94 g 4,86 % 20,87 % 79,13 %
0,125 mm 73,92 g 702,02 g 7,54 % 28,41 % 71,59 %
0,063 mm 62,66 g 639,36 g 6,39 % 34,80 % 65,20 %
0,063 mm 639,36 g 0,00 g 65,20 % 100,00 % 0,00 o
0,056 mm 73,66 g 628,36 g 7,51 % 35,92 % 64,08 %
0,041 mm 50,38 g 577,97 g 5,14 % 41,06 % 58,94 %
0,030 mm 4351 g 534,46 g 4,44 % 45,49 % 54,51 %
0,020 mm 4122 g 493,24 g 4,20 % 49,70 % 50,30 %
0,012 mm 41,22 g 452,01 g 4,20 % 53,90 % 46,10 %
0,0071 mm 61,38 g 390,64 g 6,26 % 60,16 % 39,84 %
0,0045 mm 64,56 g 326,07 g 6,58 % 66,75 % 33,25 %
0,0026 mm 53,03 g 273,05 g 541 % 72,15 % 27,85 %
0,0014 mm 48,21 g 224,84 g 4,92 % 77,07 % 22,93 o
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 17,95 %
mg = 4434 g M 20,063 mm = 65,20 %
Cm = -0,10 M 0,002 mm = 25,74 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 27,2 27,10 0,056 21,8 0,34 27,4 98,28 64,08
60 25,0 24,90 0,041 21,8 0,34 25,2 90,40 58,94
120 231 23,00 0,030 21,8 0,34 23,3 83,59 54,51
300 21,3 21,20 0,020 21,8 0,34 21,5 77,15 50,30
900 19,5 19,40 0,012 21,8 0,34 19,7 70,70 46,10
2.700 16,8 16,70 0,007 21,9 0,36 17,1 61,10 39,84
7.200 13,9 13,80 0,005 22,3 0,44 14,2 51,00 33,25
21.600 11,2 11,10 0,003 24,1 0,82 11,9 42,71 27,85
86.400 9,5 9,40 0,001 22,2 0,42 9,8 35,17 22,93
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Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe: 21(3)/4
Objekt: H2-Leitung Boden : LoRderivat; heb, geb, grb
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Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe : 21(3)/4
Boden : LoRderivat; heb, geb, grb GroRtkorn des Bodens : 16 mm
Datum : 14.06.23 Groéftkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 40 33 25 20 16
Tara g | 42,68 42,76 43,56 42,51 43,02 | 2556 24,80 25,76
Feuchte Probe + Tara g |59,96 64,74 64,58 59,86 61,60 |36,23 3505 36,87
Trockene Probe + Tara g | 55,37 5881 58,78 55,00 56,32 |34,75 33,62 35,31
Masse Wasser g 4,59 5,93 580 4,86 5,28 1,48 1,43 1,56
Trockenmasse g |12,69 16,05 15,22 12,49 13,30 | 9,19 8,82 9,55
Wassergehalt % |36,17 36,95 38,11 38,91 39,70 (16,10 16,21 16,34
Ip = 21,81 % Wheoa= 16,31 % w,= 14,10 %
lC: 1,00 w = 38,03 % my= 17,95 %
A= 8,65 % Wwp= 16,22 % wWg~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
= — 1 1 ¢ ‘ ‘ ¢
S ———& 0 10 20 30 40
o
= Yo Zustandsdiagramm
o 10 K . . .
® 3500 3600 37,00 3800 39,00 40,00 | | breiig weich | steif_ halbfest |
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70 +
60 T Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
o Boden plastisch TL plastisch T™M plastisch TA
o 1. leichtplastische
= Schluffe UL
< 40 ¢ u
N
i) 2. Schluffe mit
‘© 30 + Tone mit organischen organischen
N Beimengungen, Beimengungen,
7 organogene Tone OT, organogene Schluffe
S 20 + ausgepragt zusammen-  OU, mittelplastische
o driickbare Schluffe UA Schluffe UM
10 + Sand-Ton-Gemische ST
. : 2
Zwischenbereich
0 Sand-ssccriuﬁ?G:'\ische
0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 50 éO 7‘0 8‘0 9‘0 160
FlieRgrenze %




Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH

5.6.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn  Siebdurchgang 1.034,39 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,57 g
Probe : 22(3)/2 Siebverlust 0,055 %
Boden : LoRderivat; dgr, dbr Wassergehalt 17,83 %
Datum : 13.06.2023 GroRtkorn : 8,0 mm
Tara 282,16 g Ungleichformigkeit U : 337
Einwaage (m;+Tara) 1.501,7 g Krimmungszahl C¢: 1,14
Einwaage (myt+Tara) 1.317,1 g k-Wert (Hazen): unzulassig
Einwaage 1.034,96 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
gréRe stand gang Ruck- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 1.034,39 ¢ 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 1.034,39 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 1.034,39 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 324 g 1.031,15 g 0,31 % 0,31 % 99,69 %
4,00 mm 11,55 g 1.019,60 g 1,12 % 143 % 98,57 %
2,00 mm 8,56 g 1.011,04 g 0,83 % 2,26 % 97,74 %
1,00 mm 13,38 g 997,66 g 1,29 % 3,55 % 96,45 %
0,50 mm 19,43 g 978,23 g 1,88 % 543 % 94,57 %
0,25 mm 44,39 g 933,84 g 4,29 % 9,72 % 90,28 %
0,125 mm 50,53 g 883,31 g 4,89 % 14,61 % 85,39 %
0,063 mm 45,68 g 837,63 g 4,42 % 19,02 % 80,98 %
0,063 mm 837,63 g 0,00 g 80,98 % 100,00 % 0,00 o
0,056 mm 55,17 g 828,14 g 5,33 % 19,94 % 80,06 %
0,041 mm 44,75 g 783,39 g 4,33 % 2427 % 75,73 %
0,029 mm 29,84 g 753,56 g 2,88 % 27,15 % 72,85 %
0,020 mm 95,47 g 658,08 g 9,23 % 36,38 % 63,62 %
0,012 mm 83,54 g 574,54 g 8,08 % 44,46 % 55,54 %
0,0071 mm 7459 g 499,96 g 721 % 51,67 % 48,33 %
0,0045 mm 68,58 g 431,37 g 6,63 % 58,30 % 41,70 %
0,0026 mm 48,14 g 383,23 g 4,65 % 62,95 % 37,05 %
0,0014 mm 4557 g 337,67 g 4,41 % 67,36 % 32,64 o
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 7,15 %
mg = 4459 g M 20,063 mm = 80,98 %
Cm = -0,10 M_0.002 mm = 35,26 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 27,5 27,40 0,056 21,9 0,36 27,8 98,87 80,06
60 26,0 25,90 0,041 21,9 0,36 26,3 93,52 75,73
120 25,0 24,90 0,029 21,9 0,36 25,3 89,96 72,85
300 21,8 21,70 0,020 21,9 0,36 221 78,56 63,62
900 19,0 18,90 0,012 21,9 0,36 19,3 68,59 55,54
2.700 16,5 16,40 0,007 21,9 0,36 16,8 59,69 48,33
7.200 14,1 14,00 0,004 22,4 0,46 14,5 51,50 41,70
21.600 12,1 12,00 0,003 24,2 0,84 12,8 45,75 37,05
86.400 11,0 10,90 0,001 22,2 0,42 11,3 40,31 32,64
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5.6.2
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe:  22(3)/2
Objekt: H2-Leitung Boden : LoRderivat; dgr, dbr
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5.6.3
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe : 22(3)/2
Boden : LoRderivat; dgr, dbr GroRtkorn des Bodens : 8 mm
Datum : 14.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 37 30 25 20 15
Tara g | 43,51 42,88 44,45 41,66 43,11 |42,68 43,73 43,92
Feuchte Probe + Tara g | 63,62 61,79 65,38 64,95 62,38 | 53,32 55,77 54,02
Trockene Probe + Tara g | 57,49 5595 58,83 57,54 56,15 |51,71 53,95 52,50
Masse Wasser g 6,13 5,84 6,55 7,41 6,23 1,61 1,82 1,52
Trockenmasse g |13,98 13,07 14,38 15,88 13,04 | 9,03 10,22 8,58
Wassergehalt % |43,85 44,68 4555 46,66 47,78 (17,83 17,81 17,72
Ip = 27,78 % Wheoa= 18,89 % w,= 17,83 %
Ic= 0,96 w = 4556 % mg= 7,15 %
A= 9,12 % wp= 17,78 % Wy ~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
e | f & $ + ¢ {
S C— o 0 10 20 30 40 50
2 s SN
= —o Zustandsdiagramm
o 10 X - ) )
O 4300 4400 4500 46,00 47,00 4800 49,00 | | breiig weich | steif o halbfest |
Wassergehalt % 000 025 050 075 100 125 150
70 T
60 1 Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
o Boden plastisch TL plastisch T™M plastisch TA
o 1. leichtplastische
< Schiuffe UL
< 40 ¢ u
N
i) 2. Schluffe mit
‘© 30 + Tone mit organischen organischen
N Beimengungen, Beimengungen,
7 organogene Tone OT, organogene Schluffe
S 20 + ausgepragt zusammen-  OU, mittelplastische
o driickbare Schluffe UA Schluffe UM
10 + Sand-Ton-Gemische ST
. : 2
Zwischenbereich
0 Sand-ssccriuﬁ?G:'\ische
0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 50 éO 7‘0 8‘0 9‘0 160
FlieRgrenze %
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5.7.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn  Siebdurchgang 803,62 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,43 g
Probe : 26(3)/3 Siebverlust 0,053 %
Boden : Keuperton; olivgrau Wassergehalt 20,76 %
Datum : 05.06.2023 Groétkorn : 2,0 mm
Tara 280,00 g Ungleichformigkeit U : 17
Einwaage (m¢+Tara) 1.251,0 g Krummungszahl C¢: 0,56
Einwaage (myt+Tara) 1.084,1 g k-Wert (Hazen): unzulassig
Einwaage 804,05 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
groRRe stand gang Riick- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 803,62 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 803,62 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 803,62 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 0,00 g 803,62 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
4,00 mm 0,00 g 803,62 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
2,00 mm 0,67 g 802,95 g 0,08 % 0,08 % 99,92 %
1,00 mm 1,00 g 801,95 g 0,12 % 021 % 99,79 %
0,50 mm 1,39 g 800,56 g 0,17 % 0,38 % 99,62 %
0,25 mm 2,02 g 798,54 g 0,25 % 0,63 % 99,37 %
0,125 mm 2,58 g 795,96 g 0,32 % 0,95 % 99,05 %
0,063 mm 3,58 g 792,38 g 0,45 % 1,40 % 98,60 %
0,063 mm 792,38 g 0,00 g 98,60 % 100,00 % 0,00 o
0,056 mm 542 g 790,54 g 0,67 % 1,63 % 98,37 %
0,040 mm 13,95 g 776,60 g 1,74 % 3,36 % 96,64 %
0,029 mm 41,84 g 734,76 g 521 % 8,57 % 91,43 %
0,019 mm 41,84 g 692,92 g 521 % 13,78 % 86,22 %
0,011 mm 41,84 g 651,08 g 521 % 18,98 % 81,02 %
0,0067 mm 52,00 g 599,08 g 6,47 % 25,45 % 74,55 %
0,0043 mm 67,20 g 531,88 g 8,36 % 33,81 % 66,19 %
0,0025 mm 64,49 g 467,39 g 8,02 % 41,84 % 58,16 %
0,0013 mm 91,19 g 376,20 g 11,35 % 53,19 % 46,81 9
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 0,48 %
mg = 4512 g M 20,063 mm = 98,60 %
Cm = -0,10 M_0.002 mm = 54,01 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 285 28,40 0,056 19,7 -0,06 28,3 99,77 98,37
60 28,0 27,90 0,040 19,7 -0,06 27,8 98,01 96,64
120 26,5 26,40 0,029 19,7 -0,06 26,3 92,73 91,43
300 25,0 24,90 0,019 19,7 -0,06 24,8 87,45 86,22
900 23,5 23,40 0,011 19,7 -0,06 23,3 82,17 81,02
2.700 21,6 21,50 0,007 19,9 -0,02 21,5 75,61 74,55
7.200 19,1 19,00 0,004 20,4 0,07 19,1 67,12 66,19
21.600 16,5 16,40 0,003 21,9 0,36 16,8 58,99 58,16
86.400 13,5 13,40 0,001 20,5 0,09 13,5 47,48 46,81
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Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe:  26(3)/3
Objekt: H2-Leitung Boden : Keuperton; olivgrau
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Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.7.3
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe : 26(3)/3
Boden : Keuperton; olivgrau GroRtkorn des Bodens : 2mm
Datum : 06.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 40 33 29 22 17
Tara g | 43,50 42,88 44,46 41,66 43,10 |42,69 43,72 43,93
Feuchte Probe + Tara g | 67,10 66,22 70,30 64,20 65,52 |55,42 53,53 54,76
Trockene Probe + Tara g | 58,45 5754 60,56 5554 56,73 |52,88 51,59 52,62
Masse Wasser g 8,65 8,68 9,74 8,66 8,79 2,54 1,94 2,14
Trockenmasse g |1495 14,66 16,10 13,88 13,63 |10,19 7,87 8,69
Wassergehalt % |57,86 59,21 6050 62,39 64,49 [ 24,93 24,65 24,63
Ip = 36,75 % Wheoa= 20,84 % w,= 20,76 %
lC: 1,11 w.= 61,48 % my = 0,48 %
A= 6,47 % Wp= 24,73 % Wy ~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
= | e ! o !
‘,3 0 20 40 60 80
o O
= O Zustandsdiagramm
o 10 X . ) .
® 5600 5800 60,00 6200 6400 66,00 | | breiig weich | steif | hapfest |
Wassergehalt % 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
70 T
60 1 Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
o Boden plastisch TL plastisch T™M plastisch TA
o 1. leichtplastische
< Schiuffe UL
< 40 ¢ u
N
i) 2. Schluffe mit
‘© 30 + Tone mit organischen organischen
N Beimengungen, Beimengungen,
7 organogene Tone OT, organogene Schluffe
S 20 + ausgepragt zusammen-  OU, mittelplastische
o driickbare Schluffe UA Schluffe UM
10 + Sand-Ton-Gemische ST
) i 2
Zwischenbereich
0 Sand-ssccriuﬁ?G:'\ische
0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 50 6;0 7‘0 8‘0 9‘0 160

FlieRgrenze %




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.8.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn  Siebdurchgang 1.116,78 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,55 g
Probe :  26(3)/5+27(3)/3+29(3)/7 Siebverlust 0,049 %
Boden : Tonsteinzersatz Wassergehalt 17,12 %
Datum : 05.06.2023 GroRtkorn : 8,0 mm
Tara 280,48 g Ungleichformigkeit U : 14
Einwaage (m¢+Tara) 1.589,1 g Krummungszahl C¢: 0,68
Einwaage (myt+Tara) 1.397,8 g k-Wert (Hazen) : unzulassig
Einwaage 1.117,33 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
groRRe stand gang Riick- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 1.116,78 ¢ 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 1.116,78 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 1.116,78 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 2,85 g 1.113,93 g 0,26 % 0,26 % 99,74 %
4,00 mm 2,74 g 1.111,19 g 0,25 % 0,50 % 99,50 %
2,00 mm 2,65 g 1.108,54 g 0,24 % 0,74 % 99,26 %
1,00 mm 4,98 g 1.103,56 g 0,45 % 1,18 % 98,82 %
0,50 mm 6,52 g 1.097,04 g 0,58 % 1,77 % 98,23 %
0,25 mm 8,54 g 1.088,50 g 0,76 % 2,53 % 97,47 %
0,125 mm 771 g 1.080,79 g 0,69 % 3,22 % 96,78 %
0,063 mm 6,69 g 1.074,10 g 0,60 % 3,82 % 96,18 %
0,063 mm 1.074,10 g 0,00 g 96,18 % 100,00 % 0,00 o
0,054 mm 11,97 g 1.068,82 g 1,07 % 4,29 % 95,71 %
0,039 mm 28,63 g 1.040,19 g 2,56 % 6,86 % 93,14 %
0,028 mm 39,37 g 1.000,82 g 3,53 % 10,38 % 89,62 %
0,019 mm 71,59 g 929,23 g 6,41 % 16,79 % 83,21 %
0,011 mm 96,64 g 832,59 g 8,65 % 25,45 % 74,55 %
0,0069 mm 116,84 ¢ 715,75 g 10,46 % 3591 % 64,09 %
0,0044 mm 108,36 g 607,39 g 9,70 % 45,61 % 54,39 %
0,0026 mm 12571 g 481,68 g 11,26 % 56,87 % 43,13 %
0,0014 mm 127,77 g 353,92 g 11,44 % 68,31 % 31,69 o
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 2,07 %
mg = 47,66 g M 20,063 mm = 96,18 %
Cn= -0,10 M_0.002 mm = 38,11 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 30,0 29,90 0,054 19,8 -0,04 29,9 99,51 95,71
60 29,2 29,10 0,039 19,8 -0,04 29,1 96,84 93,14
120 28,1 28,00 0,028 19,8 -0,04 28,0 93,18 89,62
300 26,1 26,00 0,019 19,8 -0,04 26,0 86,51 83,21
900 23,4 23,30 0,011 19,8 -0,04 23,3 77,51 74,55
2.700 20,1 20,00 0,007 20,0 0,00 20,0 66,64 64,09
7.200 17,0 16,90 0,004 20,4 0,07 17,0 56,55 54,39
21.600 13,2 13,10 0,003 21,9 0,36 13,5 44,85 43,13
86.400 9,9 9,80 0,001 20,5 0,09 9.9 32,95 31,69




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.8.2
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe:  26(3)/5+27(3)/3+29(3)/7
Objekt: H2-Leitung Boden : Tonsteinzersatz
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Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.8.3
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe: 26(3)/5+27(3)/3+29(3)/7
Boden : Tonsteinzersatz GrofRtkorn des Bodens : 8 mm
Datum : 06.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 40 31 26 20 15
Tara g |18,22 17,74 16,98 17,39 18,63 |17,66 18,44 17,67
Feuchte Probe + Tara g | 41,63 44,48 41,11 39,94 45,08 | 28,72 31,23 30,28
Trockene Probe + Tara g |33,64 3512 32,51 31,77 35,26 | 26,54 28,67 27,75
Masse Wasser g 7,99 9,36 8,60 8,17 9,82 2,18 2,56 2,53
Trockenmasse g | 1542 17,38 15,53 14,38 16,63 | 8,88 10,23 10,08
Wassergehalt % |51,82 53,86 55,38 56,82 59,05 (2455 25,02 25,10
Ip = 30,48 % Wheoa= 17,40 % w,= 17,12 %
lc= 1,25 w_= 5537 % mg = 2,07 %
A= 4,66 % Wp= 24,89 % Wy ~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
= - [ : S e ‘ ‘ *—
‘,E‘ ™~ 0 10 20 30 40 50 60
(@] e —
= R ) Zustandsdiagramm
o 10 X . ) .
® 5000 5200 5400 5600 5800 60,00 | | breiig (weich | steif _halbfest o :
Wassergehalt % 000 025 050 075 100 125 150
70 +
60 T Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
o Boden plastisch TL plastisch T™M plastisch TA
o 1. leichtplastische
< Schiuffe UL
< 40 ¢ u
N
i) 2. Schluffe mit
© 30 Tone mit organischen organischen
N Beimengungen, Beimengungen,
7 organogene Tone OT, organogene Schluffe
S 20 + ausgepragt zusammen-  OU, mittelplastische
o driickbare Schluffe UA Schluffe UM
10 + Sand-Ton-Gemische ST
. : 2
Zwischenbereich
0 Sand-ssccriuﬁ?G:'\ische
0 1‘0 2‘0 3‘0 4‘0 50 éO 7‘0 8‘0 9‘0 160

FlieRgrenze %




Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH

5.9.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn  Siebdurchgang 988,22 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,49 g
Probe: 28(3)/2+32(3)/3 Siebverlust 0,050 %
Boden : LoRderivat; hbr Wassergehalt 16,09 %
Datum : 05.06.2023 GroRtkorn : 8,0 mm
Tara 280,10 g Ungleichformigkeit U : 31
Einwaage (m¢+Tara) 1.4279 g Krummungszahl C¢: 3,06
Einwaage (myt+Tara) 1.268,8 g k-Wert (Hazen) : unzulassig
Einwaage 988,71 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
gréRe stand gang Ruck- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 988,22 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 988,22 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 988,22 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 17,02 g 971,20 g 1,72 % 1,72 % 98,28 %
4,00 mm 2,62 g 968,58 g 0,27 % 1,99 % 98,01 %
2,00 mm 4,05 g 964,53 g 0,41 % 2,40 % 97,60 %
1,00 mm 6,05 g 958,48 g 0,61 % 301 % 96,99 %
0,50 mm 10,79 g 947,69 g 1,09 % 4,10 % 95,90 %
0,25 mm 38,15 g 909,54 g 3,86 % 7,96 % 92,04 %
0,125 mm 68,37 g 841,17 g 6,92 % 14,88 % 85,12 %
0,063 mm 72,11 g 769,06 g 7,30 % 22,18 % 77,82 %
0,063 mm 769,06 g 0,00 g 7782 % 100,00 % 0,00 o
0,057 mm 82,85 g 758,32 g 8,38 % 23,26 % 76,74 %
0,043 mm 75,43 g 682,89 g 7,63 % 30,90 % 69,10 %
0,032 mm 75,43 g 607,46 g 7,63 % 38,53 % 61,47 %
0,022 mm 136,90 ¢ 470,56 g 13,85 % 52,38 % 47,62 %
0,013 mm 114,55 ¢ 356,01 g 11,59 % 63,97 % 36,03 %
0,0080 mm 91,20 g 264,81 g 9,23 % 73,20 % 26,80 %
0,0050 mm 50,55 g 214,26 g 512 % 78,32 % 21,68 %
0,0029 mm 40,01 g 174,26 g 4,05 % 82,37 % 17,63 %
0,0015 mm 46,09 g 128,17 g 4,66 % 87,03 % 12,97 o
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 5,65 %
mg = 4372 g M 20,063 mm = 77,82 %
Cm = -0,10 M_0.002 mm = 15,04 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 27,3 27,20 0,057 19,7 -0,06 27,1 98,60 76,74
60 24,6 24,50 0,043 19,7 -0,06 24,4 88,80 69,10
120 21,9 21,80 0,032 19,7 -0,06 21,7 78,99 61,47
300 17,0 16,90 0,022 19,7 -0,06 16,8 61,19 47,62
900 12,9 12,80 0,013 19,7 -0,06 12,7 46,29 36,03
2700 9,6 9,50 0,008 19,9 -0,02 9,5 34,43 26,80
7.200 7,7 7,60 0,005 20,4 0,07 7,7 27,86 21,68
21.600 6,0 5,90 0,003 21,8 0,34 6,2 22,66 17,63
86.400 4,6 4,50 0,001 20,5 0,09 4,6 16,67 12,97




Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH 5.9.2

Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe:  28(3)/2+32(3)/3
Objekt: H2-Leitung Boden : LoRderivat; hbr
X
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

100
c
s N 10
3
Y4

|t [

Sandkorn
/

Korndurchmesser

\. 0,1
AV
N
A
\
N
\
\
\\
c
S N
5 N
S < 0,01
[} \\
N\,
AN
N

Ton

0,001

Sieb
rick-
stand




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH

5.9.3
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe : 28(3)/2+32(3)/3
Boden : LoRderivat; hbr GroRtkorn des Bodens : 8 mm
Datum : 06.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 38 31 27 21 15
Tara g | 42,68 42,86 43,56 42,52 43,03 |2555 24,79 25,75
Feuchte Probe + Tara g | 6589 64,19 67,86 65,61 64,60 |39,07 38,76 40,09
Trockene Probe + Tara g |60,89 5950 6244 60,32 59,52 |37,12 36,75 38,05
Masse Wasser g 500 4,69 5,42 5,29 5,08 1,95 2,01 2,04
Trockenmasse g |18,21 16,64 18,88 17,80 16,49 |11,57 1196 12,30
Wassergehalt % | 27,46 28,19 28,71 29,72 30,81 (16,85 16,81 16,59
Ip = 12,25 % Wheoa= 16,81 % w,= 16,09 %
lc= 0,99 w_ = 28,99 % my = 5,65 %
A= 5,68 % Wwp= 16,75 % wy;~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
= 1 1 Qrnnnny - |
§ oO—14 0 10 20 30 40
> i P
= o Zustandsdiagramm
o 10 > . : .
" 2600 27,00 2800 2900 30,00 31,00 32,00 | breiig  weich _ steif o halbfest |
Wassergehalt % 000 025 050 075 100 125 150
70 T
60 1 Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
Cc’:_ Boden plastisch TL plastisch TM plastisch TA
;EG 40 1. leichtplastische
u Schluffe UL
T 30+
% Tone mit organischen 2. Sc_hlurl:fe mit
© 20 + Beimengungen, grg_anlsc en
o organogene Tone OT, elmengunggn,hl ffe OU
ausgepragt zusammen-  GClBCRC LT e
10 + ] _sind-bTon_-iemische ST driickbare Schluffe UA UM P
wischenbereic
0 Sand-Schluff-Gemische
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Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH

5.10.1
Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Korngro6f3enverteilung
nach DIN 18123
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn ~ Siebdurchgang 801,08 g
Objekt : Ha-Leitung Siebverlust 0,42 g
Probe: 31(3)/4+32(3)/5 Siebverlust 0,053 %
Boden : Tonsteinzersatz; olivgr Wassergehalt 15,96 %
Datum : 05.06.2023 GroRtkorn : 8,0 mm
Tara 279,18 g Ungleichformigkeit U : 20
Einwaage (m¢+Tara) 1.208,6 g Krummungszahl C¢: 3,79
Einwaage (myt+Tara) 1.080,7 g k-Wert (Hazen) : unzulassig
Einwaage 801,50 g
Korn- Siebrick- Durch- ¥ Ruck- Siebdurch-
groRRe stand gang Riick- stand stand gang
63,00 mm 0,00 g 801,08 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
31,50 mm 0,00 g 801,08 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
16,00 mm 0,00 g 801,08 g 0,00 % 0,00 % 100,00 %
8,00 mm 1,98 g 799,10 g 0,25 % 0,25 % 99,75 %
4,00 mm 8,00 g 791,10 g 1,00 % 125 % 98,75 %
2,00 mm 10,98 g 780,12 g 1,37 % 2,62 % 97,38 %
1,00 mm 12,81 g 767,31 g 1,60 % 422 % 95,78 %
0,50 mm 16,91 g 750,40 g 211 % 6,33 % 93,67 %
0,25 mm 16,45 g 733,95 g 2,05 % 8,38 % 91,62 %
0,125 mm 29,89 g 704,06 g 3,73 % 12,11 % 87,89 %
0,063 mm 131,90 g 572,16 g 16,47 % 28,58 % 71,42 %
0,063 mm 572,16 ¢ 0,00 g 7142 % 100,00 % 0,00 o
0,054 mm 159,28 g 544,78 g 19,88 % 31,99 % 68,01 %
0,041 mm 65,72 g 479,06 g 8,20 % 40,20 % 59,80 %
0,033 mm 118,66 g 360,41 g 14,81 % 55,01 % 44,99 %
0,023 mm 96,75 g 263,65 g 12,08 % 67,09 % 32,91 %
0,014 mm 56,59 g 207,06 g 7,06 % 74,15 % 25,85 %
0,0081 mm 47,14 g 159,93 ¢ 5,88 % 80,04 % 19,96 %
0,0050 mm 36,35 g 123,57 g 4,54 % 84,57 % 15,43 %
0,0029 mm 3162 g 91,96 g 3,95 % 88,52 % 11,48 %
0,0015 mm 24,64 g 67,32 g 3,08 % 91,60 % 8,40 o
ps= 2,70 glem? Mao.4 mm = 7,15 %
mg = 49,78 g M 20,063 mm = 71,42 %
Cn= -0,10 M_0.002 mm = 9,72 %
Zeit R R=R+Cm d T Ct R+Ct a atot
[s]
30 30,0 29,90 0,054 19,7 -0,06 29,8 95,21 68,01
60 26,4 26,30 0,041 19,7 -0,06 26,2 83,73 59,80
120 19,9 19,80 0,033 19,7 -0,06 19,7 62,99 44,99
300 14,6 14,50 0,023 19,7 -0,06 14,4 46,08 32,91
900 11,5 11,40 0,014 19,7 -0,06 11,3 36,19 25,85
2.700 8,9 8,80 0,008 19,8 -0,04 8,8 27,95 19,96
7.200 6,8 6,70 0,005 20,4 0,07 6,8 21,60 15,43
21.600 4,8 4,70 0,003 21,8 0,34 5,0 16,07 11,48
86.400 3,7 3,60 0,002 20,5 0,09 3,7 11,77 8,40




Beratende Ingenieure fur Geotechnik
und Umweltschutz GmbH 5.10.2

Schwanseestralle 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010

Ort: EF-Hohenwinden b. Schwerborn Probe:  31(3)/4+32(3)/5
Objekt: H2-Leitung Boden : Tonsteinzersatz; olivgr
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Beratende Ingenieure fur Geotechnik

und Umweltschutz GmbH

5.10.3
Schwanseestralie 113a, 99427 Weimar Tel. 03643 / 490600 Fax 03643 /4906010
Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 Teil 1
Ort : EF-Hohenwinden b. Schwerborn
Objekt : H,-Leitung
Probe : 31(3)/4+32(3)/5
Boden : Tonsteinzersatz; olivgr GroRtkorn des Bodens : 8 mm
Datum : 06.06.23 GroRtkorn der U-Probe : 0,4 mm
1. FlieRgrenze 2. Ausrollgrenze
Behalternummer 1 2 3 4 5 1 2 3
Schlagzahl 40 32 27 21 15
Tara g (18,22 17,49 12,80 12,41 18,23 (12,45 17,22 17,57
Feuchte Probe + Tara g |40,44 39,10 37,14 37,67 44,02 (27,90 33,82 27,51
Trockene Probe + Tara g 3563 34,35 31,72 31,96 38,05 (25,18 30,91 25,77
Masse Wasser g | 481 475 542 571 597 (272 291 1,74
Trockenmasse g |17,41 16,86 18,92 19,55 19,82 |12,73 13,69 8,20
Wassergehalt % | 27,63 28,17 28,65 29,21 30,12 | 21,37 21,26 21,22
Ip = 7,53 % Wheo4= 16,88 % w,= 15,96 %
|C: 1,58 w = 28,81 % my= 7,15 %
A= 1,10 % Wp= 21,28 % w; ~ 4,00 %
< 100 Bildsamkeitsbereich %
= - | | R * | |
[ O—a 0 10 20 30 40
(o) \S%ﬁ
= ‘o Zustandsdiagramm
o 10 X - . )
N 2600 27,00 2800 2900 30,00 31,00 | breig weleh | steif _haibfest |
Wassergehalt % 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
70 +
60 1 Tonige Sande,
sandigeTone, Anorganische | Anorganische | Anorganische
© 50 | kohéasionslose Tone, leicht Tone, mittel- Tone,ausgepragt
Cc’:_ Boden plastisch TL plastisch TM plastisch TA
;EG 40 1. leichtplastische
u Schluffe UL
_=:§ 30 +
% Tone mit organischen gr iﬁggﬁ:ﬂmit
© 20 + Beimengungen, Begimengungen,
g
10 + Sand-Ton-Gemische ST driickbare Schluffe UA rg&telplastsche Schiuffe
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 6

Umwelttechnische Untersuchungen
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 6.1

Prufberichte der umweltchemischen
Untersuchungen (Tharinger
Umweltinstitut)
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tA TH U I N ST £, GBAGROUP

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke

Schwanseestralle 113 a

99427 Weimar

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

Prifbericht-Nr.: 2023PK06466 / 1

GBA-Nummer 23K02359 /001

Probeneingang 09.06.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Asphalt

Projekt 007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn
Probenbezeichnung EP 4/1

Priifbeginn / -ende 09.06.2023 - 03.07.2023

Probemenge 1,4 kg

Parameter Einheit Messwert Methode
RuVA-StB 01

Brechen mit Backenbrecher DIN 19747 2009-07¢ &
PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Acenaphthylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Acenaphthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Fluoren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Phenanthren mg/kg TM 0,6 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Fluoranthen mg/kg TM 0,8 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Pyren mg/kg TM 0,7 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Chrysen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-05? g4
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Summe PAK (16) mg/kg TM 2,1 berechnet g

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-012 g

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht
durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehérigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie
erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht versffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1von 2 zu Prifbericht-Nr.: 2023PK06466 / 1

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH VR Bank Eisenach e. G. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45 Krauthausen Dr. Sven Unger,
BIC: GENODEF1ESA Handelsregister: Ralf Murzen

Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0

Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837




L. THUINST

4£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Phenolindex pg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-122 g;

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.07.2023

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Seite 2 von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06466 / 1




tA TH U I N ST £, GBAGROUP

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke

Schwanseestralle 113 a

99427 Weimar

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

Prifbericht-Nr.: 2023PK06467 / 1

GBA-Nummer 23K02359 /002

Probeneingang 09.06.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Asphalt

Projekt 007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn
Probenbezeichnung EP 5/1

Priifbeginn / -ende 09.06.2023 - 03.07.2023

Probemenge 1,4 kg

Parameter Einheit Messwert Methode
RuVA-StB 01

Brechen mit Backenbrecher DIN 19747 2009-07¢ &
PAK

Naphthalin mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Acenaphthylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Acenaphthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Fluoren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Phenanthren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Chrysen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,5 DIN ISO 18287: 2006-052 g
Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet g;

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-012 g

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht
durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehérigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie
erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht versffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1von 2 zu Prifbericht-Nr.: 2023PK06467 / 1

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH VR Bank Eisenach e. G. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45 Krauthausen Dr. Sven Unger,
BIC: GENODEF1ESA Handelsregister: Ralf Murzen

Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen
Telefon +49 36926 71009-0

Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de
www.gba-group.com

Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837




L. THUINST

4£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Phenolindex pg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-122 g;

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen

Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.07.2023

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Seite 2 von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06467 / 1




L. THUINST

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke

Schwanseestralle 113 a

99427 Weimar

Prifbericht-Nr.: 2023PK06474 / 1

GBA-Nummer
Probeneingang
Probenehmer

Material
Projekt

Probenbezeichnung

Priifbeginn / -ende

23K02359 /009
09.06.2023
durch den Auftraggeber

Auffiillung

4. GBAGROUP

(( pAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-21735-01-00

007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn

MP 4 aus KRB 4 - 6
09.06.2023 - 03.07.2023

Probemenge 3,6 kg

Parameter Einheit Messwert Methode
Trockenriickstand Masse-% 96,2 DIN EN 14346: 2007-032 g
TOC Masse-% TM 0,38 DIN EN 15936: 2012-112 g
BTEX mg/kg TM

Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN I1SO 22155: 2016-07° g
Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN I1SO 22155: 2016-07° g
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet gy

LHKW mg/kg TM

Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet g;

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht
durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehérigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie
erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht versffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in

Seite 1von 3 zu Prifbericht-Nr.: 2023PK06474 / 1

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH VR Bank Eisenach e. G. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45 Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0 BIC: GENODEF1ESA Handelsregister: Ralf Murzen

Fax +49 36926 71009-9
E-Mail thueringen@gba-group.de

www.gba-group.com

Jena HRB 517815
USt-Id.Nr. DE 321078359
St.-Nr. 157/121/10837



L. THUINST

£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 E\l,,\\/l /SL\I 12%(1):93_90929 25-01 LV.m. LAGA
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M <50 E\I,'\\,l /EZ 12%(1)3%929 25_01 HV.m. LAGA
EOX mg/kg TM <1,0 DIN 38414-17: 2017-01 g
PAK mg/kg TM
Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Fluoranthen mg/kg TM 0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Pyren mg/kg T™M <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05? g
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Benzo(b)fluoranthen mg/kg T™M <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN I1SO 18287: 2006-052 g4
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Summe PAK (16) mg/kg TM 0,05 berechnet gy
PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 52 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 153 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM n.n. berechnet gy
PCB 118 mg/kg T™M <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. berechnet s
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-012 g
Arsen mg/kg TM 7.4 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Blei mg/kg TM 14,7 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Cadmium mg/kg TM <0,20 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Chrom ges. mg/kg TM 10,1 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Kupfer mg/kg TM 7,9 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Nickel mg/kg TM 8,1 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Quecksilber mg/kg TM <0,05 DIN I1SO 16772: 2005-062 g
Thallium mg/kg TM <0,4 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Zink mg/kg TM 31,7 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN ISO 17380: 2013-102 g

Seite 2 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06474 / 1




tA TH U I N ST £, GBAGROUP

Parameter Einheit Messwert Methode

Eluat 101 DIN EN 12457-4: 2003-012 g
pH-Wert 10,4 DIN EN ISO 10523: 2012-042 g
Leitfahigkeit uS/cm 195 DIN EN 27888: 1993-112 g;

Arsen pg/L 7 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Blei pg/L <3 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09? g
Cadmium pg/L <0,5 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Chrom ges. pg/L 8 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 g4
Kupfer pg/L 4 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Nickel pg/L <2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 g,
Quecksilber (AFS) pg/L <0,10 DIN EN ISO 17852: 2008-042 g;
Thallium pg/L <1 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 g4
Zink pg/L <2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Chlorid mg/L <1,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-077 g
Sulfat mg/L 37,8 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 g
Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 g;
Phenolindex pg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-122 &,

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen
Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.07.2023

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Seite 3 von 3 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06474 / 1



tA TH U I N ST £, GBAGROUP

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke
Schwanseestralle 113 a
(( pAKKS
Deutsche
99427 Weimar é{(&({scii;‘seslinsr{_ggételle

Priifbericht-Nr.: 2023PK06475 / 2 , ersetzt 2023PK06475 / 1
unsere Auftragsnummer 23K02359 / 010

Probeneingang 09.06.2023

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material Aufflllung

Projekt 007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn

Probenbezeichnung MP 4 aus KRB 4 - 6

Priifbeginn / -ende 09.06.2023 - 19.12.2023

Probemenge 3,6 kg

Bemerkung Vanadium im Eluat ergénzt.

Parameter Einheit Messwert Methode
Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-122 g

pH-Wert 10,9 DIN EN ISO 10523: 2012-042 g
Leitfahigkeit uS/cm 727 DIN EN 27888: 1993-112 g
Triibung (quantitativ) NTU 0,80 DIN EN ISO 7027-1: 2016-112 g
Sulfat mg/L 221 DIN EN 1SO 10304-1: 2009-072 &4
Arsen pg/L 13 DIN EN I1SO 17294-2: 2017-012 g
Blei pg/L <5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° g
Cadmium pg/L <1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° g
Chrom ges. pg/L 41 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Kupfer pg/L 39 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Nickel pg/L <10 DIN EN I1SO 17294-2: 2017-012 g
Quecksilber (AFS) pg/L <0,10 DIN EN 1SO 17852: 2008-042 g4
Thallium pg/L <0,20 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° g
Zink pg/L <10 DIN EN I1SO 17294-2: 2017-012 g
PAK
Naphthalin pg/L 0,04 DIN 38407-39: 2011-092 g
Acenaphthylen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g;
Acenaphthen pg/L 0,02 DIN 38407-39: 2011-092 g

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch ein
Probenehmer eines der zur GBA Group gehdrigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche
Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht veréffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der Homepage

(www.gba-group.com) einzusehen.
Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 1von 2 zu Prifbericht-Nr.: 2023PK06475 / 1

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH VR Bank Eisenach e. G. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45 Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0 BIC: GENODEF1ESA Handelsregister: Ralf Murzen

Fax +49 36926 71009-9 Jena HRB 517815

Ust-Id.Nr. DE 321078359

E-Mail thueringen@gba-group.de
St.-Nr. 157/121/10837

www.gba-group.com



L. THUINST

£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Fluoren Mg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Phenanthren pg/L 0,07 DIN 38407-39: 2011-092 g
Anthracen Mg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Fluoranthen pg/L 0,03 DIN 38407-39: 2011-092 g
Pyren Mg/l 0,02 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benz(a)anthracen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Chrysen Mg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(b)fluoranthen ug/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(k)fluoranthen Mg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(a)pyren pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Indeno(1,2,3-cd)pyren Mg/l <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Dibenz(a,h)anthracen ug/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(g,h,i)perylen Mg/l <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Summe PAK (15) ohne Naphthalin Mg/l 0,16 berechnet g
(SEuE:r\1/r)ne PAK (15) ohne Naphthalin ug/L 0,16 berechnet s
Summe PAK (16) Mg/l 0,20 berechnet g
Vanadium Mg/L 59 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen sANALYTIKUM (Merseburg)
Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 7
Seite 2 von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06475 / 1




tA TH U I N ST £, GBAGROUP

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke
Schwanseestralte 113 a

fpaxis
99427 Weimar i
Prufbericht-Nr.: 2023PK06476 / 1
GBA-Nummer 23K02359 /011
Probeneingang 09.06.2023
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Aufflllung
Projekt 007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn
Probenbezeichnung MP 5 aus KRB 13 + 14
Priifbeginn / -ende 09.06.2023 - 03.07.2023
Probemenge 3,6 kg
Parameter Einheit Messwert Methode
pH-Wert 8,14 DIN ISO 10390: 2005-122 g
Trockenriickstand Masse-% 87,9 DIN EN 14346: 2007-03¢ g4
TOC Masse-% TM 0,86 DIN EN 15936: 2012-112 g
BTEX mg/kg TM
Benzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Toluol mg/kg TM <0,02 DIN EN I1SO 22155: 2016-07° g
Ethylbenzol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
o-Xylol mg/kg TM <0,02 DIN EN I1SO 22155: 2016-07° g
Summe BTEX mg/kg TM n.n. berechnet g;
LHKW mg/kg TM
Dichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Trichlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Tetrachlormethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
1,2-Dichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Trichlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Tetrachlorethen mg/kg TM <0,02 DIN EN ISO 22155: 2016-072 g
Summe LHKW mg/kg TM n.n. berechnet g;

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht

durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehérigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie

erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht versffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in
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L. THUINST

£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 E\I,'\\/l /521 12%(1)3?0929 25-01 LV.m. LAGA
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M <50 E\I,'\\,l /EZ 12%(1)3%929 25_01 HV.m. LAGA
EOX mg/kg TM <1,0 DIN 38414-17: 2017-01 g
PAK mg/kg TM
Naphthalin mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Acenaphthen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Fluoren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Phenanthren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Anthracen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Pyren mg/kg T™M <0,05 DIN ISO 18287: 2006-05? g
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Chrysen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Benzo(b)fluoranthen mg/kg T™M <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 DIN ISO 18287: 2006-052 g4
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 DIN 1SO 18287: 2006-052 g
Summe PAK (16) mg/kg TM n.n. berechnet s
PCB mg/kg TM
PCB 28 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 52 mg/kg TM <0,004 |DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB 101 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 153 mg/kg TM <0,004 |DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB 138 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
PCB 180 mg/kg TM <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM n.n. berechnet gy
PCB 118 mg/kg T™M <0,004 DIN EN 15308: 2016-122 g;
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n. berechnet s
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-012 g
Arsen mg/kg TM 10,3 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Blei mg/kg TM 18,5 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Cadmium mg/kg TM <0,20 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Chrom ges. mg/kg TM 22,7 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Kupfer mg/kg TM 17,4 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Nickel mg/kg TM 24,5 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Quecksilber mg/kg TM 0,05 DIN I1SO 16772: 2005-062 g
Thallium mg/kg TM <0,4 DIN 1SO 22036: 2009-062 g4
Zink mg/kg TM 42,0 DIN ISO 22036: 2009-062 g4
Cyanid ges. mg/kg TM <0,5 DIN ISO 17380: 2013-102 g
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Parameter Einheit Messwert Methode

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-012 g
pH-Wert 8,74 DIN EN ISO 10523: 2012-042 g
Leitfahigkeit uS/cm 81,4 DIN EN 27888: 1993-112 g

Arsen pg/L <3 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 g4
Blei pg/L <3 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Cadmium pg/L <0,5 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 &4
Chrom ges. pg/L 2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Kupfer pg/L <2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-097 g4
Nickel pg/L <2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Quecksilber (AFS) Mg/L <0,10 DIN EN ISO 17852: 2008-042 g
Thallium pg/L <1 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-092 g
Zink pg/L <2 DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09? g
Chlorid mg/L <1,0 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 g
Sulfat mg/L 10,1 DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 g
Cyanid ges. mg/L <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-102 g;
Phenolindex pg/L <10 DIN EN ISO 14402: 1999-122 g;

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen
Die mit # gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) konnen matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.07.2023

i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung
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Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH - Kielforstweg 2 - 99819 Krauthausen

BIGUS GmbH
Frau Jeschke
Schwanseestralle 113 a

Rosus
99427 Weimar Adkrediterungsstele
Prufbericht-Nr.: 2023PK06477 / 1
GBA-Nummer 23K02359 /012
Probeneingang 09.06.2023
Probenehmer durch den Auftraggeber
Material Aufflllung
Projekt 007921K6_H2-Leitung Erfurt-Hohenwinden-Schwerborn
Probenbezeichnung MP 5 aus KRB 13 + 14
Priifbeginn / -ende 09.06.2023 - 03.07.2023
Probemenge 3,6 kg
Parameter Einheit Messwert Methode
Eluat 2:1 DIN 19529: 2015-12 @ g
pH-Wert 7,98 DIN EN ISO 105283: 2012-042 g
Leitfahigkeit uS/cm 396 DIN EN 27888: 1993-112 g
Triibung (quantitativ) NTU 1,6 DIN EN ISO 7027-1: 2016-112 g
Sulfat mg/L 109 DIN EN I1SO 10304-1: 2009-072 g
Arsen pg/L 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Blei pg/L <5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Cadmium pg/L <1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Chrom ges. pg/L <5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Kupfer pg/L <5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Nickel pg/L <10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Quecksilber pg/L 0,25 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Thallium pg/L <0,20 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
Zink pg/L <10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 g
PAK
Naphthalin pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Acenaphthylen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g;
Acenaphthen pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Fluoren pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g;
Phenanthren pg/L 0,02 DIN 38407-39: 2011-092 g;
Anthracen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g;

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht

durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehérigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie

erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Priifbericht nicht versffentlicht oder auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln sind in
Seite 1von 2 zu Prifbericht-Nr.: 2023PK06477 / 1

Thiringer Umweltinstitut Henterich GmbH VR Bank Eisenach e. G. Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
Kielforstweg 2, 99819 Krauthausen IBAN: DE65 8206 4088 0007 1340 45 Krauthausen Dr. Sven Unger,
Telefon +49 36926 71009-0 BIC: GENODEF1ESA Handelsregister: Ralf Murzen
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L. THUINST

£.GBAGROUP
Parameter Einheit Messwert Methode
Fluoranthen pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Pyren pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benz(a)anthracen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Chrysen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g4
Benzo(b)fluoranthen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(k)fluoranthen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Benzo(a)pyren pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Dibenz(a,h)anthracen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g4
Benzo(g,h,i)perylen pg/L <0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Summe PAK (15) ohne Naphthalin Mg/l 0,06 berechnet g
(SEuE;r:/Te PAK (15) ohne Naphthalin ug/L 0,06 berechnet s
Summe PAK (16) pg/L 0,07 berechnet g
1-Methylnaphthalin pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
2-Methylnaphthalin pg/L 0,01 DIN 38407-39: 2011-092 g
Summe Naphthalin, Methylnaphthaline Mg/l 0,03 berechnet g
PCB
PCB 28 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-022 g
PCB 52 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468:1997-022 g
PCB 101 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-022 g
PCB 118 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468:1997-022 g
PCB 153 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-022 g
PCB 138 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468:1997-022 g
PCB 180 pg/L <0,003 DIN EN ISO 6468: 1997-022 g
Summe PCB (7) pg/L n.n. berechnet g
Summe PCB (7) (EBV) Mg/l n.n. berechnet gy

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Untersuchungslabor: g Thulnst Krauthausen sANALYTIKUM (Merseburg)
Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) konnen matrixbedingt variieren.

Krauthausen, 03.07.2023

A/
A
i. A. D. Weggen
Projektbearbeitung

Seite 2 von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2023PK06477 / 1




Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 6.2

Auswertungstabellen

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Tab. A6.2-1: Ergebnis der abfalltechnischen Untersuchungen (Feststoff)

Zuordnungswerte nach LAGA M20 einschl.
Vollzugshinweisen und Ubergangsempfehlungen in
Thiringen' (Stand 2020)

Verwertungsmaglichkeit: Technisches Bauwerk'!

Zuordnungswerte nach
Deponieverordnung
(Anhang 3 — Tabelle 2, Stand 2020)

PRI = -Boden- BodenBr::‘e;‘tZ?iglljtl/ 10 % Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 DS Ll
Bauschuttanteile- ($355-9) (SHBUEAR)
SoB Lehm
Z1.1 | z1.2 Z2 Z1.1° z1.2¢ Z2

KW-Index C1o-C22 | mg/kg 300 1000 3002 10002 | - - - - <50 <50
KW-Index C1p-C4o | mg/kg 600 2000 6002 2000® | <500 - - - <50 <50
¥ BTEX mg/kg | 1 3 5 - - - <6 - - - n.n. n.n.
> LHKW mg/kg | 1 3 5 - - - - - - - n.n. n.n.
> PCB mg/kg | 0,1 0,5 1 0,1 0,5 1 <1 - - - n.n. n.n.
EOX mg/kg | 3 10 15 3 5 10 - - - - 0,05 <1,0
Y PAK nach EPA | mg/kg | 5 15 20 5(20)° | 15 (50)°| 75 (100)* | < 30 - - - n.n. n.n.
g‘gﬁgg(‘:;";‘; o mgkg | 0,5 1 - - - - - - - - <0,05 <0,05
TOC? M-% | 1,5 1,5 5 - - - <1 < 1345 < 3345 <64® 0,38 0,86
Arsen mg/kg | 30 50 150 - - - - - - - 7.4 10,3
Blei mg/kg | 200 300 1 000 - - - - - - - 14,7 18,5
Cadmium mg/kg | 1 3 10 - - - - - - - <0,20 <0,20
Chrom, gesamt | mg/kg | 100 200 600 - - - - - - - 10,1 22,7
Kupfer mg/kg | 100 200 600 - - - - - - - 7.9 17,4
Nickel mg/kg | 100 200 600 - - - - - - - 8,1 24,5
Quecksilber mg/kg | 1 3 10 - - - - - - - <0,05 0,05
Zink mg/kg | 300 500 1500 |- - - - - - - 31,7 42,0
Thallium mg/kg | 1 3 10 - - - - - - - <04 <0,4
Cyanid gesamt mg/kg | 10 30 100 - - - - - - - <0,5 <05
Séure_ng_autralisations mmolikg | - _ _ _ _ B B muss bei ggféhrlichen ) muss ermittelt _ B
kapazitat Abfallen ermittelt werden werden

Gliihverlust? M-% |- - - - - - <3 < 3345 < 5345 <10%° - -
Extr. lipophile Stoffe | M.-% | - - - - - - <0/ <0,45 <0,8° <45 - R
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Tab. A6.2-2: Ergebnis der abfalltechnischen Untersuchungen (Eluat)

Parameter Einheit -Boden- -Bauschutt/ Zuordnungswerte nach MP4 MP5
Bodenmaterial > 10 % Deponieverordnung (KRB 4-6) (KRB 13+14)
Bauschuttanteile- (Anhang 3 — Tabelle 2, Stand 2020)
SoB Lehm
711 | 712 z2 711 Z1.2 z2
pH-Wert - 6,5-99 | 6-129 55-129 | 7-125 | 7-12,5 | 7-12,5 | 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 10,4 8,74
Elektr. Leitfahigk. | pS/cm | 500 1000 1500 1500¢ |2500¢ | 3000¢ |- - - - 195 81,4
Chlorid mg/| 10 20 100 20 40 150 <80 <1500 | <1500 | <2500 <1,0 <1,0
Sulfat mg/l | 250 250 250 250 300 600 <100 <2000 | <2000 | <5000 37,8 10,1
Phenolindex pg/l 10 50° 100 10 50 100 <100 <200 <50 000 <100 000 <10 <10
Cyanid, gesamt ng/l 10 50 100¢ - - - - - - - <5 <5
Arsen pg/l 10 40 60 10 40 50 <50 <200 <200 <2500 7 <3
Blei pg/l 40 100 200 40 100 100 <50 <200 <1000 <5000 <3 <3
Cadmium ug/l 2 5) 10 2 5 5 <4 <50 <100 <500 <05 <05
Chrom, gesamt ug/l 30 75 150 30 75 100 <50 <300 <1000 <7000 8 2
Kupfer ng/l 50 150 300 50 150 200 <200 <1000 <5000 <10 000 4 <2
Nickel ng/l 50 150 200 50 100 100 <40 <200 <1000 <4000 <2 <2
Quecksilber pg/l 0,2 1 2 0,2 1 2 <1 <5 <20 <200 <0,10 <0,10
Zink pg/l 100 300 600 100 300 400 <400 <2000 <5000 <20 000 <2 <2
Thallium pg/l 1 3 5 - - - - - - - <1 <1
Cyanid, leicht freisetzbar | mg/l - - - - - - <0,01 <0,1 <0,5 <1
Fluorid mg/l | - - - - - - <1 <5 <15 <50 - -
DOC? mg/ll | - - - - - - <50 <5031 | <80%" <1003101 - -
Barium g/l - - - - - - <2000 <5000 | <10000"| < 30000 - -
Molybdan g/l - - - - - - <50 < 300%™ <1000"™ | <3000 - -
Antimon® pg/l | - - - - - - <6 <30 <70" <500 - -
Selen pg/l | - - - - - - <10 <30% <50% <700 - -
e atoffon?| M| - - - - - - 400 3000 | 6000 10 000 - -
Zuordnung nach LAGA M20 - Anwendung in Thiuringen Z11 Z1.1
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rosafarbig hinterlegt ist das Mindestuntersuchungsprogramm nach LAGA M20 TR Boden (2004) und TR Bauschutt (1997/2003)

Indizes:

Thiringer Regelungen:

1l
Z11

Z1.2
z2

-0 Q

Zuordnungswerte entsprechend der landerspezifischen Regelung in Thiringen, ausgenommen mineralische Abfélle der Dienststellen im Bereich des Thiiringer Stralen- und Verkehrswesens sowie Thiiringer Hochbau und Liegenschaften, fiir die
Bewertung der Entsorgungsmaglichkeiten in technischer Bauweise; hier: Boden und nicht aufbereiteter Bauschutt gem. LAGA M20 Teil Il Ziffer 1.2 (TR Boden) und Ziffer 1.4 (TR Bauschutt) sowie Bodenmaterial > 10 % Bauschuttanteil.
In Wasserschutzgebieten (siehe Thiringer Informationsblatt Abfall Nr.1) gilt zuséatzlich das Mindestuntersuchungsprogramm bei bodenahnlichen Anwendungen einschlieflich der dazugehdérigen Z0-Werte.

wasserdurchldssige Bauweise
wasserdurchlassige Bauweise und Vorliegen hydrogeologisch giinstiger Verhaltnisse (2,0 m machtige Deckschicht aus Lehm, Ton bzw. Schluff Gber Grundwasser und Erosionsschutz — z. B. geschlossene Vegetationsdecke — erforderlich)
wasserundurchlassige Bauweise

Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden, wenn

- die Gehalte auf pechhaltige Anteile zuriickzufiihren sind,

- es sich um gréBere BaumaRnahmen (Volumen > 500 m®) handelt,

- es sich um Flachen handelt, bei denen nicht mit haufigen Aufbriichen gerechnet werden muss.

In Thiringen ist die Verwertung mineralischer Abfélle, auer humusarmem Bodenmaterial, in bodenahnlichen Anwendungen bzw. im uneingeschréankten Einbau ausgeschlossen. Sollen Recyclingbaustoffe, z. B. Vorabsiebmaterial und nicht
aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial fir Rekultivierungszwecke und Gelandeauffiillungen in der Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten dann die Kriterien und
Zuordnungswerte Z1 (Z1.1 und Z1.2) der Technischen Regeln Boden.

Bei Recyclingbaustoffen aus Betonbruch ist in den Einbauklassen Z1.1 bis Z2 eine Uberschreitung des Zuordnungswertes fir den Parameter Leitfahigkeit um 100 % tolerierbar, sofern die Zuordnungswerte fiir die anderen Parameter in der
jeweiligen Einbauklasse eingehalten werden und kein Verdacht auf sonstige untypische Verunreinigungen besteht (ggf. Abstimmung mit zusténdiger Behérde bei > Z2).

Niedrige pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

Verwertung fur Z2 > 100 pg/l ist zulassig, wenn Z2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 pg/l betragt.

Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Deponieverordnung:

1

2
3

12
13
14
15
16

n.n.

In Gebieten mit naturbedingt oder groRflachig siedlungsbedingt erhdhten Schadstoffgehalten in Béden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zuldssig, welches die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht Uberschreitet,
sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintréchtigt wird.

Der Glihverlust kann gleichwertig zum TOC angewandt werden.

Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zusténdigen Behérde bei Bodenaushub (Abfallschliissel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei Baggergut (Abfallschliissel 17 05 06
nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zulassig, wenn

a) die Uberschreitung ausschlieRlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zuriickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c) bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt,

d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfalle abgelagert werden und

e) das Wohl der Allgemeinheit — gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung — nicht beeintrachtigt wird.

Der Zuordnungswert gilt nicht flir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen, zu Letzteren gehdren insbesondere Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete
Schlacke, Staube und Schldamme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochdfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen darf der TOC-Wert der in Satz 1
genannten Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe max. 5 Masse-% betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist zuldssig, wenn der DOC-Wert max. 80 mg/l betragt.

Gilt nicht fiir Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mithilfe eines Saulenversuches nach Anhang 4 Nummer 3.2.2 nachzuweisen, dass in dem Sauleneluat bei einem Fluissigkeits-Feststoffverhaltnis von 2 : 1 ein Wert von 0,2 pg/l nicht Gberschritten wird.
Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abféllen und Abféllen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten.

Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfélle abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens
6,0 betragen.

Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

Auf Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefahrlichen Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.

Uberschreitungen des DOC-Wertes bis max. 100 mg/l sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfélle, seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe
abgelagert oder eingesetzt werden.

Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen kann, aufier in den Fallen gemaR Spalte 9 (Rekultivierungsschicht), gleichwertig zu Chlorid und Sulfat angewandt werden.

Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlief3lich nicht gefahrliche Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Untersuchung entféllt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht liberschreitet.

Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a (Antimon) sind zul&ssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 I/kg nach Nummer 3.18b (Antimon — Co-Wert) nicht tiberschritten wird.

nicht nachweisbar
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Tab. A6.2-3: Analysenergebnisse enthnommener Proben in Gegeniberstellung zu Materialwerten fur Bodenmaterial und Baggergut (ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3, im Auszug Tabelle
4) sowie fur geregelte Ersatzbaustoffe nach ErsatzbaustoffV Stand 2021 (ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 1, im Auszug Anlage 4 Tabelle 2.2)

Materialwerte fur Materialwerte fur
Bodenmaterial®* (BM) und Baggergut (BG) Ersatzbaustoffe MP4 e
Parameter Einheit BM-0 (KRB 4-6) (L
BG-0 BM-0* | BM-FO* | BM-FL | BM-F2 | BM-F3 | oo | ooo | Reg SoB 13+14)
Lehm, BG-0° | BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3 Lehm
Sand®? 3.2 Ton®?
Schluff
Zuordnungswerte Feststoff
';"r'grir:k')'zg?aen deie | VO | 10 10 10 10 50 50 50 50 - - - <10 <10
Arsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 40 150 40 7,4 10,3
Blei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700 140 14,7 18,5
Cadmium mg/kg| 04 1 1,5 1*° 2 2 2 10 2 <0,20 <0,20
Chrom, ges. mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600 120 10,1 22,7
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 80 80 80 320 80 7,9 17,4
Nickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350 100 8,1 24,5
Quecksilber mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5 0,6 < 0,05 0,05
Thallium mg/kg 0,5 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7 2 <04 <04
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200 300 31,7 42,0
TOC M-% 137 137 137 137 5 5 5 5 - - - 0,38 0,86
KW-Index>® (C1— C»,) | mglkg - - - 300 300 300 300 1000 300%% <50 <50
KW-Index®® (C,, - C.o)| mg/kg - - - 600 600 600 600 2 000 600221 <50 <50
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - < 0,05 <0,05
PAK, ¢ 10 mglkg 3 3 3 6 6 6 9 30 10 15 20 n.n. n.n.
PCBgund PCB-118 mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,15 0,5 0,15 n.n. n.n.
EOX*™ mgkg| 1 1 1 1 3 3 3 10 - - - <1,0 <1,0
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Tab. A6.2-4: Analysenergebnisse enthommener Proben in Gegenuberstellung zu Materialwerten fur Bodenmaterial und Baggergut (ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3, im Auszug Tabelle
4) sowie fur geregelte Ersatzbaustoffe nach ErsatzbaustoffV Stand 2021 (ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 1, im Auszug Anlage 4 Tabelle 2.2)
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Materialwerte fur Materialwerte fur
Bodenmaterial®* (BM) und Baggergut (BG) Ersatzbaustoffe MP4 MP5
Parameter | Einheit EIVED BM-0% kre 4-6) [ KRB
BG-0 BG-0**° | BM-FO* | BM-FL | BM-F2 | BM-F3 | ool oo oo SoB 13+14)
. | Lehm, .2 |<05[205| BG-FO* | BG-F1 | BG-F2 | BG-F3 Lehm
Sand™ | g2 | " [ toc | Toc
Zuordnungswerte Eluat
pH-Wert®™* 11 - - - - - 65-9565-95]|65-95[55-120]6-13[6-13| 6-13 10,9 7,98
El. Leitfahigkeit®* *2 | uSicm - - - 350 350 500 500 2000 | 2500 | 3200 | 10000 727 396
Sulfat mg/l | 250%° 250%° 250°° 250%° 250%° 450 450 1000 600 | 1000 | 3500 221 109
Arsen ua/l - - - 8 13 12 20 85 100 - - - 13 1
Blei ua/l - - - 23 43 35 90 250 470 - - - <5 <5
Cadmium ua/l - - - 2 4 3,0 3,0 10 15 - - - <1 <1
Chrom, ges. ua/l - - - 10 19 15 150 290 530 150 440 900 41 <5
Kupfer ua/l - - - 20 41 30 110 170 320 110 250 500 39 <5
Nickel ua/l - - - 20 31 30 30 150 280 - - - <10 <10
Quecksilber®*? pg/l - - - 0,1 - - - - - - - 0,35 0,25
Thallium®*? ua/l - - - 0,2 1] 0,3 - - - - - - - <0,20 <0,20
Zink ua/l - - - 100 | 210 150 160 840 1600 - - - <10 <10
PAK, 9 13 g/l - - - 0,2 0,3 15 3,8 20 4 8 25 0,16 0,06
wllae?:\:rne:ghthaline, ges. Kg/ ] ] ] 2 ) ) ) ] 0,04 0,03
PCBg und PCB-118 ug/l - - - 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 - - - n.n.
Vanadium ug/l - - - - 30 55 450 840 120 700 1350 59
Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung — Bodenmaterial und Baggergut BM-F3 BM-0
Zuordnung nach Ersatzbaustoffverordnung — Recycling Baustoff RC-1
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Indizes:

Zusatzliche Materialwerte fur spezifische Belastungsparameter von Bodenmaterial und Baggergut (Anlage 1, Tabelle 4 EBV)

Zusétzliche Materialwerte fur spezifische Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen (Anlage 2, Tabelle 2.2 EBV)

Materialwerte fir geregelte Ersatzbaustoffe, ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 1:
1-1 Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.
1-2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.
1-3 PAK5: PAK;¢ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

1-4 PAKy: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewahilte PAK untersucht:
Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzolk]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren,
Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Uberwachungswerte bei RC-Baustoffen, ErsatzbaustoffV Anlage 4 Tabelle 2.2:
2.2-1 Uberschreitungen die auf Asphaltanteile zuriickzufilhren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Materialwerte fir Bodenmaterial, ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3:

3-1 Die Materialwerte gelten fir Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2
Nummer 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlassigbaren Anteilen an Storstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.
Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 erfillen die wertebezogenen Anforderungen an das Aufoder Einbringen gemaR § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand erfilllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen geméR § 8 Absatz 2 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaR § 8 Absatz 3
Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

3-2 Bodenarten-Hauptgruppen gemafR Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht
bodenartspezifisch zugeordnet werden kdnnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schiuff zu bewerten.

3-3 Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes fur Sulfat nur mafRRgeblich, wenn fir den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 iberschritten wird. Der Eluatwert fur
PAK;s und Napthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maRgeblich, wenn der Feststoffwert fiir PAK;¢ nach Spalte 3 bis 5 tberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-
Gehalt von 2 0,5 %.

3-4 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen.

3-5 Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhéhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete moglich. AuRerhalb dieser
Gebiete ist Giber die Verwertungseignung im Einzelfall und in Abstimmung mit der zusténdigen Behdrde zu entscheiden.

3-6 Der Wert 1 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schiuff. Fur Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

3-7 Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Bei heterogenen Bodenverhéltnissen mineralischer Boden kann der TOC-Gehalt der Masse des anfallenden Materials als mafR3geblich bei Verwertung im Umfeld
des anfallenden Materials und Verwendung unter gleichen Bedingungen herangezogen werden. Beim Einbau sind Volumenbestandigkeit und Setzungsprozesse sowie die Vorgaben von § 6 Absatz 11 Satz 2
und 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu beriicksichtigen. Beim Einbau sind Volumenbesténdigkeit und Setzungsprozesse zu berticksichtigen.

3-8 Die angegebenen Werte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlédnge von C, bis C,,. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, ,Charakterisierung von Abféllen - Bestimmung
des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C;, bis C4o mittels Gaschromatographie”, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht tiberschreiten.
3-9 PAK;s: PAK;¢ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

3-10 PAKg: stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehdrde, Environmental Protection Agency (EPA), 16
ausgewdhite PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen,
Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

3-11 Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.
3-12 Bei Quecksilber und Thallium ist fur die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0*/BG-F0*, BM-F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maf3geblich. Der Eluatwert der
Materialklasse BM-0*/BG-0* ist einzuhalten.
Zusatzliche Materialwerte fiir spezifische Belastungsparameter von Bodenmaterial, ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 4:
4-1 Einzelwerte jeweils fur Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie fiir neu zugelassene Wirkstoffe.
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 7

Fotodokumentation der
Kernbohrung
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 7.1

Grauskala#14 © @ M

Farbkarte #14

Abb. A7-1: Aufschluss 007921-07 BK + DPH; 0,0 — 4,0 m
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Abb. A7-2: Aufschluss 007921-07 BK + DPH; 4,0-8,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 7.2
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Abb. A7-3:  Aufschluss 007921-07 BK + DPH; 8,0 — 12,0 m
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Abb. A7-4: Aufschluss 007921-07 BK + DPH; 12,0 -13,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 7.3
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Abb. A7-5:  Aufschluss 007921-15 BK + DPH; 0,0 -4,0 m

Abb. A7-6: Aufschluss 007921-15 BK + DPH; 4,0-8,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 7.4
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Abb. A7-7:  Aufschluss 007921-15 BK + DPH; 8,0 — 12,0 m

Abb. A7-8: Aufschluss 007921-15 BK + DPH; 12,0 -13,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 7.5

Farbkarte #14 816G Grauskala#14 S @ M
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Abb. A7-9: Aufschluss 007921-17 BK + DPH; 0,0-4,0 m
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Abb. A7-10: Aufschluss 007921-17 BK + DPH; 4,0-8,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Fotodokumentation der Kernbohrungen
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 7.6
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Abb. A7-11: Aufschluss 007921-17 BK + DPH; 8,0 — 12,0 m
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Abb. A7-12: Aufschluss 007921-17 BK + DPH; 12,0 -13,0 m
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Neuverlegung H2-Leitung von EF-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Geotechnischer Bericht — Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 8

Homogenbereiche
nach VOB/C (ATV)

BIGUS GmbH SchwanseestraRe 113a 99427 Weimar Tel.: 03643-49060-0 Fax: 03643-49060-10



Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.1

Tab. A8-1:  Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich O

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C

Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319 e

ortsiibliche Bezeichnung Mutter-/Oberboden, auch aufgefullt

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4 siehe Abb. A8-1

i =~ 0,
Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach Slt?:ki ~ 8 Of
DIN EN ISO 14688-1 . 00
grol3e Blocke = 0 %

mineralogische Zusammensetzung der Steine und Bldcke nach

DIN EN 1SO 14689 Porphyr, Kalkstein, Dolomitstein

Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3 cx=0—2kN/m’

Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2 p=15-18tm?i M. 1,7 t/m

undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder

~0_ 2
DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 Cuk =0 —3 kN/m

Sensitivitat nach DIN 4094-4 k. A.
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 W, =10-25%
Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12 lp=5-10%;1.=0,75-1,1

schwach durchlassig bis durchlassig;

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 k = 5 x 10° m/s bis 5 x 10° m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach

DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126 steif, halbfest

organischer Anteil nach DIN 18128 Vg =5-15% (i. M. 8 %)

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach

DIN EN ISO 14688-1 Humus, Pflanzenfasern, Holzreste

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des nicht abrasiv
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

Bodengruppen nach DIN 18196 ou, OT

ohne Analyse,

umweltrelevante Analysen und Bewertung Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!

Kérnungsband Homogenbereich O
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Abb. A8-1:  Kdrnungsband Homogenbereich HB O
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.2

Tab. A8-2: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich B1

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C

Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319 e

ortsiibliche Bezeichnung aufgefillte Kiese und Schotter, teils steinig

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4 siehe Abb. A8-2

i =~ - 0,
Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach Slt?:ki ~ 5 180//0
DIN EN ISO 14688-1 . >
groRe Blocke = 0%

mineralogische Zusammensetzung der Steine und Blocke nach

DIN EN 1SO 14689 Porphyr, Kalkstein, Dolomitstein, Grauwacke

Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3 ¢'= 0 kN/m?

Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2 p=20-22tm?i. M. 21tm®
undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder 2

DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN 1SO 17892-8 Cuk = O kN/m

Sensitivitat nach DIN 4094-4 k. A.

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 W, =3 -10 %

Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12 ohne Plastizitat

stark durchléssig bis durchlassig;

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 ki = 1 x 10° m/s bis 5 x 10° m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach

DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126 mitteldicht, dicht, sehr dicht

organischer Anteil nach DIN 18128 Vg =0 — 2 % (durchwurzelte Zonen an Oberflache)

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach

DIN EN ISO 14688-1 Wurzelreste

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

schwach abrasiv bis abrasiv
CAl=0,5bis 1,0

Bodengruppen nach DIN 18196 GU, GT, GU*, GT*, X (in Basis)

LAGA Z2 (TOC); EBV BM-F0*, DK 11l

umweltrelevante Analysen und Bewertung Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!
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Abb. A8-2:  Kdrnungsband Homogenbereich B1
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.3

Tab. A8-3: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich B2

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C

Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319 e

ortsiibliche Bezeichnung Ldssderivat und analoge Lehmauffiillungen

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4 siehe Abb. A8-3

i =~ 0,
Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach Slt?:ki ~ é (;:
DIN EN ISO 14688-1 groBe Blocke = 0%
mineralogische Zusammensetzung der Steine und Blécke nach . o
DIN EN 1SO 14689 Kalkstein, Dolomitstein, Porphyr
Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3 ¢=5— 15 kN/m?
Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2 p=19-21tm?i. M. 20 t/m®

undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder

. _ 2
DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 Cuk = 10 — 35 kN/m

Sensitivitat nach DIN 4094-4 k. A.
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 W, =10-25%
Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12 lp=10-20%;1.=0,9-15

sehr schwach durchlassig;

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 k =1 x 10° m/s bis 1 x 10°° m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach

DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126 halbfest, fest

organischer Anteil nach DIN 18128 Vg<1%

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach Wurzelreste
DIN EN ISO 14688-1

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des nicht abrasiv
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

Bodengruppen nach DIN 18196 TL, TM, UL, UM, ST*

LAGA Z1.1 und Z0, EBV BM-0, BMO*

umweltrelevante Analysen und Bewertung Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!

Kérnungsband Homogenbereich B2
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Abb. A8-3:  Koérnungsband Homogenbereich B2
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.4

Tab. A8-4: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich B3

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C

Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319 e

ortsiibliche Bezeichnung Schotter der Nieder- und Mittelterrasse

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4 siehe Abb. A8-4

i =~ — 0,
Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach Slt?:ki ~ 5 18 Of
DIN EN ISO 14688-1 . ?
groRe Blocke = 0%

mineralogische Zusammensetzung der Steine und Bldcke nach

DIN EN 1SO 14689 Porphyr, Kalkstein, Dolomitstein

Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3 ¢'= 0 kN/m?

Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2 p=20-22tm?i. M. 21tm®
undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder 2

DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 Cuk = O kN/m

Sensitivitat nach DIN 4094-4 k. A.

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 W, =3 -10 %

Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12 ohne Plastizitat

stark durchléssig bis durchlassig;

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 ki = 5 x 10°> m/s bis 5 x 10° m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach

DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126 dicht, sehr dicht

organischer Anteil nach DIN 18128 Vg =0

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach

DIN EN ISO 14688-1 entfallt

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

schwach abrasiv
CAl=0,5bis 1,0

Bodengruppen nach DIN 18196 GU,GU*, GT*

keine Untersuchungen, voraussichtlich Z0 (LAGA) bzw.
umweltrelevante Analysen und Bewertung BM-0* (EBV); DK 0
Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!
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Abb. A8-4:  Koérnungsband Homogenbereich B3
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.5

Tab. A8-5: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich B4

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C

Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319 Femisg el 26

ortsiibliche Bezeichnung Keuperton und Tonsteinzersatz

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4 siehe Abb. A8-4

i =~ 0,
Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach Slt?:ki ~ é (;:
DIN EN ISO 14688-1 groBe Blocke = 0%
mineralogische Zusammensetzung der Steine und Bldocke nach Tonstein. Meraelstein
DIN EN ISO 14689 ' 9
Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3 ¢'c= 20 — 50 kN/m?

Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2 p=20-21tm°

undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder

. _ 2
DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 Cuk = 30 — 80 kN/m

Sensitivitat nach DIN 4094-4 k. A.
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 Wh=15-25%
Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12 lp=25-40%;l.=1,0-1,3

sehr schwach durchlassig;

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11 k=1 x10™ m/s bis 1 x 10 m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach

DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126 halbfest, fest

organischer Anteil nach DIN 18128 Vg =0%

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach

DIN EN ISO 14688-1 entfallt

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des nicht abrasiv
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

Bodengruppen nach DIN 18196 ™, TA

keine Untersuchung: vermutlich LAGA Z1.1 und Z0,
umweltrelevante Analysen und Bewertung EBV BM-0, BMO*
Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!

Kornungsband Homogenbereich B4
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Abb. A8-5:  Koérnungsband Homogenbereich B4
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn
Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6 Anlage 8.6

Tab. A8-6: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich X1

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C Homogenbereich X1
Fels nach DIN 18300, DIN 18301, DIN 18304 und DIN 18319

ortsubliche Bezeichnung Mergel-/Tonstein-WF

Wechselfolge von Sedimenten aus Ton-, Schluff-
und Mergelsteinen, geschichtet mit lokalen
Zwischenlagen von Gips und ggf. Anhydrit

grau, graubraun, hellgrau

sedimentar: klastisch

geschichtet, laminiert bis geschiefert
Tonminerale, Sulfate

Benennung von Fels nach DIN EN ISO 14689-1

kalkfrei
Feuchtdichte nach DIN EN I1SO 17892-2 p=22-25tm3i. M. 2,3t/m3
Verwitterung und Veranderungen, Veranderlichkeit nach veranderlich
DIN EN ISO 14689-1 mafig verwittert bis schwach verwittert

gering bis sehr hoch

einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 18141-1 o0 = 10 bis 150 MN/m?

Schichtung: flach

Schichtflachenabstand: fein laminiert bis diinn
Klaftung: rechtwinklig zur Schichtung
Kluftflachenabstand: sehr engstéandig bis mittel-
standig

Gesteinskdrperabmessungen: sehr klein bis mittel
Gesteinskorperform: tafelférmig, prismatisch

Trennflachenrichtung, Trennflachenabstand,
Gesteinskdrperform nach DIN EN ISO 14689-1

Gebirgsdurchlassigkeit nach DIN EN ISO 14689 und durchléssi% bis schwach durchlassig;
DIN EN ISO 22282-4 ki=5x10°...1x10%m/s

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der Abrasivi-
tat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch” des
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels” (Cerchar-Abrasivitats-Index)

schwach abrasiv bis abrasiv
CAl = 0,5 bis 2,0

keine Untersuchungen:

vermutlich EBV: BM-0* bis BM-F3 (Sulfat);

DK 0, DK [; Verwertung ist der Entsorgung vorzu-
ziehen

umweltrelevante Analysen und Bewertung
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Neuverlegung H2-Leitung von Erfurt-Hohenwinden (GuD) nach Schwerborn

Homogenbereiche nach VOB/C (ATV)
Projektnummer (BIGUS GmbH): 007921-2K6

Anlage 8.7

Tab. A8-7: Eigenschaften und Kennwerte von Homogenbereich B5

Eigenschaften und Kennwerte nach VOB/C
Boden nach DIN 18300, 18301, 18304, DIN 18319

Homogenbereich B5

ortsiibliche Bezeichnung

Sandsteinzersatz

KorngréRenverteilung mit Kérnungsbandern nach DIN 17892-4

siehe Abb. A8-7

Massenanteil Steine, Blocke und groRe Blocke nach
DIN EN ISO 14688-1

Steine =~0-5%
Blocke = 0%
groRe Blocke = 0%

mineralogische Zusammensetzung der Steine und Blécke nach
DIN EN ISO 14689

Sandstein, Schluffstein

Kohésion nach DIN 18137-1, DIN 18137-2 und DIN 18137-3

c'«=0—5kN/m?

Feuchtdichte nach DIN EN 1SO 17892-2 oder DIN 18125-2

p=20-22tm?i. M. 21tm®

undranierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 oder
DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8

Cux = 0 — 10 kKN/m?

Sensitivitat nach DIN 4094-4

k. A.

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

Wh=5-15%

Plastizitats- und Konsistenzzahl nach DIN EN ISO 17892-12

ohne Plastizitat

Durchléssigkeit nach DIN EN ISO 17892-11

schwach durchlassig;
ki = 1 x 10 m/s bis 5 x 10”7 m/s

bezogene Lagerungsdichte: Bezeichnung nach
DIN EN ISO 14688-2, Bestimmung nach DIN 18126

dicht, sehr dicht

organischer Anteil nach DIN 18128

Vg|=0

Benennung und Beschreibung organischer Béden nach
DIN EN ISO 14688-1

entfallt

Abrasivitat nach DGGT-Empfehlung Nr. 23: ,Bestimmung der
Abrasivitat von Gesteinen mit dem CERCHAR-Versuch* des
AK 3.3 ,Versuchstechnik Fels* (Cerchar-Abrasivitéats-Index)

schwach abrasiv bis abrasiv
CAl=0,5bis 1,0

Bodengruppen nach DIN 18196

SuU*, SU, ST, ST*

umweltrelevante Analysen und Bewertung

keine Untersuchungen, voraussichtlich Z0 (LAGA) bzw.
BM-0* (EBV); DK 0
Verwertung ist der Entsorgung vorzuziehen!
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Abb. A8-7: Kdrnungsband Homogenbereich B5
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